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1. GENERAL INFORMATION

1. INFORMACJE OGOLNE

ELIS G types:

ELIS G-N-250 — curtain without heat exchanger (ambient); max. range 7,5 m*;
ELIS G-W-250 — curtain with water heat exchanger max. range 7,5 m*;

ELIS G-E-250 - curtain with electric heat exchanger max. range 7,5 m*;

* according to ISO 27327-1

W grupie urzadzen ELIS G znajdujg sie nastgpujace modele:

ELIS G-N-250 - kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg strumienia
powietrza 7,5 m¥;

ELIS G-W-250 - kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta,
maks. zasigg strumienia 7,5 m*;

ELIS G-E-250 - kurtyna z grzatkami elektrycznymi,
maks. zasigg strumienia 7,5 m*;

* zgodnie z ISO 27327-1

1. ALGEMENE INFORMATIE

1. OBLLAA MHOOPMALIUA

ELiS G-uitvoeringen:

ELiS G-N-250 — luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (omgeving), max.
bereik 7,5 m*;

ELiS G-W-250 — luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 7,5 m¥*;

ELiS G-E-250 — luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen, max.
bereik 7,5 m*;

*volgens ISO 27327-1
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MogenbHeiii pag ELIS G BkntoyaeT B cebsi cneayolwne Mogenu:
ELIS G-N-250 — 3aBeca 6e3 o6orpesa,

Makc. AnvHa ctpym 7,5 m.*

ELIS G-W-250 — 3aBeca ¢ BoAsiHbIM 060rpeBoMm,

Makc. AnvHa ctpym 7,5 m;*

ELIS G-E-250 — 3aBeca C anekTpu4ecknm o6orpeBom,

Makc. AnuHa ctpym 7,5 m;*

* B cootBeTcTBMM € ISO 27327-1



2. APPLICATION

2. ZASTOSOWANIE

2. TOEPASSING

2. MPUMEHEHUE

ELiS G air curtain generating an air barrier which protects interior from
external environment (its temperature, solids and smog). ELIS G is
dedicated to operate indoor and can be mounted in vertical or horizontal
position and chained with next ELiS G creating wider air barrier.

Kurtyny powietrzne ELIS stuzg do zabezpieczania pomieszczen przed
stratami oraz niekontrolowanymi zyskami ciepta. Montujgc je nad
otworami drzwiowymi zabezpieczajg pomieszczenia W okresie
zimowym przed naptywem zimnego powietrza z zewnatrz lub w okresie
letnim przed dostawaniem sie cieptego powietrza do chiodzonego
pomieszczenia.

Het ELiS G luchtgordijn vormt een luchtbarriere tussen de binnen- en
buitenomgeving (temperatuur, stof en smog) ELiS G is ontworpen voor
gebruik binnen en kan zowel verticaal als horizontaal worden
gemonteerd en in serie worden geschakeld met andere ELiS G-units om
een breder luchtgordijn te vormen.

BosgywHble 3aBeckl ELIS npegHasHaveHbl Ans 3amTbl NOMELLEHNIA OT
noTepu WnM HEKOHTPONMPYEeMOro npuToKa Tenna. YcraHaBnuBasi ux
Haj ABEpHbIM NPOEeMOM, Mbl 3alivLiaeM MOMeLleHne OT nonagaHus
XONOAHOro BO3Jyxa CHapY>u B 3VMHWI Nepyoa unmv Tennoro Bo3ayxa B
oxnaxgaemMmoe NomeLLeHve B NeTHUI nepuog,.

O air inlet; @ air outlet;

© wilot powietrza; ® wylot powietrza;

O |uchtinlaat; ® luchtuitlaat;

© Bx0f BO3ayxa; @ BbIXOA BO34yXa U3 3aBECHI.

2.1. DIMENSIONS

2.1. WYMIARY

2.1. AFMETINGEN

2.1. OCHOBHbIE PASMEPbI

B
S
_ |

2582

125

ELIS: G-N-250; G-W-250; G-E-250

176
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3. TECHNICAL DATA 3. DANE TECHNICZNE

3. TECHNISCHE GEGEVENS

3. TEXHUWYECKHUE NAPAMETPbI

G-W-250
Step | Bieg | Stap | CkopocTb 1 2 3
Fan power supply [V/HZz] |
Zasilanie wentylatoréw [V/Hz] | Voeding van de 230/50
ventilator [V/Hz] | MutaHune BeHTUnsATopoB [B/Mu]
IP | IP wentylatora | IP | IP BeHTURATOpa 54
Range* [m] | Zasigeg* [m] | Reeks* [m] | cnekTp* [m] 35 5,0 7,0
Fan current consumption [A] | Maks. pobdr pradu wentylatoréw [A] | Stroomverbruik van 26 47 6.2
de ventilator [A] | Makc. noTpebneHue Toka BeHTUNATOpoB [A] ! ' '
Fan power consumption [kW] | Maks. pobér mocy wentylatoréw [kW] | Ventilator 05 0.95 136
energieverbruik [kW] | Makc. noTpebneHve MoLWHOCTY BEHTUNATOPOB [KBT] ! ' '
Acoustic pressure level [dB(A)]** | Poziom ci$nienia akustycznego** [dB(A)] | Akoestisch 69 59 27
drukniveau** [dB(A)] | YpoBeHb akycTuyeckoro aasnenus** [dB(A)]
Acoustic power level*** [dB(A)] | Poziom mocy akustycznej*** [dB(A)] | Akoestisch 84 74 62
vermogen*** [dB(A)] | YpoBeHb 3ByKkOBOM MOLLUHOCTU*** [dB(A)]
Max. Air Volume [m3%h] | Maks. Wydajno$¢ [m3/h] | Max. luchthoeveelheid [m®h] | Makc.
npovlaBo,QMTeanLCTb %rlﬁ/h] vl : a : I 5100 7500 12400
Connection ["] |Przytacze ["] | Aansluiting ["] | MaTpy6ok ['] 3/4
Max. water temperature [°C] | Maks. temp. wody grzewczej [°C] | Max. watertemperatuur
[°C] | Makc. Temn. ropsiven Boabl [°C] 130
Max. water pressure [MPa] | Maks. ci$nienie robocze [MPa] Max. waterdruk [MPa] | 16
Makc. pabouyee gaBnenue [Mla] !
Weight [kg] | Masa urzadzenia [kg] | Gewicht [kg] | 78.3
Bec yctpovictBa [kr] !

G-E-250
Fan power supply [V/HZ] |
Zasilanie wentylatoréw [V/Hz] | Voeding van de 230/50
ventilator [V/Hz] | MuTtaHne BeHTunaTopos [B/Mu]
IP | IP wentylatora | IP | IP BeHTUnsiTopa 54
Range* [m] | Zasieg* [m] | Reeks* [m] | cnekTp* [m] 3,5 5,0 7,0
Fan current consumption [A] | Maks. pobdr pradu wentylatoréw [A] | Stroomverbruik van 26 47 6.2
de ventilator [A] | Makc. noTpebneHne Toka BeHTUNATOpoB [A] ! ' '
Fan power cor_lsumption [kW] | Maks. pobér mocy wentylatoréw [kW] | Ventilator 05 0.95 136
energieverbruik [kKW] | Makc. noTpe6neHve MoLHOCTU BEHTUNSATOPOB [KBT] ’ ' '
Acous_tic pressure level [dB(A)]** | Poziom ci$nienia akustycznego** [dB(A)] | Akoestisch 69 59 47
drukniveau** [dB(A)] | YpoBeHb akycTuyeckoro AasneHus* [dB(A)]
Acoustic power level*** [dB(A)] | Poziom mocy akustycznej*** [dB(A)] | Akoestisch 84 74 62
vermogen*** [dB(A)] | YpoBeHb 3BykOBOW MOLLHOCTU*** [dB(A)]
Heating elements power supply [V/Hz] | Zasilanie elementéw grzejnych [V/Hz] | Voeding 3%400/50
van de verwarmingselementen [V/Hz] | MutaHne HarpeBaTenbHbix anemeHToB [B/U] X
Heating elements IP | IP elementdéw grzejnych | Verwarmingselementen IP | 20
HarpeBatenbHble anemeHThl IP
Heating capacity**** [kW] | Moc grzewcza**** [KW] | Verwarmingscapaciteit**** [kKW] |
TennoBasi MOLHOCTE**** [kBT] 17,0 21 25
Current consumption**** [A] | Pobdr pradu**** [A] | Stroomverbruik**** [A] | MoTpebnexHne
Toka** [A] 25 31 37
Max. Air Volume [m¥h] | g\/laks. Wydajnos¢ [m®h] | Max. luchthoeveelheid [m%/h] | Makc. 4900 7100 12000
npounssoanTenbLHOCTL [M3/h]
Weight [kg] | Masa urzadzenia [kg] | Gewicht [kg] | 825
Bec yctpovictBa [kr] !

G-N-250
Fan power supply [V/HZz] |
Zasilanie wentylatoréw [V/Hz] | Voeding van de 230/50
ventilator [V/Hz] | MutaHne BeHTUNsiTopos [B/IMu]
IP | IP wentylatora | IP | IP BeHTUnsiTOpPa 54
Range* [m] | Zasigg* [m] | Reeks* [m] | cnekTp* [m] 4,0 55 7,5
Fan current consumption [A] | Maks. pobdr pradu wentylatoréw [A] | Stroomverbruik van 6 47 6.2
de ventilator [A] | Makc. noTpebneHue Toka BeHTUNsaTopoB [A] 2, ! !
Fan power consumption [kW] | Maks. pobdér mocy wentylatoréw [kW] | Ventilator 05 0.95 136
energieverbruik [kKW] | Makc. noTpe6neHve MoLHOCTU BEHTMNSATOPOB [KBT] ’ ' '
Acoustic pressure level [dB(A)]** | Poziom ci$nienia akustycznego** [dB(A)] | Akoestisch 69 59 a7
drukniveau** [dB(A)] | YpoBeHb akycTnyeckoro aaBneHus** [dB(A)]
Acoustic power level*** [dB(A)] | Poziom mocy akustycznej*** [dB(A)] | Akoestisch 84 74 62
vermogen*** [dB(A)] | YpoBeHb 3ByKoBOW MoLLHOCTU*** [dB(A)]
Max. Air Volume [m3h] | Maks. Wydajno$¢ [m3/h] | Max. luchthoeveelheid [m3/h] | Makc.
npOI/ISBOAI/ITeﬂbHE)CTb %rlﬁ/h] Y : a : Il 5700 7900 12800
Weight [kg] | Masa urzadzenia [kg] | Gewicht [kg] | 715

Bec yctpovicTBa [kr]

* according to ISO 27327-1

* zgodnie z ISO 27327-1
*volgens ISO 27327-1

* B cootetcTBUM C ISO 27327-1

** Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500ms space with a medium sound absorption coefficient |
** Poziom ci$nienia akustycznego podano dla pomieszczenia o Sredniej zdolnosci pochtaniania dzwieku, objetosci 1500ms, w odlegtosci 5m od urzadzenia |
** Het akoestisch drukniveau is gemeten op een afstand van 5 m tot de unit in een ruimte van 1500 ms, met een gemiddelde geluidsabsorptieco.ffici.nt |
** YpOBEHb 3BYKOBOTO JaBNEeHUs A8 MOMELLEHWA CO CPEAHUM KOIPDULMEHTOM 3BYKOMOTAOLWEeHUs, 06béMom 1500M3, Ha paccTofHUK 5M OT annapara.

*** Acoustic power level according to ISO 27327-2 |

*** Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO 27327-2 |

*** Akoestisch vermogen volgens ISO 27327-2 |

*** YpOBEHb aKyCTUYECKON MOLHOCTU B coOTBeTCTBUM ¢ ISO 27327-2.

**++ G1-E-150/200 temperature increase at inlet air 10°C

**** G1-E-150/200 w temp. powietrza na wlocie do urzgdzenia 10°C.

**** 31-E-150/200 temperatuurstijging bij inlaatluchttemperatuur van 10 °C
**xx ana G1-E-150/200 ana Temn. Ha Bxoge B annapat 10°C.
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4. HEAT OUTPUT DATA 4. TABELA MOCY GRZEWCZYCH
4. WARMTE-UITGANGSGEGEVENS 4. TABMULA TEMNOBOW MOLUHOCTU

@
2
N
a1
IIC>

Il: V= 12400 [m¥h]

53,6 2 366 20,2 13,0 46,4 2036 15,8 11,0 39,1 1709 11,9 9,5 31,7 1381 8,4 75 29,9 2600 26,8 7,0

50,4 2224 18,0 17,0 43,1 1893 139 15,5 35,7 1564 10,1 13,5 28,3 1234 6,9 11,5 26,5 2308 21,6 11,5

47,2 2081 16,0 21,0 39,8 1748 12,0 19,5 32,4 1417 8,5 17,5 24,9 1085 55 16,0 23,1 2013 16,9 15,5

43,9 1937 14,0 25,5 36,5 1603 10,3 23,5 29,0 1269 7,0 22,0 21,4 934 4,2 20,0 19,7 1715 12,7 19,5

40,6 1793 12,2 29,5 33,1 1456 8,6 28,0 25,6 1119 5,6 26,0 17,9 780 3,1 24,0 16,2 1412 9,0 24,0
I: V=7500 [m¥h]

40,5 1785 12,1 16,0 35,0 1537 9,5 14,0 29,5 1289 7,2 11,5 23,9 1042 51 9,5 22,5 1960 16,1 9,0

38,0 1678 10,8 20,0 325 1429 83 18,0 27,0 1180 6,1 15,5 21,4 931 4,2 13,5 20,0 1740 13,0 13,0

35,6 1571 9,6 24,0 300 1320 7.2 22,0 245 1070 51 19,5 18,8 819 3,3 17,5 17,5 1518 10,2 17,0
33,1 1463 8,4 28,0 275 1210 6,2 26,0 21,9 958 4,2 235 16,2 705 2,6 21,5 14,9 1293 7,7 21,0
30,7 1354 7,3 32,0 250 1100 52 x5 19,3 846 3,4 27,5 13,5 588 19 25,0 12,3 1066 54 25,0

1: V=5100 [m¥h]

32,4 1429 8,1 19,0 28,0 1230 6,4 16,5 236 1032 4,8 13,5 19,1 834 34 11,0 18,0 1568 10,8 10,5
305 1344 7,2 22,5 26,0 1144 5,6 20,0 21,6 945 4,1 17,5 17,1 745 2,8 15,0 16,0 1392 8,7 14,5
285 1258 6,4 26,5 24,1 1057 4,9 24,0 19,6 857 35 21,5 15,0 655 2,2 18,5 14,0 1215 6,9 18,0
265 1171 SN 30,0 22,1 969 4,2 27,5 17,5 767 2,9 25,0 12,9 563 17 22,5 11,9 1035 52 22,0
246 1085 4,9 34,0 20,1 881 35 31,5 15,5 677 2,3 29,0 10,8 469 13 26,0 9,8 853 3,7 255

PT - heat capacity | moc grzewcza | Heizleistung | MowyHOCTb Harpesa

Tp1l —inlet air temp. | temperatura powietrza na wlocie do aparatu | Lufteintrittstemperatur | Temnepatypa Bo3ayxa Ha Bxoge B annapar

Tp2 - outlet air temp. | temperatura powietrza na wylocie z aparatu | Lufteustrittstemperatur | Temnepatypa Bo3syxa Ha BbixoAe 3 annapata

Twl - inlet water temp. | temperatura wody na zasilaniu wymiennika | Wassertemperatur im Vorlauf | Temnepatypa Boabl Ha BxoAe B TENN006MEHHUK

Tw2 - outlet water temp. | temperatura wody na powrocie z wymiennika | Wassertemperatur im Ricklauf | emnepatypa Boabl Ha BbIXoge 13 TENN006MeHHUKa
Qw — water flow rate | strumien przeptywu wody grzewczej | Heizwasserstrom | KONMUYeCTBO BOAbI NMPOXOAALLEN Yepes TENNO0BMEHHMK

Apw- pressure drop of water | spadek cisnienia wody w wymienniku | wasserseitiger Druckabfall | noteps gaeneHvs Boabl B Ten1006MeHHMKe
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5. INSTALATION

5. MONTAZ

5. INSTALLATIE

5. MOHTAX

Elis G air curtains are delivered with set of hangers which allow install
them horizontally as well as vertically. Installation pins and screws
required for fix unit to the wall/floor/post are not included.

Max size of covered doorway:

= vertical single side installation: max width 7,5 m,
= vertical double side installation: max width 13 m,
= horizontal installation: max height level 7,5 m,.

Attention:
Screw air curtain to the wall/floor/post before first start up.

Kurtyny ELIS G w standardzie posiadajg komplet uchwytow
umozliwiajgcych montaz poziomy oraz pionowy. W obu przypadkach
nalezy urzgdzenia zamontowac¢ do konstrukcji mocujgcych za pomoca
szpilek lub dodatkowych wspornikéw (brak w komplecie).

Nalezy pamigtac, aby catkowite wymiary bramy nie przekraczaty:
= w przypadku montazu pionowego jednostronnego do 7,5 m,
= w przypadku montazu pionowego dwustronnego 13 m,

= w przypadku montazu poziomego do 7,5m.

UWAGA:
Nie nalezy uruchamiac urzagdzenia bez zakotwienia kurtyny do
przegrody/podioza.

ELiS G-luchtgordijnen worden geleverd met een set ophanghoeken
waarmee de luchtgordijnen zowel horizontaal als verticaal kan worden
geinstalleerd. De draadstangen en schroeven die nodig zijn om de unit
aan de muur/de vloer/een kolom te bevestigen worden niet
meegeleverd.

Max. afmeting van afgedekte deuropening:

= verticale montage, aan één kant: max. breedte 7,5 m,

= verticale montage, aan twee kanten: max. breedte 13 m,
= horizontale montage: max. hoogte 7,5 m.

Let op:
Installeer het
inbedrijfstelling.

luchtgordijn eerst op de muur/vloer/kolom voor

3aBechkl ELiIS G ocHalLeHbl KOMMIEKTOM KpenexXHbIX aepxaTenen ons
rOpVM30OHTanbHOM WNN BepTUKanbHOW ycTaHoBkM. B oboux cnydasix
HeobXxoauMOo NpPUKpPenUTb OBGOpyAOBaHME MPW MOMOLUM LUMNUMEK Wu
OOMNOMNMHUTENBHbBIX AepXXaTenen K KOHCTPYKUUK (He BXOAAT B KOMMMEKT
nocTaBkMm).

Heobxoammo cobnogath cneaytowme pa3mepbl Npoema:

= B CNny4Yae BEPTUKANbHOW OOHOCTOPOHHEN YCTAaHOBKM LUMPUHA
npoema go 7,5 m,

= B CNyyae BEpTUKarnbHOM ABYCTOPOHHEW YCTAHOBKU LUMPUHA
npoema 4013 m,

= B CNy4yae ropmM3oHTanbHOM YCTAHOBKW BbICOTa npoema Ao 7,5 M.

BAXHO:

3anpeLlaeTcs BKNoYaTb 060pyaoBaHNE HE NPUKPENUB ero K
cTeHe/nony.

5.1. INSTALATION ELiS-G-E

5.1. MONTAZ ELiS-G-E

5.1. INSTALLATIE ELiS-G-E

5.1. MOHTAX ELiS-G-E

For air curatins equipped with electrical heaters is recomended to
mounting electric heaters on interior side.

W przypadku elektrycznych kurtyn powietrznych zaleca sie do montaz
urzadzenia, tak aby grzatki elektryczne znajdowaly sie od wewnetrznej
strony pomieszczenia.

Voor luchtgordijnen uitgerust met elektrische kachels wordt
aanbevolenom elektrische kachels aan de binnenzijde te monteren.

[na BO3QyLHbIX 3aBEC, OCHALLEHHbIX 3neKTpoHarpeBaTensMu,
peKOMeHAyeTCsi MOHTMPOBAaTh 3rneKkTpoHarpeBaTenu C BHYTPEHHEN
CTOPOHBI.
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5.2. HORIZONTAL INSTALATION

5.2. MONTAZ POZIOMY

5.2. HORIZONTALE MONTAGE

5.2. FOPU3OHTAJIbHAA YCTAHOBKA

mine 400 mm | | |

In case of horizontal installation use installation plate € and mount unit
via threaded pins M10 (not included). Single unit is mounted on 4
installation plates, two units on 6pcs. Installation plates are used to
screw units among themselves as show on drawing.

W przypadku montazu podstropowego nalezy przez otwory montazowe
uchwytu € przetozyé szpilki M10 (4 szt. dla jednego urzadzenia; 6 szt.
dla dwoch urzadzen; itd.) a nastepnie zablokowa¢ podktadkg z
nakretkg. Uchwyt montazowy € pomiedzy dwiema kolejnymi kurtynami
jest elementem taczgcym urzadzenia.

Bij horizontale montage moet een montageplaat €) worden gebruikt en
de unit met draadstangen M10 (niet meegeleverd) worden gemonteerd.
Voor het monteren van een losse unit zijn vier montageplaten nodig,
voor het monteren van twee units zes montageplaten. De units worden
aan elkaar bevestigd met montageplaten op de manier zoals is
weergegeven in de figuur.

B cnyyae ropu3oHTanbHOM ycTaHOBKM HeobXoAMMO NpOBEeCcTU 4yepes
KpenexHble aepxatenu o MOHTaXHble Wnunbkn M10 (4 wT. ansa
ofHoW 3aBechkl; 6 WT. ANa ABYX 3aBec; U T.4.), @ 3aTeM 3abnokuposaTb
npv NomMoLLM LWanbbl 1 rarkn. KpenexHolii aepxartenb 0 Mexay AByMS
3aBecamu SIBNSIeTCS 31eMEHTOM COeAUHSIIOLLMM 3aBeChI.

5.3. VERTICAL INSTALLATION

5.3. MONTAZ PIONOWY ZA POMOCA WSPORNIKOW

5.3. VERTICALE INSTALLATIE

5.3. YCTAHOBKA MPU NMOMOLLUY KPEMEXHbIX OEPXATENEN

Vertical installation is executed via included in set installation plates @,
which should mount unit to the floor. Next air curtain should be putted
on the first one and screwed with it via installation plate @ and @,
those installation plates must be anchored to the wall/post (drawing).

W przypadku montazu pionowego nalezy przytwierdzi¢ urzadzenie do
posadzki korzystajgc z dostarczonych uchwytéw (kgtownikow @),
nastepnie kolejng kurtyne nalezy posadowi¢ na poprzedniej i obie
potgczy¢ ze sobg za pomocg uchwytéw (kgtownikow @ i ptaskownikow
@ ). Dodatkowo nalezy zamocowaé urzadzenie do przegrody (brak w
zestawie elementéw mocujgcych pomiedzy urzadzeniem a przegroda)
wykorzystujgc otowory w katownikach @@. W przypadku montazu
pionowego dopuszczalny jest montaz do 4 kurtyn posadowionych na
sobie.

Om de unit verticaal te monteren moet deze met de meegeleverde
montageplaten €) op de vloer worden bevestigd. Het volgende
luchtgordijn kan bovenop de eerste unit worden bevestigd met behulp
van de montageplaat € en @. Deze montageplaten moeten worden
verankerd aan een muur/kolom (zie figuur).

Y

:

\\\\\\\\‘N\N\\\\\\\\\\\\T\\\\\\\\\\\\\\\\N\\\\\\
[
1 ol
lj\_l

B cnyyae BepTUKanbHOW YCTaHOBKM HeOBGXO4MMO Mpu  MOMOLLM
noctaensembix aepxareneit (yronsHukos @) npukpenutb 3aBecy
K Nnony, a 3aTeM CoeauHWUTb CrneayoLLy0 3aBecy C NpeabiayLuen npu
nomowm kpenexHbix aepxatenen (€@ v @). JobasouHo Heobxoammo
NPVKpenuTL 3aBecy K CTEeHe MCronb3ys oTBepcTUs B yronbHukax @
(kpenexHble aneMeHTbl B KOMMIEKT HE BXOOST).

esccomE=s S
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6. CONTROL BOX

6. AUTOMATYKA

6. REGELKAST

6. ABTOMATUKA

RX — splitter allow:

=  Supply and protect up to 2 air curtain;
= Room thermostat connection*,
= Valve acturattor connection*

= Door contact connection*

*not included

RX — umozliwia:

= Podtgczenie zasilania do 2 kurtyn ELiS G wyposazonych w
wentylatory 3 biegowe;

= Podtgczenie 3 stopniowego regulatora obrotéw z termostatem TS*,
sterownika programowalnego HMI*, zaworu dwu-* lub
tréjdrogowego* oraz mechanicznego czujnika krancowego drzwi*;

*nie jest standardowym wyposazeniem - dostepny opcjonalnie.

Een RX — -splitter kan worden gebruikt als:
= Stroomvoorziening en beveiliging voor maximaal 2

luchtgordijnen

= verbinding met een kamerthermostaat*

= verbinding met een motor*

= verbinding met een deurschakelaar*

*niet meegeleverd

RX — paet BO3MOXHOCTb:

= MOAKIMIOYUHTL NUTaHNS K 2 3aBecam,;

" MOAKIIOYUTb KOMHATHBIA TEpPMOCTAT™; ABYX UMW TPEXXOL0BOMN
KnanaH*; MexaHu4eckuii oBepHOn AaTymk™;

* He BXOAWT B CTaHOapTHOe OCHalleHue - OOCTYNHbl ONUMOHAaNbHO.

6.1. ACCESSORIES

6.1. ELEMENTY AUTOMATYKI

6.1. ACCESSOIRES

6.1. QNEMEHTblI ABTOMATUKHN

85

 —

130

(

@

150

©]
=
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TS - 3-speed fan switch
with room thermostat
Temperature range:

+10 ... +30°C
Operatiing temperature
range:

0 ... +40°C

IP/Insulation class:: IP30
Max current:

inductive 5A, resistive 6A
Power supply: 230V/50Hz

SRQ3d %/4” - three-way 3/4
valve with actuator
IP/Insulation class: IP20
Power supply:

200 — 240V 50/60Hz

Max water temperature:
+93°C

Max water pressure: 1,6 MPa
Kvs: 6,5 m3/h

Opening time: 18 s

SRQ2d 3/,” —two-way 3/4
valve with actuator
IP/Insulation class: IP20
Power supply:

200 — 240V 50/60Hz

Max water temperature:
+93°C

Max water pressure: 1,6 MPa
Kvs: 6,5 m3/h

Opening time: 18 s

DCm — mechanical door
contact

Operating temperature
range:: -10 -+80°C
IP/Insulation class: IP 65
Connectors: 1XNC i 1xNO
Max current:

resistive 10 A

inductive 3 A

Max Power load: 300 Vac
or 250 Vvdc

TS - 3-stopniowy regulator
z wbudowanym
termostatem

Zakres nastawy temperatury:
+10...+30° C

Zakres temperatury pracy:
0... +40°C

Stopien ochrony: IP30
Obcigzalnosc¢ stykow:
indukcyjne 5A,
rezystancyjne 6A

Zasilanie: 230V/50Hz

SRQ3d %/4” - Zawér
tréjdrogowy 3/”

z sitownikiem

Stopien ochrony: IP20
Napiecie zasilania:

200 — 240V 50/60Hz
Maks. temperatura czynnika:
+93°C

Maks. ci$nienie robocze:
2,1 MPa Kvs: 6,5 m3h
Montaz: na zasilaniu
wymiennika czynnikiem
grzewczym

Czas przebiegu: 18 s

SRQ2d 3/4” — zawér
dwudrogowy 3/s”

z sitownikiem

Stopien ochrony: IP20
Napiecie zasilania:

200 — 240V 50/60Hz

Maks. temperatura czynnika:
+93°C

Maks. ci$nienie robocze: 1,6
MPa

Kvs: 6,5 m3h

Czas otwarcia: 18 s.

DCm — mechaniczny
czujnik drzwiowy

Zakres temperatur pracy — -
10 -+80°C

Stopien ochrony: IP 65
Zwory: 1XNC i 1XNO
Obcigzalno$¢ stykow:
rezystancyjna — 10 A
indukcyjne — 3 A
Maksymalne napigcie
stykéw: 300 Vac lub 250 Vdc

TS - ventilatorschakelaar
met drie snelheden en
kamerthermostaat
Temperatuurbereik:

+10 ... +30°C
Gebruikstemperatuurbereik:
0... +40°C
IP/isolatieklasse: IP30
Max. stroom:

inductief 5 A, resistief 6 A
Stroomvoorziening:

230 V/50 Hz

SRQ3d 3/4" - tweeweg 3/4-
klep met motor
IP/isolatieklasse: 1P20
Stroomvoorziening:
200/240 V, 50/60 Hz

Max. watertemperatuur:
+93°C

Max. waterdruk: 1,6 MPa
Kvs: 6,5 m3/uur
Openingstijd: 18 s

SRQ2d 3/4” — tweeweg 3/4-
klep met motor
IP/isolatieklasse: IP20
Stroomvoorziening:
200/240 V, 50/60 Hz

Max. watertemperatuur:
+93°C

Max. waterdruk: 1,6 MPa
Kvs: 6,5 m3/uur
Openingstijd: 18 s

DCm - mechanische
deurschakelaar
Gebruikstemperatuurbereik: -
10 ... +80°C
IP/isolatieklasse: IP65
Connectors: 1 x NC, 1 x NO
Max. stroom:

resistief 10 A

inductief 3 A

Max. vermogenbelasting: 300
VAC of 250 VDC

TS — 3-cTyneH4aTbin
perynsTop CKopocTu ¢
TepMocTaToM
[nanasoH HacTPOnku Temn.:
+10 ... +30° C
[nana3soH paboyen
Temneparypbl:

0... +40°C

CreneHb 3awuThbl: IP30
Harpy3ska Ha Knemmbi:
MHAYKTUBHASA 5A,
pesuncTaHTuBHas 6A
Mutanune: 230B/50My

SRQ3d %”- TpexxopnoBon
KnanaH ¥%.”

CreneHb 3awuTbl: IP20
HanpsbkeHne nutaHus:

200 — 240V 50/60I'y,

Makc. Temn. TennoHocuTens:
+93°C

Makc. Pabo4yee nasnexue:
2,1 MMMa

Kvs: 3,4

YcraHoBKa: Ha Bxoae
TennoHocuTens B annapar
Czas oTkpbITus: 18 ¢

SRQ2d %” - pByxxopoBon
KknanaH %"

CreneHb 3awuThbl: IP20
HanpsibxeHve nutaHus:

200 — 240V 50/60I"y

Makc. Temn. TennoHocuTens:
+93°C

Makc. pabouee naBneHue:
2,1 MMMa

Kvs: 6,5

Bpewms oTkpbITUS: 18 €

DCm — mexaHu4eckum
ABEPHOMN JaT4mK
[nana3soH paboyen Temn.:
-10 ....+80°C

CrteneHb 3awuTbl: IP 65
Knemmbl: 1XNC n 1xNO
Harpy3ska Ha knemmbi:
pesnctusHas - 10A
MHOYKTUBHASA - 3A
Makc. HanpsbkeHue Ha
knemmbl: 300Vac wnu
250Vvdc



6.2. CONNECTING DIAGRAM

6.2. PODLACZENIE AUTOMATYKI ORAZ ZASILANIA

6.2. AANSLUITSCHEMA

6.2. NOOKNIOYEHUE ABTOMATUKWU U SNEKTPOMUTAHUA

G-N-250; G-W-250

To supply curtain with power connect it by connection box closest to unit
side. Protract cable by glands and connect wires according to scheme
from box cover.

W celu podigczenia kurtyny nalezy zdemontowac ostone puszki
skrajnego wentylatora. Przewdd przeprowadzi¢ przez diawnice a
nastepnie podtaczy¢ zasilanie (wedtug schematu na odwrocie wieczka
puszki).

Gebruik voor het aansluiten van de stroomvoorziening een aansluitbox
zo dicht mogelijk bij de zijkant van de unit. Steek het snoer door de
wartel en sluit de aders aan op de manier zoals is aangegeven in het
schema op het deksel van het aansluitingencompartiment.

Low Med_Hi N _PE

G-E-250

To start up curtain connect 3 x 400 V / 50 Hz current to junction box
placed between fan's nozzles. Next connect terminals 1; 2 with RX.

[na Toro, 4toGbl NOAKNIOYMTL 3aBecy, CrneayeT YAanUTb KPbILLKY
KOpobKM KpalHero BeHTUnsATopa. poBoa BBECTM Yepe3 canbHUK, a
3aTeM MOAKMIOYUTL NUTaHWe (B COOTBETCTBUM CO CXEMOWN Ha 3agHewn
4acTu KOPOOKM).

W celu uruchomienia kurtyny nalezy zasili¢ grzatki

3 x 400 V/ 50 Hz podtaczajgc przewody do puszki znajdujacej sie
pomiedzy dyszami wentylatorow. Nastepnie podtaczy¢ sygnat startu z
rozdzielacza RX do zlgczek (1; 2).

Om het luchtgordijn in bedrijf te stellen sluit u 3 x 400 V/50 Hz aan op
de verdeeldoos tussen de uitstroomopeningen van de ventilator. Sluit
vervolgens de aansluitingen 1; 2 aan op de RX.

[na Toro, 4yToObI 3anycTUTL 3aBecy, criegyeT MOAKMIOYUTL NUTaHne K
HarpeBaTenbHbiM anemeHTom 3 x 400 B/ 50 'y k kopobke, koTopast
HaxoAuWTCA MexXAy Cconnamu BeHTMNSTopoB. 3atem  criegyer
NOAKIMIOYUTL CUrHAn 3anycka 13 pacnpegenutens RX k knemmam (1; 2).

Qo] O

CIRICICIS)

OREIE()
QoD

KM1
L1 L2L3NPE@@®@@1 2
3x 400V / 50 Hz (VFfXN)
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6.3. WIRING SCHEME ELiS G-E

6.3. SCHEMATY ELEKTRYCZNE ELiS-G-E

6.3. AANSLUITSCHEMA ELIS G-E

6.3. ANNEKTPUYECKUE CXEMbI ELIS G-E

LN PE
230V/50Hz

~

ol H
8 {
2 !
| LOWMEDHIGH N PE | ¢

@ 1 2 L1L2ZL3N PE

LOWMED HGH N PE | |

MOTOR™

TUMOTOR T

©

T 2 LIL2L3N PE

WL

L1L2L3ANPE
3 x 400V/50Hz =

L

L1LZL3NPE
3 x 400V/50Hz

RX

© RX Power supply: 230 V /50 Hz (OMY 3x1,5 mm?);

@ Air curtain power supply (OMY 5x1,0 mm?);

© Heating elements power supply (OMY 5x6,0 mm”2); Heating elements
start signal (OMY 2x0,5 mm”2)

O Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x1,0 mm?)
. HEAT — heating mode
. FAN —room thermostat deactivated

. 1;2;3 step of fan

© Door contact DCm (door closed - closed contats; door opened —
opened contacts) (OMY 2x0,5mm?).
FK1; FK2; FK3 — overload protector (6,3 A);

RX
O zasilanie RX 230 V / 50 Hz (OMY 3x1,5 mm?);
® podigczenie zasilania wentylatoréw kurtyny ELiS G (do jednego zigcza
pietrowego, mozna podtgczy¢ max 3 wentylatory) (OMY 5x1,0 mm?);
© zasilanie elementéw grzejnych (OMY 5x6,0 mm”2); sygnat startu
grzania (OMY 2x0,5 mm”2)
O 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY 5x1,0 mm?)
. HEAT — funkcja grzania
. FAN —funkcja wentylacji (bez grzania)

. 1;2;3 — zmiana biegu wentylatora
© czujnik drzwiowy DCm; (styki rozwarte — drzwi otwarte)
(OMY 2x0,5mm?).

FK1; FK2; FK3 - zabezpieczenia nadprgdowe kurtyn (6,3 A);

RX

0 RX-voeding:230 V/50 Hz(3-aderig, 3 x 1,5 mm2);

@® Voeding van het gordijn (5-aderig, 5x 1,0 mm2)

© Voeding verdeeldoos (OMY 5x6,0 mm”2); Stuursignaal naar
aansluitdoos (2-aderig, min. 2 x 0,5 mm2)

@ TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn (5-aderig, 5 x
0,5 mm2)
. HEAT —verwarmingsstand
. VENTILATOR -kamerthermostaat gedeactiveerd
L]
. Stand 1, 2 en 3 van de ventilator;

© Deurschakelaar DCm (deur gesloten -contacten gesloten, deur open -
contacten geopend) (2-aderig, 2 x 0,5 mm2);

FK1; FK2; FK3 — overload protector (6,3 A);

RX

© nutaHue RX230 B / 50 'y (OMY3x1,5 mm2);

@ NoJKIYEHNe NUTaHNS BEHTUMNATOPOB 3aBeckl ELISG (k ogHoMy
3TAXHOMY LLIMTY MOXHO MOAKII0YMTL OAHY 3aBecy) (OMY5x1,0mmz2);

© nuTaHue WwuTa Ha 3aBece (OMY2x0,5mm2)

@ 3-cTyneH4aTbIli perynatop ckopoctu ¢ Tepmoctatom TS (OMY 5x0,5

mm):

. HEAT — pexum otonneHua

. FAN — pexxum BeHTUANAUNK (6e3 oTonneHus)
L]

] 1;2;3 n3mMeHeHne CKOPOCTU BEHTUNATOPAY

© nBepHo AaTunk DCm; DCerx(knemmbl OTKpbITbIE —ABEPb
oTKpbITa)(OMY2x0,5mm?2).
FK1; FK2; FK3 — overload protector (6,3 A);

10 | www.flowair.com




6.4. WIRING SCHEME ELiS G-W/N

6.4. SCHEMATY ELEKTRYCZNE ELiS-G-W/N

6.4. AANSLUITSCHEMA ELiS G-W/N

6.4. ANIEKTPUYECKUE CXEMbI ELIS G-W/N

FK2

=
(=

LN PE
230V/50Hz

MOTOR 1

MOTOR

MOTOR 3

LOWNED HIGH N

| [

TMOTOR'S T

LOWMED HIGH N PE

{THMOTORE
" HMOTOR 4

LOWMED HIGH N PE

LOWMED HIGH N PE
L1

e
I| :

RX

© RX Power supply: 230 V /50 Hz (OMY 3x1,5 mm?);

@ Air curtain power supply (OMY 5x1,0 mm?);

© Valve SRQ2d/3d (OMY 3x0,75 mm?)

@ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x1,0 mm?)
. HEAT - heating mode
. FAN — room thermostat deactivated

L]
. 1;2;3 step of fan

© Door contact DCm (door closed - closed contats; door opened — opened
contacts) (OMY 2x0,5mm?).

FK1; FK2; FK3 — overload protector (6,3 A);

RX

0 zasilanie RX 230 V /50 Hz (OMY 3x1,5 mm?);

@ podiaczenie zasilania wentylatoréw kurtyny ELIS G (do jednego
ztgcza pietrowego, mozna podiaczyé jedna kurtyne) (OMY 5x1,0
mm2);

© czujnik drzwiowy DCm; DCerx (styki rozwarte — drzwi otwarte)
(OMY 2x0,5mm?).

O 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY 5x1,0 mm?)
. HEAT - funkcja grzania
. FAN - funkcja wentylacji (bez grzania)

. 1;2;3 — zmiana biegu wentylatora
@ zasilanie zaworu SRQ/SRQ3d (OMY 3x0,75 mm?)
FK1; FK2; FK3 - zabezpieczenia nadprgdowe kurtyn (6,3 A);

RX

© RX Voeding: 230 V/50 Hz (3-aderig, 3 x 1,5 mm?);

® Voeding van het gordijn (5-aderig, 5x1,0 mm?);

© Afsluiter SRQ2d/3d (3-aderig, 3 x 0,75 mm?)

@ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x1,0 mm?)
. HEAT — heating mode
. FAN — room thermostat deactivated
L]
. 1;2;3 step of fan

© Door contact DCm (door closed - closed contats; door opened — opened
contacts) (OMY 2x0,5mm?).
FK1; FK2; FK3 - overbelastingsbeveiliging (6,3 A)

RX
© nutanue RX 230 B /50 'y (OMY 3x1,5 mm?)
@ 1noaKoYeHNe NUTaHNS BEHTUNATOPOB 3aBECh!
ELIS G (k ogHOMY 9T@XHOMY LLIMTY MOXHO MOAKIOUYNTL OOHY 3aBecy)
(OMY 5x1,0 Mm?);
© nutaHue knanaHa SRQ/SRQ3d (OMY 3x0,75 mm?)
@ 3-cTyneHyaTbI perynsatop ckopocTu ¢ TepMmoctatom TS
(OMY 5x1,0 mm?)
. HEAT — pexvum oTtonneHus
. FAN — pexum BeHTUANALMM (6e3 oTonneHus)

. 1;2;3 U3MeHeHMe CKOPOCT M BEHTUNATOPA
© aBepHolt AaTymk DCm; DCerx (KnemMMbl OTKpbITble —ABePb OTKPbITA)
(OMY 2x0,5 mm?)
FK1; FK2; FK3 - 3awmTa oT cBepxToKa 3aBechbl (6,3 A)
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7. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY

POLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7. RICHTLIINEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE
STROOMVOORZIENING

~

NOAKITIOYEHUE K CUCTEME J3JIEKTPOMNMUTAHUA

=  Before connecting the power, supply check the correctness of
connection of the fan motor and the controllers. These connections
should be executed in accordance with their technical documentation.

=  Before connecting the power supply check whether the mains voltage is
in accordance with the voltage on the device data shield.

= Starting the device without connecting the ground conductor is
forbidden.

Podtaczenia silnikéw wentylatoréw oraz sterownikéw powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

Przed podtagczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
podtgczenia silnika wentylatora i szafy sterujgcej.

Przed podtgczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ czy napigcie w sieci jest
zgodne z napieciem na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Instalacja elektryczna, zasilajgca silnik wentylatora powinna byé
dodatkowo  zabezpieczona  bezpiecznikiem przed  skutkami
ewentualnego zwarcia w instalacji.

Uruchomienie urzadzenia bez podtgczenia przewodu uziemiajgcego
jest niedozwolone.

= Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de
ventilatormotor en de TS-regeling correct is aangesloten. Deze
aansluitingen moeten worden gemaakt in overeenstemming met de
technische documentatie.

= Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de spanning van
de netvoeding overeenkomt met de werkspanning op het typeplaatje op
de unit.

=  Het is niet toegestaan om de unit op te starten zonder dat de aarding
aangesloten is.

CoeaunHeHve anekTpoaBuratenen BEHTUNSITOPOB W KOHTPONNEepoB
OO/MKHO  OblTb  BbINOMHEHO B COOTBETCTBUM C  TEXHUYECKOMN
AOKyMeHTaumewn.

Mepen noakno4eHUeM 3neKkTponuTaHus Heobxoaumo NpPOBEPUTH
KOPPEKTHOCTb COEAMHEHWUs1 3neKkTpoaBuraterne BEeHTUNSTOPOB U
KOHTPONNEPOB.

Mepen nNOAKMIOYEHWEM SMEKTPONUTAHUS HeobXoAMMO NPOBEPUTH
COOTBETCTBME HAMPSXKEHUS CEeTU HanpshKeHWo, YyKasaHHOMY Ha
Tabnuuke TEXHNYECKNX AaHHbIX YCTPOMCTBA.

OnekTpuyeckme coeauHeHus, npuBoAasLIMe ABUratenb B ABWXKEHue,
OOMKHbI  ObITb  JOMOSIHUTENBHO  3aLUMLLEHBI  NPEeAOXPaHUTENbHLIMU
aBToMaTamu, Ha criydan KOpOTKOro 3amblKaHWsi B YyCTAHOBKeE.
3anpellaeTcss 3anyckaTb YCTPOMCTBO 6e3 noaknoyveHust nposoa
3a3emneHus.

8. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE 8. PODLACZENIE INSTALACJI WODNEJ
8. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN 8. NOOKINMKYEHUE K CUCTEME NOPAYENO BOOOCHABXEHUA
= The connection should be executed in a way which does notinduce | = Przylgcze powinno by¢é wykonane w sposob niepowodujgcy
stresses. naprezen. Zalecane jest zastosowanie przewodow elastycznych.
L] It is recommended to install vent valves at the highest point of the | = Zalecane jest zastosowanie zaworéw odpowietrzajgcych
system. W najwyzszym punkcie instalaciji.
*  The system should be executed so that, in the case of a failure, it | = oba kré¢ce moga stuzyé do zasilania lub powrotu czynnika
is possible to disass_emble the dev_ice. For this purpose itis bestto | = Instalacja powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby w razie awarii
use shut-off valves just by the device. _ istniata mozliwos¢ przeprowadzenia demontazu urzadzenia. W tym
. The system with the heating medium must be protected against an celu nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace tuz przy urzadzeniu.
increase of the heating medium pressure above the permissible | o Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by¢ zabezpieczona przed
value (1.6 MPa). o _ wzrostem cisnienia czynnika grzewczego ponad dopuszczaing
. While screwing exchanger to pipeline - connecting stubs has to be wartosé (1,6 MPa).
hold by wrench. = Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é
podtgczenia przewodow z czynnikiem grzewczym oraz szczelno$c
instalaciji.
= Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie unieruchomi¢
krécce przytgczeniowe wymiennika.
. De aansluiting moet zodanig worden gemaakt dat daardoor | = CoeguHeHvne [OOMKHO OblTb BbINOMHEHO TaKk, 4YTOGbI OHO He
nergens mechanische spanning ontstaat. NPUBOAMIIO K Harpy3kam Ha yCTPONCTBO.
= Het verdient aanbeveling om ontluchtingspunten te monteren op | = PekomeHayeTcsi MCMOMNb30BaTbL BO3AYLUHbIE KnanaHa B BepxHen
het hoogste punt in het systeem. TOYKE YCTaHOBKM.
= Het systeem moet zodanig worden gemonteerd dat bij een storing | = Montax gormkeH 6biTb npoussefeH Tak, 4Tobbl NpU MOMOMKE
de unit kan worden gedemonteerd. Het is daarom verstandig om YCTpOWCTBA €70 MOXHO 6biN0  AEMOHTMpOBaTh. [nsi 3Toro
waterzijdige afsluiters viakbij de unit te monteren. oTCeKallMe KnanaHbl nydlle BCEro YCTaHaBNMBaTh PSAOM C
L] Het systeem met het verwarmingsmedium moet zodanig worden YCTPOIICTBOM.
beveiligd dat de druk van het verwarmingsmedium niet hoger dan | =« Cpcrema ropsiiero BOAOCHAGXEHUs AOMKHA BbiTb OCHALLEHa
1,6 MPa (16 Bar) kan worden. . _ 3alMTO  OT MpeBbIEHNs AaBNeHns TensjoHOCUTens  Hag
L] Houd bij h_e't vastschroeven van'de leiding op de warmtewisselaar JONYCTUMBIM YpoBHeM (1,6 MrTa).
de aansluiting op de warmtewisselaar met een montagesleutel | . Mepen NyckoM ycTpoicTBa HEOBXOAUMO NPOBEPUTL KOPPEKTHOCTb
vast. coeauHeHusi Tpy6 TennoHOCUTENS Y F’epPMETUYHOCTb YCTaHOBKM.
= [lpu cbopke ycTaHOBKM NaTpybku HarpeBaTens OOMKHbl ObiTb
MOSTHOCTBIO HEMOABWMKHBIMN
on the instalation side Schilisssl am clor Rol \ ner on the instaliaion side ool NG 0O CTOPOHM KpeNnGHYA
TIGHTEN ANZIEHEN TIGHTEN SATAMVIBAHVE
X - X X
S e R : e a4 R
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OPERATION

9. EKPLOATACJA

GEBRUIK

9. AKCNNYATAUUA

The device is designed for operation inside buildings, at
temperatures above 0°C. In low temperatures (below 0°C) there is
a danger of freezing of the medium

The manufacturer bears no responsibility for damage of the
heat exchanger resulting from freezing of the medium in the
exchanger.

It is forbidden to place any objects on the heater or to hang any
objects on the connecting stubs.

The device must be inspected periodically. In the case of incorrect
operation of the device it should be switched off immediately.

It is forbidden to use a damaged device. The manufacturer bears
no responsibility for damage resulting from the use of a damaged
device.

If it is necessary to clean the exchanger, be careful not to damage
the aluminium lamellas.

For the time of performing inspection or cleaning the device, the
electrical power supply should be disconnected.

In case water is drained from the device for a longer period of time,
the exchanger tubes should be emptied with compressed air.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen,
w temperaturach powyzej 0°C. W niskich temperaturach (ponizej
0°C) istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia czynnika (dotyczy
kurtyn z wymiennikiem wodnym).

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
wymiennika ciepta bedace skutkiem zamarznigcia czynnika w
wymienniku.

Nie wolno umieszczaé¢ na urzadzeniu, ani zawieszac¢ na kré¢cach
przytaczeniowych zadnych przedmiotow.

Urzadzenie musi podlegaé okresowym przegladom. Przy
nieprawidtowej pracy urzgdzenia nalezy go niezwtocznie wytgczyc.
Nie wolno uzywaé¢ uszkodzonego urzadzenia. Producent nie
bierze odpowiedzialnosci za szkody wynikle podczas
uzytkowania uszkodzonego urzadzenia.

W przypadku gdy woda z urzgdzenia zostaje spuszczona na
dluzszy okres czasu, rurki wymiennika nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem.

De unit is ontworpen voor gebruik binnen gebouwen, bij
temperaturen boven 0°C. Bij lage temperaturen (onder 0 °C) zou
het verwarmingsmedium kunnen bevriezen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
schade aan de warmtewisselaar als gevolg van bevriezing van
het medium in de warmtewisselaar.

Het is niet toegestaan om objecten op het verwarmingselement te
plaatsen of objecten aan de aansluitingen op te hangen.

De unit moet regelmatig worden geinspecteerd op juiste werking.
Schakel de unit onmiddellijk uit, wanneer deze niet correct werkt.
Het is niet toegestaan om een beschadigde unit te gebruiken. De
fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade
als gevolg van het gebruik van een beschadigde unit.

Wees voorzichtig bij het reinigen van de warmtewisselaar, om te
voorkomen dat de aluminium lamellen beschadigen.

Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening voordat u de unit
gaat inspecteren of reinigen.

Wanneer gedurende een langere periode het gebruikte
luchtgordijn ter opslag wordt bewaard, moeten de buizen van de
warmtewisselaar worden afgetapt en met perslucht doorgespoten.
Denk hierbij aan tijdelijke demontage van het luchtgordijn.

YCTpoWcTBO NpeaHasHavyeHo AN UCNOMb30BaHUS B MOMELLEHUN,
npu Temnepatypax Bbiwe 0°C. lMpu HU3KMX TemnepaTtypax (Huxe
0°C) nosiBnsieTCs pUCK pa3MOpPO3KU TENNOOOMEHHNKA.
MpounzBoauTens He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a BO3MOXHbIe
MOJSIOMKM TeNnNI006MeHHMKa, Bbi3BaHHbIe Pa3MOPO3KOM1
TennoobMeHHUKa.

Henb3s ctaBuTb Ha YCTPOMCTBO UMM BellaTb Ha NaTpyoku kakune-
nnéo npeameTbl.

Heobxoammo nepuogmyeckun nposepsATb paboTy ycTtpoinctea. B
crnyyae HenpaBunbHON paboTbl Kak MOXHO ObICTpee BbIKMIOYUTD
ero.

3anpelyaeTcsa ucnonb3oBaTb NOBpPeXAeHHOe YCTPOMCTBO.
MponsBoaunTennb He HeCET OTBETCTBEHHOCTH 3a yLuepo,
BbI3BaHHbIN UCNONb30BaHMeM NOBPeXAeHHOro yCTpoMCcTBa.
B cnyyae ecnu Boga wu3 TennooOMEHHMKa CnyckaeTcs Ha
ONVTENbHBIN  MEepuos  BpeMeHn, Tpybkm  TennoobmeHHuka
HeobXoAnMO AONONHUTENBHO NPOAYBaTh CTPYEN CKaToro Bo3ayxa.

www.flowair.com | 13



10. AIR BLADES REGULATION

10. REGULACJA KRATKIWYLOTOWEJ

10. INSTELLEN VAN DE JALOEZIEEN

10. PEMYNSAUUs BbIXOOHOM PELLETKU

Air  blades can be Kratke naprowadzajgcg De jaloezieén kunnenover BbixoaHyto peLueTky

‘ regulated in range + 10°. powietrze nadmuchiwane een hoek van + 10° HarHeTaemoro Bo3ayxa
i~ To change an angle of air nalezy regulowa¢ recznie. worden ingesteld. Pak de Heobxogumo yCTaHOBUTb
P stream is needed to put Zakres regulacji to £+ 10°. jaloezieén gelijktijdig aan  Bpyu4Hyto. [nana3soH
stress at the same time for W celu zmiany kierunku de beide uiteindenvastom perynaumn  +/-10°.  [Ons

both ends of blades powietrza wylotowego  deze te verstellen. WU3MEHEHUS  HanpaBreHusi

nalezy réwnoczesnie na CTpyv BO3dyxa Heobxoaumo

obu koncach kratki OfHOBpEMeHHO ¢  obeux

ustawi¢ ten sam kat

CTOPOH PELLETKN YyCTaHOBUTb
Tpebyemblii yron.

11. CLEANING AND CONSERVATION

11. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

11. REINIGEN EN ONDERHOUD

11. OYNCTKA U NPODUINTAKTUYHECKOE OBCINYXXUBAHUE

Periodically need to be checked exchanger condition. Exchanger filled

with dirt causes in heat output and air flow drop.

If cleaning of heat exchanger is needed use listed guidelines.

. Disconnect power supply of unit.

L] Dismount inlet grill guard

L] It is recommended to use pressured air to clean the exchanger,
air stream need to be directed perpendicular to exchanger and
moved along lamellas.
Cleaning heating elements with water is prohibited

. It is prohibited to use water or sharp items to clean exchanger.

= Other installed equipment do not need be cleaned

Okresowo nalezy sprawdza¢ (min. raz na rok) stan zabrudzenia

wymiennika ciepta. Zapchanie lamel wymiennika powoduje spadek

mocy grzewczej urzadzenia oraz jest niekorzystne dla pracy

wentylatoréw.

Czyszczenie wymiennika nalezy wykona¢ stosujgc sie do ponizszych

wytycznych:

= Na czas przeprowadzania czyszczenia nalezy odigczy¢ zasilanie
elektryczne.

= Nalezy zdemontowac wentylatory

®* Podczas czyszczenia wymiennika nalezy uwaza¢ aby nie
pozagina¢ aluminiowych lamel.

= Nie zaleca sie uzywania ostrych przedmiotéw do czyszczenia, ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia lamel.

= Zaleca sig czyszczenie sprezonym powietrzem.
Nie dopuszcza si¢ czyszczenia wymiennika woda!

= Czyszczenie nalezy wykonywaé ruchami wzdtuz lamel, kierujgc
dysze nadmuchowg prostopadle do wymiennika

= Pozostate elementy urzgdzenia nie wymagajg zabiegow
konserwacyjnych. .,

De toestand van de warmtewisselaar moet regelmatig worden

gecontroleerd. Wanneer de warmtewisselaar vervuild is zal deze minder

warmte afgeven en de luchthoeveelheid zal verminderen.

Neem voor het reinigen van de warmtewisselaar de richtlijnen in deze

gebruiksaanwijzing in acht.

. Schakel de stroomvoorziening van de unit uit.

. Demonteer de grille van de inlaat

L] Het verdient aanbeveling om de warmtewisselaar met perslucht
te reinigen. De luchtstroom moet loodrecht op de
warmtewisselaar worden gebruikt en langs de lamellen worden
bewogen.
Het is niet toegestaan om de verwarmingselementen met
water te reinigen.

L] Het is niet toegestaan om voor het reinigen van de
warmtewisselaar water of scherpe voorwerpen te gebruiken.

= Alle andere componenten van de unit zijn onderhoudsuvrij

14 | www.flowair.com

Heobxoammo nepnognyeckn (kak MUHUMYM, OAVH pa3 B rod) NpoBepsAThb

cTeneHb 3arps3HeHVss TennoobmeHHuka. 3arpssHeHve namenen

TennoobMeHHVKa Bbi3bIBaeT NafieHne TennoBon MOLHOCTY YCTPONCTBa

N MOXET MPUBECTU K MOBPEXAEHMWIO BEHTUNSATOPA.

OuncTka TennoobmMeHHUKa fomkHa ObITe Npon3BeaeHa B COOTBETCTBUM

C HWXeyKasaHHbIMU TpeboBaHNAMM:

= Bo BpemMa o0O4YMCTKM YCTpOWCTBA
3neKTponuTaHue.

= CnepyeT 4EMOHTUPOBATL BXOAHYHO PELUETKY.

= CnepyeT 0o6paTuTb BHUMaHWe Ha TO, YTOObl BO BPeMsi OUUCTKU
TennoobMeHHVKa He MOBPEeAUTb antoMVHUEBBLIE NaMeny.

= He pekomeHAyeTCs WCMOMb30BaTb OCTpble MPeAMeTbl, KOTopble
MOryT MOBPEANUTbL TOHKOE antMnHneBoe opebpeHue.

= PekomeHAyeTCs NPOM3BOANTL O4MCTKY CTPYEN CXaToro Bo3ayxa.
He ponyckaetcs ounctka TennoobmeHHuKa Boaon!

= OuyuncTKa [OMKHa MPOU3BOAUTBCA BEPTUKANbHbIMU OBUWKEHUAMU
no NVHWM namenew, BO3AYLIHOE COMMo AOJMKHO HanpasnsATbCs
nepneHAnKynapHoO K TeNI006MeHHMKY

HeobxoOMMO  OTKMHUUTL



12. SERVICE AND WARRANTY TERMS

12. SERWIS | WARUNKI GWARANCJI

12. SERVICE EN GARANTIEVOORWAARDEN

12. CEPBUCHOE U FAPAHTUWHOE OBCINYXWUBAHUE

Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty
terms and its limitation.

In the case of any irregularities in the device operation, please contact the
manufacturer’s service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a
manner inconsistent with its purpose, by persons not authorised for
this, and for damage resulting from this!

Made in Poland
Made in EU

Manufacturer: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

W razie jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzenia prosimy
o kontakt z dziatem serwisu producenta.

Warunki gwarancji:

Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w
wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwaranciji.
Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urzadzenia lub jego
elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie
gwarancji producent stwierdzi, iz usuniecie wady nie jest mozliwe.
2. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o
bezptatne wykonanie naprawy.
3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej
koszty z tym zwigzane w petnej wysokosci ponosi¢ bedzie

uzytkownik.

4. Gwarancja przystuguje przez okres 24 kolejnych miesiecy od daty
zakupu.

5. Gwarancja jest wazna wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik jest
zobowigzany do dostarczenia reklamowanego urzadzenia do
producenta.

7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy
urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
urzadzenia do producenta.

8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwatego i jej ustalenie
wymaga diuzszej diagnozy producent zastrzega sobie prawo
przedtuzenia terminu rozpatrzenia gwarancji okreslonego w punkcie
7. O koniecznoséci przedtuzenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia
gwarancji producent zawiadomi przed uptywem 14-tego dnia,
liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urzadzenia.

9. Producent moze wystaé zastepcze urzadzenie na zyczenie klienta w
czasie rozpatrywania gwarancji. Na wystany, nowy towar wystawiana
jest faktura, do ktorej klient otrzyma korekte w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

10. W przypadku stwierdzenia, ze usterka wynikta z powodu uzytkowania
urzadzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane
urzadzenie okazato sie w petni sprawne — gwarancja nie zostanie
uznana, a zgtaszajacy bedzie musiat dokona¢ zaptaty za urzadzenie
zastepcze zgodnie z wystawiong faktura.

Ograniczenia gwarancji:

1. W sktad swiadczen gwarancyjnych nie wchodzg: montaz i instalacja
urzgdzen, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych
brakiem wiedzy na temat obstugi urzgdzenia.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku wystapienia nizej
wymienionych usterek:
= uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstate w rezultacie

niewlasciwej eksploatacji, postepowania niezgodnego z

zaleceniami normalnego uzycia lub niezgodnego z dostarczong

z urzadzeniem dokumentacjg techniczna,

wad powstatych na skutek montazu urzadzen niezgodnie z

dokumentacja techniczng,

wady powstate na skutek niezgodnego z zaleceniami w

dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego

oddziatywania, przegrzania lub wilgoci albo warunkéw
srodowiskowych, zamokniecia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub
wahania napiecia elektrycznego, pioruna, pozaru lub innej sity
wyzszej powodujgcej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktéw i wywotane
nimi wady,

uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwego transportowania

lub zapakowania produktu przesytanego do punktu sprzedazy.

Klient ma obowigzek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie

stwierdzenia usterek klient jest zobowigzany poinformowac o nich

producenta oraz spisa¢ protokoét uszkodzen u przewoznika,

wad powstatych na skutek normalnego zuzycia materiatow

wynikajgcych z normalnej eksploatacji.

Wyprodukowano w Polsce
Made in EU

Producent: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com
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12. SERVICE AND WARRANTY TERMS

12. SERWIS | WARUNKI GWARANCJI

12. SERVICE EN GARANTIEVOORWAARDEN

12. CEPBUCHOE U FAPAHTUWHOE OBCNYXWBAHUE

Garantievoorwaarden en beperkingen

De garantie geldt voor een periode van 24 opeenvolgende
maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt alleen
voor onderdelen. De garantie is alleen geldig op Nederlands
grondgebied (zie algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op
www.drl-products.nl).

Neem bij storingen in de werking van de unit contact op met uw
installateur.

De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik
van het apparaat op een wijze die niet in overeenstemming is met het
beoogde doel, door personen die hiertoe niet bevoegd zijn en voor
schade die hieruit voortvloeit!

Gefabriceerd in Polen
Gefabriceerd in de EU

Fabrikant: FLOWAIR

ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

Distributed by DRL-Products b.v.
Minervum 7268

4817 ZM Breda

The Netherlands

tel. +31(0)76 - 581 53 11

fax. +31(0)76 - 587 22 29

e-mail: info@flowair.nl
www.flowair.nl

16 | www.flowair.com

YcnoBus rapaHTUm 1 eé orpaHuYeHus AOCTYMHbIe y Aaunepa.
B cnydae HewcnpaBHocTel B paboTe annaparta npocuM oBpaiiaTtbest K
aBTOPW30BAHHOMY CEPBUCY MPOU3BOAUTENS.

3a akcnnyaTtauyuio annaparta cnoco6amu, He COOTBETCTBYHOLMMU €ro
HasHa4yeHuio, nuuamm, He MMeLnMU COOTBETCTBEHHOro
paspelleHusl, a TaKxke 3a HefoCTaTKM MNU yuwep6, BO3HMKWIME Ha
OCHOBaHWM 3TOro, NPOM3BOAUTENIb HE HECET OTBETCTBEHHOCTH!

MpousBeaeHo B Monble
Made in EU

MpoussoauTtens: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

YTYyn "®dnosanp Mpynn"

MpepctaButens komnaium FLOWAIR B Benapycu
220075 r. MuHck

yn. NpombiwneHHas 6B-1, KOMH. 5

Ten: +375 44 556 03 55

+375 44 554 08 65

email: by@flowair.com

www.flowair.com

000 KOHUO-BEHT

SKCKNO3UBHBLIN AUCTpUbBLIOTOP B Poccumn
117036, r. MockBa

yn. Amutpus YnbsHosa, .19

Ten: +7 495 6425046

Ten: 8 800 707-02-35

e-mail: info@unio-vent.ru

www.flowair.ru

FLOWAIR UKRAINE LTD

SKCKIO3UBHbIN AUCTPUGLIOTOP B YKpanHe
04210 r. Knes

np-T l'epoes CtanuHrpaga 14

Ten/cakc Kues: +38 044 501 03 63

mo6: +38 067 69 444 39

e-mail: ua@flowair.com

www.flowair.ua

YAVUU-IMPEX LCC

OKCKNO3UBHBLIN AUCTPUOBLIOTOP B MOHronuun
Sky Post 46, BOX-100

Chingeltei district

Baga toiruu

Ulaanbaatar, Mongolia

Tel/Fax: 976-11-331092 ; 328259


mailto:info@flowair.pl
http://www.flowair.com/

13. CONFORMITY WITH WEEE DIRECTIVE 2012/19/UE

13. ZGODNOSC Z DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE

13. CONFORMITEIT MET WEEE RICHTLIJN 2012/19/UE

13. COOTBETCTBMUE C WEEE DIRECTIVE 2012/19/UE

Running a business without harming the environment and observing
the rules of proper handling of waste electrical and electronic
equipment is a priority for FLOWAIR.

The symbol of the crossed out wheeled bin placed on the equipment,
packaging or documents attached means that the product must not be
disposed of with other wastes. It is the responsibility of the user to
hand the used equipment to a designated collection point for proper
processing. The symbol means at the same time that the equipment
was placed on the market after August 13, 2005.

H

—
For information on the collection system of waste electrical and

electronic equipment, please contact the distributor.

REMEMBER:

Do not dispose of used equipment together with other waste! There
are financial penalties for this. Proper handling of used equipment
prevents potential negative consequences for the environment and
human health. At the same time, we save the Earth's natural
resources, reusing resources obtained from the processing of
equipment.

Prowadzenie dziatalnosci bez szkody dla srodowiska i przestrzeganie
zasad prawidiowego postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym
i elektronicznym to dla firmy FLOWAIR priorytet.

Jako producent takich urzgdzen wspétpracujemy z organizacjg
Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego z firmg Elektro-
System.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie,
opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych oznacza,ze
produktu nie wolno wyrzucac¢ tgcznie z innymi odpadami.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu wiasciwego jego przetworzenia.
Oznakowanie oznacza jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony
do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

X

—
Informacja o systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Moga Panstwo:

e oddac elektrosmieci nie wychodzac z domu i nie ponoszac
zadnych kosztow. Electro-System wspolnie z REMONDIS
stworzyt ustuge bezptatnego odbioru wielkogabarytowego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Wigcej informaciji
na stronie www.decydujesz.pl.

. zostawi¢ zuzyty sprzet w sklepie, w ktorym kupowane jest
nowe urzgdzenie - dotyczy sprzetu tego samego rodzaju i
petnigcego tg samg funkcje.

e odnies$¢ zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o
najblizej lokalizacji mozna znalezé na gminnej stronie
internetowej lub tablicy ogtoszen urzedu gminy.

e  zostawi¢ sprzet w punkcie serwisowym. Jezeli naprawa
sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze wzgledow
technicznych, serwis jest zobowigzany do nieodptatnego
przyjecia tego urzgdzenia.

PAMIETAJMY:

Nie wolno wyrzuca¢ zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami!
Groza za to kary pieniezne. Odpowiednie postepowanie ze zuzytym
sprzetem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
Srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednoczes$nie
oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi, wykorzystujac powtérnie
surowce uzyskane z przetwarzania sprzetu.

Het leiden van een onderneming zonder het milieu te schaden en het
naleven van de regelgeving voor een juiste omgang met afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur is een prioriteit voor
FLOWAIR.

Het symbool van de doorstreepte afvalcontainer op het apparaat, de
verpakking of de bijgevoegde documenten betekent dat het product
niet met ander afval mag worden weggegooid. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gebruikte apparatuur aan
een speciaal verzamelpunt te overhandigen voor een correcte
verwerking. Het symbool betekent dat de apparatuur na 13 augustus
2005 op de markt is gebracht.

H

—
Neem voor informatie betreft het verwerken van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur contact op met de
distributeur.

ONTHOUDT:

Gooi gebruikte apparatuur niet weg met ander afvall Hier kunnen
financiéle boetes voor staan. Een juiste verwerking van gebruikte
apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
en de menselijke gezondheid. Tegelijkertijd besparen we de
natuurlijke bronnen van de aarde en hergebruiken we materialen die
zijn verkregen uit de verwerking van deze apparatuur.

BepneHune 6usHeca 6e3 yuiepba ansa okpyxarowlen cpegbl 1
cobntogeHne npasun obpalleHns ¢ 0TXoAamm 3NeKTPUHECKOro 1
3NEeKTPOHHOro 0bopyA0BaHUA ABNSIETCSH NPUOPUTETOM KOMNaHUW
FLOWAIR.

CumBON nepevepkHyTON MyCOPHOW KOP3WHbI, Pa3MeLLeHHbIV Ha
obopyaoBaHuK, ynakoBke Unv npunaraeMbix JOKyMeHTax, o3HadaeT
YTO NPOAYKT HENb3A Bbl6paCbIBaTb BMecCTe C ApyrnMun oTxoaamu.
Monb3oBaTenb HeceT OTBETCTBEHHOCTL 3a Nepeaavy
MCcnonb3oBaHHOTO 060pYAOBaHWS B Ha3HaYeHHbIN NyHKT cbopa Ans
Hagnexatlen obpaboTku. Kpome Toro, CMMBOM 03Ha4aeT, 4To
obopyaoBaHme NosiBUNOCH Ha pbiHke nocne 13 asrycta 2005 roga.

—

Ansa nony4yeHusa nidopmaumm o cucteme cbopa orxonos
ANEKTPUYECKOrO U 3NTIEKTPOHHOro 060pyaoBaHNs CBAXUTECH C
ANCTPUGLIOTOPOM.

NOMHMTE :

He BbIOpacbiBaiTe Ucnonb3oBaHHOE 06opyAoBaHNe BMeCTe C
apyrumun otxogamu! Takoe NoBeAeHVe MOXET NPMBECTY K WTpadam.
MpasunsHoe obpallieHne ¢ cnonb3oBaHHLIM 06OPyAOBaHNEM
npefoTBpaLLaeT BO3MOXHbIE HEraTuBHble NocneacTBus Ans
OKpYXatoLLen cpeapbl 1 340pOBbst Yenoseka. B To e BpeMs 93KOHOMUM
npupoaHble pecypcbl 3eMnu, NOBTOPHO UCMOMb3Yys PECYPCHI,
nonyyeHHble B pesynbTaTte 06paboTkn obopyaoBaHus.
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Deklaracja zgodnosci / Declaration Of Conformity / Conformiteitsverklaring / Jeknapayust o coomeemcmeuu

FLOWAIR

ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com

FLOWAIR Nederland

Kantoor: Minervum 7268, 4817 ZM Breda, The Netherlands
tel. +31(0)76 - 581 53 11, fax. +31(0)76 - 587 22 29

e-mail: info@flowair.nl ; www.flowair.nl

Niniejszym deklarujemy, iz kurtyny powietrzne / FLOWAIR hereby confirms that air curtains unit / FLOWAIR verklaart hierbij dat het
luchtgordijn / Komnanus FLOWAIR geknapupyeT, 4To BO3ayLIHas 3aBeca:

e ELIS G: W-250; E-250; N-250;

zostaly wyprodukowane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych Dyrektyw Unii Europejskiej /
were produced in accordance to the following Europeans Directives / zijn geproduceerd in overeenstemming met de volgende
Europese Richtlijnen / npousseneHsl cornacHo Tpe6osanusm Qupektusa Esponeiickoro Cotosa:

1. 2014/30/UE — Kompatybilnosci elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC) / Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC) / dnekmpomaeHum+asi coeamecmumocms (AMC) mexHudeckux cpedcms,

2. 2006/42/WE — Maszynowej / Machinery / Machine / MawuHbi u MexaHu3mbl,

3. 2014/35/UE - Niskonapieciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Laagspanningsrichtlijn
(LVD) / Huskoeonbm+oe obopydosarue (LVD),

4. 2009/125/WE - Produkty zwigzane z energig / Energy-related products (ErP 2015) / Richtlijn energiegerelateerde
producten (ErP 2015) / QHepronoTpebnsiowme npoayKTbl

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized norms ,with above directives / en geharmoniseerde
normen, met de bovenstaande richtlijnen / a Takke B coeguHeHUU C JaHHbIMW AUPEKTUBaMM CTaHA4apTamMu

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn -- Ogdlne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka /
Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk Reduction /
Veiligheid van Machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie /
BesonacHocTe MalwmnH — O6Lme NpUHLMNBI NPOeKTUPOBKM — OLleHKa pUcka U yMeHbLLEHNEe pucka.

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne /
Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements | Veiligheid
van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen / BesonacHocTb
MaLLuH. OnekTpoobopyaoBaHME MaLUUH U MEXaHU3MOB.

YacTb 1. O6wwme TpeboBaHus.

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢ 1: dane znamionowe i parametry / Rotating electrical
machines — Part 1: Rating and performance / Roterende elektrische machines - Deel 1:
Beoordeling en prestatie / Bpawatowmecs anekrpuyeckme MalimHbl. HoMyHanbHble AaHHbIE U
XapaKTepUCTUKA.

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Cze$¢ 6-2: Normy ogodlne. Odpornos¢ w srodowiskach
przemystowych / Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial
environments / Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Algemene normen Immuniteit voor
industriéle omgevingen / dnextpomarHutHas coBMectumocTtb (AMC) - YacTb 6-2: O6wume ctaHaapThi -
nOMeX0yCTOI7Il-II/|BOCTb ONA NPOMBbILLUNEHHbIX 0OCTaHOBOK.

Gdynia, 12.04.2018
Product Manager
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