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LUBINIS VENTILIATORIUS

638A-VX60B-01 FUJIL
638B-VX82B-01 FUJIL

MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRASOME PERSKAITYTI IR ISSAUGOTI SIAS INSTRUKCIJAS



MONTAVIMAS

1. UZdékite apatinj bei virSutinj apdailos dangtelius ant tvirtinimo vamzdelio,
praveskite laidus nuo motoro pro tvirtinimo vamzdelj.

2. Idékite tvirtinimo vamzdelj j variklio laikiklj, sulygiuokite skyles vienoje
linijoje, jkiskite varzto smeigtuka ir jtvirtinkite jj su verZlés poverZle, nepaliekant
vietos kilti vibracijoms ir uztikrinant tyly veikima. (Pav. 1)

Pav. 1

3. Nuleiskite apatinj dangtelj Zemyn tvirtinimo vamzdeliu ir pritvirtinkite jj ten
varztu, paliekant 1/4” tarpg virS motoro ventiliacijai.

4. Nuleiskite Zemyn virSutinj dangtelj tvirtinimo vamzdeliu ir palikite jj ten.

5. Pritvirtinkite pakabinimo apkabg prie virSutinés tvirtinimo vamzdelio dalies,
tokiu paciu bidu kaip atlikote su variklio laikikliu.
6. Pakabinkite ventiliatoriy ant kablio lubose.

7. Saugiai pritvirtinkite mentes prie variklio naudodami varztus bei poverzles.
8. Teisingai sujunkite laidus. JZeminimas gali biiti pajungtas prie pakabinimo
apkabos varzto. Pakelkite virSutinj dangtelj aukStyn, kad paslépti pakabinimo
apkaba bei pritvirtinkite jj varztu. (Pav. 2 ir Pav. 3)
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9. Greicio reguliatoriaus montavimas. Nuimkite greicio reguliatoriaus dangtelj,
pajunkite reguliatoriy prie grandinés nuosekliai. (Pav. 4)
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SVARBU:

a. Luby tvirtinimo kablys turi biti saugiai sumontuotas i$ anksto, tg atliekant
kvalifikuotam montuotojui.

b. Visi laidy pajungimai turi buti atlikti kvalifikuoto elektriko.

¢. Nemontuokite ventiliatoriaus arti j&jimo | patalpa, palikite bent 3-is pédas
nuo menciy galy.

d. Montuokite ventiliatoriy aukstai nuo Zemés, bent 10 pédy nuo grindy.
e. Niekada neméginkite sustabdyti besisukanciy menciy veikian¢iam jrenginiui.
PAGRINDINES SPECIFIKACIJOS:

Modelis Maitinimo voltaZas| Maitinimo daznis [Menciy sker§muo Naudojama galia
638A-VX60B-01 230V~ 50V~ 1200mm 60W
638B-VX82B-01 230V~ 50V~ 1400mm 70W
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NAUDINGI PATARIMAI

PASTABA: Norint pasiekti geriausig rezultatg ir sauguma, rekomenduojame,
kad Siuos lubinius ventiliatorius sumontuoty kvalifikuotas elektrikas. Jei jrenginj
tvirtinsite prie elektros laidy pajungimo dézutés, nepamirskite jos sutvirtinti,
nes ventiliatoriaus svoris bei sukimo momentas gali jg paZeisti. Veikiant mazu
greiciu ventiliatorius gali skleisti nedidelj garsa, tai yra normalu - girdimas
garsas atsiranda dél sumazéjusios elektros galios kondensatoriuje.

1. VENTILIATORIUS NESISUKA:

a. Patikrinkite laidus, jsitikinkite, kad visi sujungimai saugiai izoliuoti.

b. Patikrinkite kondensatoriy bei ventiliatoriaus greicio reguliatoriy. Jeigu jie
nepraleidzia reikiamos elektros srovés teké&jimo, kreipkités j jrangos tiekéja
dél Siy atsarginiy daliy.

2. VENTILIATORIUS SIUBUOJA 1 COLIO ATSTUMU AR DAUGIAU:

a. Nevienodos mentés, deformuotos mentés ar variklio Serdis transportuojant.
b. Patikrinkite menciy pasvirimo kampa. Leiskite ventiliatoriui suktis kelias
valandas, jei sibavimas nedings, sukeiskite dvi gretimas mentes vietomis.
3. MOTORAS UZSIKIRTES:

a. Nors taip ir neturéty atsitikti, taCiau visko gali nutikti. Tokiu atveju reikia
kreiptis j jrangos tiekéjg dél ventiliatoriaus motoro pakeitimo.
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