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Airblock ACM Serijos

ORO UZUOLAIDOS

Jvadas Savybés ir naudingumas Modeliy jvairove

Airbloc ACM Serijos oro uZuolaidos yra * Iki 80 % sumazina $ilumos nuostolius ACM Serijos oro uzuolaidos yra

aukstos kokybés ir lengvai pritaikomos. pro duris dviejy rasiy;

Tinkamos naudoti parduotuveése, * Estetiné i$vaizda: balta apdaila NeSildancios

restoranuose, baruose, vieSbuciuose ir * Oro uzuolaidos gali bati montuojamos Sildangios elektra 6, 7 arba 9 kW
visuomeniniuose pastatuose. greta, kad sudaryty vientisg prietaisg Silumine galia

* Valdymas nuotoliniu badu ir ant
prietaiso esanciais mygtukais

* Tiekiamos su jungiamuoju laidu

* Ekonomikas sprendimas

Kaip plataus Airbloc serijos oro
uzuolaidy asortimento dalis, ACM Serija
puikiai iSlaiko energijos efektyvuma tiek
Sildanciose, tiek org védinanciose
sistemose ir sudaro patogias salygas
klientams bei personalui.

a

Kai Sildomuose pastatuose durys
atidarytos, lauke esantis Saltesnis ir
tankesnis oras per apatine atviry dury
puse plasta | vidy, o Siltas oras i$ vidaus
per virSutine dury puse iSeina lauk.

Kondicionuojamuose pastatuose ar
Saltuose sandéliuose, Saltesnis ir
tankesnis oras i$ vidaus pazemiais iSeina
lauk ir yra pakeiciamas Siltu, drégnu oru.

[rengus energija taupancig oro uzuolaidg
Airblock, susidaro oro barjeras, skiriantis
pastato vidaus ir iSorés org bei atskirian-
tis natdralios konvekcijos oro srauta, taip

iSlaikydamas Sildoma ar kondicionuojama,

org pastato viduje.

Prietaisai suveikia kai atidaromos durys,
arba gali veikti toliau ir jas uzdarius, kad
gaminty papildoma Siluma.

Optimaliam veikimui Airbloc konstrukcija
tiekia org dideliu greiCiu, intensyvia srove
ir optimalia temperatiira.

Airbloc oro uzuolaidos gali bati montuoja-
mos horizontaliai, kad padengty reikiama

plota.

Horizontalus montavimas



Matmenys
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Tvirtinimo ploksté (galinis vaizdas)
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BENDRIEJI DUOMENYS

MAKSIMALUS MONTAVIMO AUKSTIS

DURUY PLOTIS

SILUMNESIS

SILDYMO GALIA

$ILDYMO NUSTATYMAS
VENTILIATORIAUS NUOSTATOS
VALDYMAS .
MAITINIMO DUOMENYS
MAITINIMO [TAMPA

VISA APKROVA

|SORINIS SAUGIKLIS/ MCB DYDIS

MOTORO GALIA
ORO DUOMENYS
ORO GREITIS
TRIUKSMO LYGIS
ORO SRAUTAS
MATMENYS
ILGIS

GYLIS

AUKSTIS

SVORIS

mm 900
w T s o
mm 300

1200

1500

300
300

ACM900SA | ACM1200SA | ACM1500SA

m - . o3 .
mm 900 | 1200 | 1500 900 1200 [ 1500
. , $ILDOMOS ELEKTRA NESILDANGIOS- APLINKOS ORO
kW 6 7 9 NETAIKOMA
PAKOPOS s 5 3 NETAIKOMA
1 1 1 2 | 2 | %

~ IMONTUOTAS PRIETAISY SKYDAS+ NUOTOLINIS INFRARAU

DONYJY SPINDULIY VALDYMO PULTAS

230V, IENFAZE 50HZ / 380-415V, TRIFAZE 50HZ 230V, VIENFAZE 50HZ
VATAI 6160 7230 9300 160 230 300
amp. e e
VATAI 160 230 300 160 230 300
m/s ‘ - 7 9(LO) 11(HI)
dB e 56 i 62(LO) 64(HI) | 64(LO) 67(HI) | 66(LO) 69(HI)
m3/h 1220 1710 2230 1220 1710 2230
mm 90 | 120 | 150 | %0 | 1200 | 1500
mm 183
mm 220
L s

Prietaisai atitinka tokias Europos CE direktyvas: EN 60335-2-30:2003, EN 60335-2-80:2003, EN 50366:2003, EN 60335-1:2002+A11:2004




~Airblock AC mini Serijos

ORO SILDYTUVAI MONTUOJAMI VIRS DURY

lvadas

Airbloc AC Serijos oro uzuolaidos yra
estetiSkai patrauklios, montuojamos ant
sienos ar luby.

Dél pusapvalio profilio Sios oro
uzuolaidos yra malonios akiai ir
pagyvina pastato interjera.

MODELIS i

m

MAKSIMALUS MONTAVIMO AUKSTIS

Savybés ir naudingumas

* Patraukli esteting isvaizda

" Uzuolaidos gali bati montuojamos ant
sienos, luby ar ant nuleidziamy strypy

" Novatoriska forma

" Rentabilus Sildymo sprendimas

* CE zenklu patvirtintas gaminys

2,3

Modeliy jvairové

Oro uzuolaidos su 3 kW, 4.5 kW ar 6 kW
Sildymo galia, maksimaliems 600 mm,
800 mm ir 1000 mm dury plo€iams.

3 kW galingumo modelis turi integruotus
jungiklius; kiti modeliai su laidinu bloku
valdomi nuotoliniu badu.

AC Mini Serijos pritaikymas

Barai, kavinés, vieSbudiai, biurai,
restoranai, parduotuvés

ACB00SE3 ACB800SE4,5 AC1000SE6

'DURY PLOTIS 608 . 800
SILUMNESIS SILDOMOS ELEKTRA
SILDYMO GALIA kW 3 45 5
SILDYMO NUSTATYMAS kW 1-2-3 2,25-4,5 2-4-6
VENTILIATORIAUS NUOSTATOS 1 ~ 1= 1
VALDYMAS ISORES JUNGIKLIS NUOTOLINIO VALDYMO DEZUTE

_ MAITINIMO [TAMPA ' . e e,
PILNA APKROVA 18,8
ISORINIS SAUGIKLIS 25
ORO SRAUTAS 382
TRIUKSMO LYGIS 48 44
DELTAT 49
ILGIS , 800 . too0
GYLIS SU KONSOLE 205

GYLIS BEKONSOLES m
AUKSTIS mm 200
SVORIS kg 6 ] ‘ 8 10

|renginiai atitinka Europos elektros jrenginiy standartus BS EN 60335-2-30:1997 o taip pat Sias Europos CE direktyvas. 73/23/ECC Zema jtampa; 89/366/ECC ir 98/68/EEC

elektromagnetinis suderinamumas

EAIRBLOC

ENERGY SAVING AIR CURTAINS

"Airblock" yra registruotas "AmbiRad Limited" prekinis Zenklas.



