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ACR Serijos

LUBAS MONTUOJAMOS ORO UZUOLAIDOS

lvadas

Airbloc ACR Serijos démesio neatkreipi-
anti oro uzuolaida, {rengiama pakabina-
mose lubose ar atraminéje sienoje
mazmeninése ar prekybinése patalpose.
Sis prietaisas sukuria patogias salygas
personalui ir klientams, galingu srautu
tiekdamas zemyn nukreiptq Silt arba
aplinkos ora.

MATMENYS

Savybés ir naudingumas

* Tinkamas montuoti triju, keturiy metry
aukstyje, priklausomai nuo galingumo

« Galimi keturi dydziai—1.2m, 1.5 m, 1.8
m,ir2m

« Standartiniy modeliy iSeigos greitis 7
m/s arba 8.4 m/s, o didelés galios
modeliy — 11 m/s

* Tik 200 mm ar 221 mm dydzio -
maziausias tokios rasies prietaisas
rinkoje. Padidina vidinj plota,
sumazindamas reikalingg pakabinamy,
luby, | kurias prietaisas jmontuojamas,
ayli

* Neleidzia Siltam ar kondicionuotam orui
iSeiti pro atviras duris

* |8skirtinis atvejis siauriems tarpduriams
ir ne pakabinamoms luboms ar
atraminéms sienoms

Modeliy jvairove
Galimi 3 ACR Serijos variantai:

« Aplinkos (neSildantis)

* Sildymas elektra

+ Sildymas Zemo slégio karstu vandeniu
(ZSKV)

Taip pat galimi niSoje jtaisomi
korpusiniai modeliai. Dél iSsamesnés
informacijos susisiekite su AmbiRad.

9, 12 ir 18 kW iSeigos pasirinkimas
(Sildantys modeliai)

ACR Serijos pritaikymas

« VieSbudiai

* Restoranai

* MaZmeninés prekybos vietos
* Parody salés

ELEKTRINIS APLINKOS ZSKV

Modelis Standartinis galingumas Didelis galingumas

ACR100SE9 | ACR150SE12 | ACR200SE18 | ACR120HE12 | ACR180HE18
ACR100SW9 | ACR150SW12 | ACR200SW18 | ACR12HW12 | ACR180HW18
ACR100SA ACR150SA ACR200SA ACR120HA ACR180HA
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A mm 253 253 253 407 407

B mm 1200 1520 2020 1185 1785

e : 1482 1982 1150 1750

D 395 5 550 . 550
E 454 608 608
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MODELIS ACR1000SA ACR1500 ACR2000SA ACR120HA
BENDRIEJI DUOMENYS

|renginiai atitinka Europos elektros jrengimy standartus BS EN 60335-2-30 o taip pat Sias Europos CE direktyvas-
73/23/EEC - redaguota 98/68/ECC Zema jtampa; 89/336/EEC elektromagnetinis suderinamumas

MODELIS ACR1000SW9 ACR15008W ACR2000SW18 ACR120HW12
BENDRIEJI DUOMENYS

DURU PLOTIS

TRIUKSMO LYGIS VIDUTINIU GREICIU

MATMENYS

|renginiai atitinka Europos elektros jrengimy standartus BS EN 60335-2-30 o taip pat $ias Europos CE direktyvas-
73/23/EEC - redaguota 98/68/ECC Zema jtampa; 89/336/EEC elektromagnetinis suderinamumas



MODELIS
BENDRIEJI DUOMENYS

DURY PLOTIS

SILDYMO NUSTATYMAS

VALDYMAS

MAITINIMO |[TAMPA

MOTORO GALIA

ORO SRAUTAS MAZU GREICIU

ORO SRAUTAS DIDELIU GREICIU

ORO GREITIS VIDUTINIS

DELTA T MAZU GREICIU

DELTA T DIDELIU GREICIU

ACR1000SE6-1PH

ACR1500SE6-1PH ACR2000SE9-1PH

3/6 4,5/9

AC-ACR-PANELE/SmartElec

230 V1 FAZE 50 Hz
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TRIUKSMO LYGIS VIDUTINIU GREIGIU “ 62

MATMENYS

GYLIS

|renginiai atitinka Europos elektros jrengimy standartus BS EN 60335-2-30 o taip pat Sias Europos CE direktyvas-
73/23/EEC - redaguota 98/68/ECC Zema jtampa; 89/336/EEC elektromagnetinis suderinamumas

MODELIS
BENDRIEJI DUOMENYS

DURY PLOTI

SILDYMO NUTATYMAS
VALDYMAS

MAI|NIMO [AMP :

MOTORO GALIA

ORO SRAUTAS MAZU GREICIU

ORO SRAUTAS DIDELIU GREICIU

ORO GREITIS VIDUTINIS
DELTA T MAZU GREICIU

DELTA T DIDELIU GREICIU

— AC- ACR-PANELEISmanEIec

ACR1000SE6 ACR15008SE12 ACR2000SE 18 ACR1000HE12 ACR1500HE18

- 4, 5/9 6/12 9/18 6/12 9/18

AC- ACR-PANELE/SmartEIec

415 V3 FAZES 50 Hz

_ 415v3 FAZES 50Hz

———-_— 2

MATMENYS

GYLIS

| omm | s 550

|renginiai atitinka Europos elektros jrengimy standartus BS EN 60335-2-30 o taip pat $ias Europos CE direktyvas-
73/23/EEC - redaguota 98/68/ECC Zema jtampa; 89/336/EEC elektromagnetinis suderinamumas



