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1.1

Sis vadovas apraso Airbloc AC komercijos bei maz-
meninés prekybos oro uzuolaidomis asortimenta.

lvadas

Modeliy jvairové nuo 1000mm iki 2000mm ilgio, ir
Standartinio, tiek ir Didelio galingumo, taippat gali-
ma sigyti Sildomy Elektra, Aplinkiniy, arba LPHW.
Kurie suprojektuoti montavimui virSuje, arba paka-
binami ant nedideliy traukliy vir§ prieduriy.

Kiekviena oro uzuolaida pristatoma su elektroniniu
valdikliu, reguliuojanciu multi ventiliatoriaus ir Silu-
mos nustatymus (elektra valdomy jrenginiy) pap-
rasta klaviatdra, kurig galima jrengti iki 50m nuo
oro uzuolaidos. Pasirinktinai galima jmontuoti BMS
laiko kontrole,iSorés termostatus, dury blokuotes.

\

pie$.1. AC-ACR-PANELES reguliavimo klaviatiira

AC-ACR-PANELES reguliatorius pavaizduotas
auksciau, leidzia vartotojui kontroliuoti vieng
oro uzuolaida, ar tinklg iki 6 oro uzuolaidy, turin€iy
tokius pat nustatymus ir atliekanciy sekancias
funkcijas:-

- Karstis Jjun., I18jun. ar Auto per pasirinktg termostatg
- ISjungt. arba Létas, Vidut. ir Didelis patimo greitis
Smulkesne informacijg rasite skyriuje 12.2

Alternatyviai elektra Sildan¢iuose modeliuose pasi-
rinktiné ProtingasElektron. Valdiklis susideda i$
pagrindinio bloko (esancio oro uzuolaidoje) ir prog-
ramavimo panelés, kuri gali bati jtaisyta atskirai nuo
oro uzuolaidos. |prastai programavimo panelé mon-
tuojama Zemiau, nei oro uzuolaida, tam, kad varto-
tojas galéty pasiekti, ne didesniu nei 50m atstumu.
Pagrindinis blokas ir programavimo panelé sujungti
Zemos jtampos laidu, kaip nurodyta instrukcijose.

Gamykloje sumontuotas pagindinis SmartElec
blokas turi gnybtus 3 faziy jtampos jungtims ir Ze-
mos jtampos programavimo panelés laidus. Protin-
gasElektron. blokas greitai perduoda jtampg Sildy-
mo elementams. Kurie, sujungti su viduje jmontuoto
protingo daviklio kontrole, iSlaiko pakeistg iSpucia-
mo oro temperatirg, taip sumazéja energijos su-
vartojimas, lyginant su oro uzuolaidomis kuriose
néra ProtingosElektron. kontrolés.

pies.2. SmartElec Valdiklis

ProtingosElektron. programos panelé, pavaizduota
auksciau leidZia vartotojui valdyti vieng oro uZuolai-
da, arba iki 16 oro uZuolaidy tinklg,kiekviena kuriy,
jei reikia, gali turéti skirtingus nustatymus ir atlikti Sias
funkcijas:-

- Karstis [jungtas arba ISjungtas
- ISjungtas arba Létas, Vidut. ir Didelis patimo greitis
- ISleidziamo Oro Temperatdra.

Smulkesne informacijq rasite skyriuje 12.4

1.2 Bendra Informacija

Visi montavimai turi atitikti Salies, kurioje naudo-
jamas jrenginys, galiojanCias montavimo taisykles.

Sios instrukcijos turi bati jteiktos vartotojui jrenginio
instaliacijos pabaigoje.

Montuotojai ir aptarnaujantis personalas privalo ba-
ti kompetetingi, o taip pat turéti tinkama kvalifikacija,
atitinkancig Salyje, kurioje atliekami darbai, galiojan-
Cius reikalavimus.

Tam, kad uztikrinti ilgalaikj bei saugy jrenginio nau-
dojimg, rekomenduojama atlikti kasmetine jrengi-
nio apzidra.

Gamintojas sillo aptarnavimo paslaugas.
Pageidaujant teikiama smulkesné informacija.

Oro uzuolaidos iSeinamosios grotelés bei jeinancio
oro tarpai negali bati uzdengti naudojimo metu.

1.3 Elektros Tinklas

Norédami pajungti jrenginj prie jtampos pazitrékite
individualius specifikacijy lapus Siame vadove.

Rekomenduojama, kad pagrindinio oro uZuolaidos
bloko jtampa baty jungiama per atitinkama jjungia-
mg izoliatoriy atitinkantj Salies, kurioje naudojamas
jrenginys, galiojan€ias montavimo taisykles ir bity
sujungti izoliatoriumi, turinCiu atskirtus kontaktus
didesnius nei 3mm visuose poliuose.



BMS valdymas, laiko jungikliai, kambario termosta-
tai ir dury uzraktai gali buti jmontuojami vadovau-
jantis montuotojo nuozidra ir atsakomybe.

Visi elementai jungiami laidais vadovaujantis |.E.E
Pastaty Elektros |[rengimy normomis ir montuotojas
turéty uztikrinti, jog tinkamas izoliuojantis jungiklis
yra tinkamai pajungtas prie tinkamo elektros maiti-
nimo tinklo.

Ispéjimas
Saugumo sumetimais, VISADA turi biti jrengiamas
Sildytuvo ir valdymo skydo jzeminimas.

1.3.1 Elektroninis valdiklis

Elektros Sildytuvo jtampa turéty bati 230V 1 fazés (6
ir 9kW pasirinktinai) arba 415V 3 faziy (9 iki 24kW),
Nulinis ir |Zeminimo. Maks. laido j&jimo dydis 4mm?.

Aplinkinio ir LPHW jtampa yra 230V 1 fazés, Nu-
linis ir |[Zeminimo. Maks. laido j&jimo dydis 4mm?2.

Nuotolinis valdymas jungiamas laidais prie pagrindi-
nio bloko Belden 9174 laidu (arba jj atitinkanciu).

1.3.2 SmartElec valdiklis

Elektros Sildytuvo jtampa yra 415V 3 faziy, nulinis ir
|Zeminimo. Maks. laido j€jimo dydis yra 6mm?2.

Nuotolinis valdymas jungiamas prie pagrindinio
bloko 2 pory Belden 9174 laidu (arba jj atitinkandiu).

Tinklo oro uZuolaidos tarpusavyje sujungtos 2 pory
Belden 9174 laidu (arba jj atitinkangiu).

1.4 Padétis.

Airbloc jrenginiai turéty buti montuojami horizon-
taliai, tiesiogiai vir§ dury tarpo. Rekomenduojama,
kad oro uzuolaidos bty montuojamos vidinéje
pastato puséje, sienos ertméje, arba stoge.

Reikia atkreipti démesj, kad oras galéty laisvai pa-
tekti | jrenginio oro émiklio groteles, tam, kad baty
galima uztikrinti tinkamg oro uzuolaidos veikima.
Oro iSpatimo anga turéty bdti kaip galima arciau
dury virSaus, o taip pat, kad jrenginys uzimty visg
dury plotj.

Sekcijos gali bati sumontuojamos viena greta kitos, tam,
kad uZimty visg dury plotj, jeigu yra platesni jgjimo
tarpai.

1.5 Atstumai iki J[renginio

Rekomenduojama, kad maziausiais leistinas tarpas
baty 100mm aplink déze, kurios dydziy duo-

menys yra Zemiau. Tarpas leidZia pajungti laidg,
bei apsaugo degius pavirSius nuo perkaitimo.

Minimalus tvirtinimo aukstis (nuo grindy iki groteliy)
yra 1.8m. Rekomenduojamas tvirtinimo aukstis 3m
standartiniams, ir 4m labai galingiems modeliams.

1.6 Sveikata ir Saugumas

Montuotojas visapusiSkai atsako uz visos jrenginio
montavimo vietos saugumo priemoniy laikymasi,
jrenginio montavimo metu.

Montuotojas visapusi$kai atsako uz apsauginés ap-
rangos, tokios kaip ranku, akiy, ausy ir galvos ap-
sauga, dévejimg, tuo metu, kai yra montuojamas
gaminys.

Nieko neatremkite | jrenginj ypatingai kopéciu.

1.7 Standartai

|renginiai atitinka Europos elektros jrengimy standar-
tus BS EN 60335-2-30, o taip pat Sias Europos
CE direktyvas -

73/23/EEC - redaguota 98/68/EEC zZema jtampa;

89/336/EEC elektromagnetinis suderinamumas.
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ISmatavimai smulkiau (mm)
ACR100SE6/9; | ACR150SE12; | ACR200SE18; | ACR120HE12; | ACR180HE18;
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ACR100SA ACR150SA ACR200SA ACR120HA ACR180HA
A 253 407
B 1220 1520 2020 1185 1785
Cc 1182 1482 1982 1150 1750
D 395 550
E 454 608
F 1205 1505 2005 1150 1750
G 1242 1542 2095 1210 1810
H 160 227
J 200 233




2.2 AC-ACR-PANELES programavimo klaviatiira
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3.1 (Tik Vienfazis) ACR100SE6-1PH | ACR150SE6-1PH | ACR200SE9-1PH
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 3.0
Dury plotis M 1.0 | 1.5 | 2.0
Silumos vidurkis Sildomas elektra
Silumos nustatymas kW 3/6 | 45/9
Ventiliatoriaus tipas/dia Kryzminis patimas / 100mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
Jjungimo tipas AC-ACR-PANELE / SmartElec
Svoris kg 28.0 | 34.0 | 49.0
Elektros Informacija
Elektros jtampa 230V 1 fazé 50Hz
Pilna apkrova kW 6.1 9.1
amps 26.5 39.6
Variklio galia W 60 90
Maksimali Paleidimo srové* amps 0.96 1.5
Maksimali Tekéjimo sroveé * amps 0.65 0.75
ISorinio saugiklio dydis amps amps 32 45
Programavimo klaviatira pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviatlros valdymo. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 6.0mm? Maks
|ltampos gnybty bloko vieta Atskirai nuo din takelio L1; N ir E
Valdymo gnybty bloko vieta Desinéje pagrindiniy jungCiy +12V, DATA ir GND puséje
Oro Informacija
Oro kiekis Mazu greiciu m3/h 1164 1475 2013
Vidutiniu greiciu m®/h 1405 1780 2432
Dideliu greiéiu m3h 1646 2085 2851
Oro greitis Mazas @ OM m/s 4.3 5.4
Vidutinis @ OM m/s 5.6 6.9
Didelis @ OM m/s 7.0 8.4
Didelis @ 1M m/s 3.5 4.2
Didelis @ 2M m/s 1.6 2.1
Didelis @ 3M m/s 0.8 1.0
Delta T Mazu greiciu °C 17 13 26
Vidutiniu greiciu °C 15 11 23
Dideliu greitiu °C 13 9 20
Triuk$mo lygis @ 1M | Mazu greiciu dBA 59
Tu$cCioje erdvéje Vidutiniu greiéiu dBA 62
Dideliu grei¢iu dBA 64
Dydziy Informacija
ligis mm 1182 | 1482 | 1982
Gylis (plotis) mm 395
Visas aukstis* mm 200
ISpatimo ilgis mm 1125 | 1425 | 1945
ISpatimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 40
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1220 | 1520 | 2020
Sonas iki 1° laikiklio centro mm 18
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Vir§us iki 1° laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srove tik dirbant dideliu grei€iu




3.2 ACR100SE9 | ACR150SE12 ACR200SE18
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 3.0
Dury plotis M 1.0 | 1.5 | 2.0
Silumos vidurkis Sildomas elektra
Silumos nustatymas kW 45/9 | 6/12 | 9/18
Ventiliatoriaus tipas/dia KryZminis patimas / 100mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
Jjungimo tipas AC-ACR-PANELE / SmartElec
Svoris kg 28.0 | 34.0 | 49.0
Elektros Informacija
Elektros jtampa 415V 3 fazés 50Hz
Pilna apkrova kW 9.1 12.1 18.1
Alpha 12.6 16.8 25.2
Variklio galia w 60 90
Maksimali Paleidimo sroveé * amps 0.96 1.5
Maksimali Tekéjimo sroveé * amps 0.65 0.75
I1Sorinio saugiklio dydis amps Alpha 16 | 20 32
Programavimo klaviatdra pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviataros vald. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 4.0mm? Maks 6.0mm? Maks
. Pagrindinés jungties apacioje.  |Atskiras din takelis
ltampos gnybty bloko vieta d GnybtaiJ NoL1L21LS E:N;L1; L2irL3
Valdymo gnybty bloko vieta Desinéje pagrindiniy jungCiy +12V, DATA ir GND puséje
*** SmartElec Energijg Taupantis Valdiklis pt. no. 102609
SmartElec Energ. Taupancio Valdiklio laidai 2 x pory Belden 9174 (ar panasis)
Laido skersmuo 6.0mm? Maks
|tampos gnybty bloko vieta SmartElec Pagrindiné Jungtis - gnybtai N; L1; L2 ir L3
Valdymo gnybty bloko vieta SmartElec Pagrindiné Jungtis - gnybtai A; B; OV ir 7V
Oro Informacija
Oro kiekis Mazu greiciu m3h 1164 1475 2013
Vidutiniu greiciu m3/h 1405 1780 2432
Dideliu grei¢iu m3/h 1646 2085 2851
Oro greitis Mazas @ OM m/s 4.3 5.4
Vidutinis @ OM m/s 5.6 6.9
Didelis @ OM m/s 7.0 8.4
Didelis @ 1M m/s 3.5 4.2
Didelis @ 2M m/s 1.6 2.1
Didelis @ 3M m/s 0.8 1.0
Delta T Mazu greiciu °C 26 25 21
Vidutiniu greiciu °C 23 22 20
Dideliu greiCiu °C 20 19 19
Triukdmo lygis @ 1M | MaZu greiciu dBA 59
tuscioje erdveje Vidutiniu greiéiu dBA 62
Dideliu greiciu dBA 64
Dydziy Informacija
ligis mm 1182 | 1482 | 1982
Gylis (plotis) mm 395
Visas aukstis™® mm 200
I8patimo ilgis mm 1125 | 1425 | 1945
ISpatimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 40
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1220 | 1520 | 2020
Sonas iki 1° laikiklio centro mm 18
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Virus iki 17 laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srové tik dirbant dideliu greiciu
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**Prijungta prie -SM SmartElec Energijg Taupanciam Valdikliui.




3.3 ACR120HE12 ACR180HE18
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 4.0
Dury plotis M 1.0 | 15
Silumos vidurkis Sildomas elektra
Silumos nustatymas kW 6/12 | 9/18
Ventiliatoriaus tipas/dia KryZminis patimas / 150mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
ljungimo tipas AC-ACR-PANELE / SmartElec
Svoris kg 38.0 | 55.0
Elektros Informacija
Elektros jtampa 415V 3ph 50Hz
Pilna apkrova kW 12.4 18.4
Alpha 17.3 25.6
Variklio galia w 370
Maksimali Paleidimo srové* amps 5.0
Maksimali Tekéjimo srové* amps 21
I$orinio saugiklio dydis amps Alpha 20 | 32
Programavimo klaviatara pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviatdros vald. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 4.0mm? Maks 6.0mm? Maks
[tampos gnybty bloko vieta Pagrindiqé jungtis Atskiras din takglis
N; L1; L2 ir L3 E; N; L1; L2ir L3
Valdymo gnybty bloko vieta Desinéje pagrindiniy jung€iy +12V, DATA ir GND puséje
*** SmartElec Energijg Taupantis Valdiklis pt. no. 102609
SmartElec Energ. Taupancio Valdiklio laidai 2 x poros Belden 9174 (ar panasis)
Laido skersmuo 6.0mm? Maks
ltampos gnybty bloko vieta SmartElec Pagrindiné Jungtis - gnybtai N; L1; L2 ir L3
Valdymo gnybty bloko vieta SmartElec Pagrindiné Jungtis - gnybtai A; B; OV ir 7V
Oro Informacija
Oro kiekis Mazu greiciu m3h 1300 1600
Vidutiniu greiciu m3/h 1850 2400
Dideliu greiciu m3h 2300 3300
Oro greitis Mazas @ OM m/s 6.0
Vidutinis @ OM m/s 8.5
Didelis @ OM m/s 11.0
Didelis @ 1M m/s 5.4 5.5
Didelis @ 2M m/s 3.6 3.7
Didelis @ 3M m/s 2.6 2.5
Didelis @ 4M m/s 1.5 1.6
Delta T Mazu greiciu °C 35 35
Vidutiniu greiéiu °C 28 27
Dideliu grei¢iu °C 22 22
Triuk&mo lygis @ 3M| Mazu greiciu dBA 50
tuscioje erdveje Vidutiniu greiéiu dBA 55
Dideliu grei¢iu dBA 60
Dydziy Informacija
ligis mm 1150 | 1750
Gylis (plotis) mm 550
Visas aukstis™® mm 227
ISpatimo ilgis mm 1090 | 1690
ISpatimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 6
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1185 | 1785
Sonas iki 1° laikiklio centro mm 17.5
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Virus iki 1° laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srove tik dirbant dideliu greiciu
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** Prijungta prie -SM SmartElec Energijg Taupanc¢iam Valdikliui.




3.4 ACR100SA ACR150SA ACR200SA
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 3.0
Dury plotis M 1.0 | 1.5 | 2.0
Silumos vidurkis Aplinkinis
Ventiliatoriaus tipas/dia KryZminis patimas / 100mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
ljungimo tipas AC-ACR-PANELE
Svoris kg 28 | 34 | 49
Elektros Informacija
Elektros jtampa 230V 1 fazé 50Hz
Pilna apkrova kW 0.06 0.09
amps 0.26 0.4
Variklio galia W 60 90
Maksimali Paleidimo srové* amps 0.96 1.5
Maksimali Tekéjimo srové* amps 0.65 0.75
ISorinio saugiklio dydis amps amps 3
Programavimo klaviatlra pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviatros vald. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 4.0mm? Maks
Jtampos gnybty bloko vieta Pagrindiné jungtis L1; N + E
Valdymo gnybty bloko vieta Pagrind. jungties gnybty desingje +12V, DATA ir GND
Oro Informacija
Oro kiekis Mazu greiciu m?h 1164 1475 2013
Vidutiniu greiciu m3h 1405 1780 2432
Dideliu greiCiu m3/h 1646 2085 2851
Oro greitis MazZas @ OM m/s 4.3 5.4
Vidutinis @ OM m/s 5.6 6.9
Didelis @ OM m/s 7.0 8.4
Didelis @ 1M m/s 3.5 4.2
Didelis @ 2M m/s 1.6 2.1
Didelis @ 3M m/s 0.8 1.0
Triuk$mo lygis @ 1M| Mazu greiciu dBA 59 62
tuscioje erdveje Vidutiniu greiciu dBA 62 64
Dideliu grei¢iu dBA 64 66
Dydziy Informacija
ligis mm 1182 | 1482 | 1982
Gylis (plotis) mm 395
Visas aukstis™® mm 200
ISpatimo ilgis mm 1125 | 1425 | 1945
ISpdtimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 40
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1220 | 1520 | 2020
Sonas iki 1° laikiklio centro mm 18
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Virus iki 1° laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srové tik dirbant dideliu greiciu
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3.5 ACR120HA ACR180HA
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 4.0
Dury plotis M 1.0 | 1.5
Silumos vidurkis Aplinkinis
Ventiliatoriaus tipas/dia Kryzminis patimas / 150mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
Jjungimo tipas AC-ACR-PANELE
Svoris kg 40.0 | 58.0
Elektros Informacija
Elektros jtampa 230V 1 fazé 50Hz
Pilna apkrova kW 0.4
amps 1.6
Variklio galia W 370
Maksimali Paleidimo srové* amps 5.0
Maksimali Tekéjimo srové* amps 2.1
ISorinio saugiklio dydis amps Amps 10
Programavimo klaviatlra pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviatdros vald. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 4.0mm? Maks
|ltampos gnybty bloko vieta Pagrindiné jungtis L1; N + E
Valdymo gnybty bloko vieta Pagrind. jungties gnybty desinéje +12V, DATA ir GND
Oro Informacija
Ventiliatoriaus nustatymai 2
Oro kiekis Mazu greiciu m3/h 1300 1600
Vidutiniu greiciu m3/h 1850 2400
Dideliu grei¢iu m3/h 2300 3300
Oro greitis MazZas @ OM m/s 6.0
Vidutinis @ OM m/s 8.5
Didelis @ OM m/s 11.0
Didelis @ 1M m/s 5.5 5.2
Didelis @ 2M m/s 3.7 3.6
Didelis @ 3M m/s 2.5 2.4
Didelis @ 4M m/s 1.6 1.4
Triuk§mo lygis @ 3M| Mazu greiciu dBA 50
tuscioje erdvéje Vidutiniu greiciu dBA 55
Dideliu greiciu dBA 60
Dydziy Informacija
ligis mm 1150 | 1750
Gylis (plotis) mm 550
Visas aukstis® mm 227
I$patimo ilgis mm 1090 | 1690
ISpatimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 6
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1185 | 1785
Sonas iki 1 laikiklio centro mm 17.5
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Virus iki 1° laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srove tik dirbant dideliu greiciu




3.6 ACR100SW9 | ACR150SW12 | ACR200SW18
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 3.0
Dury plotis M 1.0 | 15 | 2.0
Silumos vidurkis LPHW
Silumos nustatymai kW 9 | 12 | 18
Ventiliatoriaus tipas / 100mm Kryzminis patimas / 100mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
ljungimo tipas AC-ACR-PANELE
Svoris kg 28 | 34 | 49
Elektros Informacija
Elektros jtampa 230V 1 fazé 50Hz
Pilna apkrova kW 0.06 0.09
amps 0.26 0.4
Variklio galia W 60 90
Maksimali Paleidimo srové* amps 0.96 1.5
Maksimali Tekéjimo srové* amps 0.65 0.75
ISorinio saugiklio dydis amps amps 3
Programavimo klaviatlra pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviatiros vald. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 4.0mm? Maks
|Jtampos gnybty bloko vieta Pagrindiné jungtis L1; N + E
Valdymo gnybty bloko vieta Pagrind. jungties gnybty desinéje +12V, DATA ir GND
Oro Informacija
Oro kiekis Mazu greiciu m®h 1164 1475 2013
Vidutiniu greiciu mé/h 1405 1780 2432
Dideliu greiciu m3h 1646 2085 2851
Oro greitis MazZas @ OM m/s 4.3 5.4
Vidutinis @ OM m/s 5.6 6.9
Didelis @ OM m/s 7.0 8.4
Didelis @ 1M m/s 3.5 4.2
Didelis @ 2M m/s 1.6 2.1
Didelis @ 3M m/s 0.8 1.0
Delta T Mazu greiciu °C 26 25 21
Vidutiniu greiciu °C 23 22 20
Dideliu greiciu °C 20 19 19
Triukdmo lygis @ 1M | MaZzu greiciu dBA 59 62
tuscioje erdveje Vidutiniu greiéiu dBA 62 64
Dideliu greiciu dBA 64 66
LPHW Informacija
LPHW patimas I/s 0.20 0.40
SkyscCiy slégio kritimas kPA 3.8 | 17.6 20
IStekéjimo ir grizimo jungtis mm 15 22
Jtekéjimo temp °C 82
IStekéjimo temp °C 71
Dydziy Informacija
ligis mm 1182 | 1482 | 1982
Gylis (plotis) mm 395
Visas aukstis® mm 200
ISpatimo ilgis mm 1125 | 1425 | 1945
ISpatimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 40
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1220 | 1520 | 2020
Sonas iki 1° laikiklio centro mm 18
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Virus iki 17 laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srové tik dirbant dideliu greiciu
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3.7 ACR120HW12 ACR180HW18
Bendra Informacija
Maksimalus aukstis M 4.0
Dury plotis M 1.0 | 1.5
Silumos vidurkis LPHW
Silumos nustatymas kW 12 | 18
Ventiliatoriaus tipas/dia KryZzminis pdtimas / 150mm
Ventiliatoriaus nustatymai 3
Jjungimo tipas AC-ACR-PANELE
Svoris kg 40.0 | 58.0
Elektros Informacija
Elektros jtampa 230V 1 fazé 50Hz
Pilna apkrova kW 0.4
amps 1.6
Variklio galia W 370
Maksimali Paleidimo srové* amps 5.0
Maksimali Tekéjimo srové* amps 2.1
ISorinio saugiklio dydis amps amps 10
Programavimo klaviatira pt. no. AC-ACR-PANELE
Programavimo klaviatdros vald. laidai Belden 9174 (ar panasus)
Laido skersmuo 4.0mm? Maks
|ltampos gnybty bloko vieta Pagrindiné jungtis L1; N + E
Valdymo gnybty bloko vieta Pagrind. jungties gnybty desinéje +12V, DATA ir GND
Oro Informacija
Oro kiekis Mazu greiciu m?/h 1600 2900
Vidutiniu grei¢iu m3/h 2400 4100
Dideliu greiciu m3/h 3300 5000
Oro greitis Mazas @ OM m/s 6.0
Vidutinis @ OM m/s 8.5
Didelis @ OM m/s 11.0
Didelis @ 1M m/s 5.5 5.2
Didelis @ 2M m/s 3.7 3.6
Didelis @ 3M m/s 2.5 2.4
Didelis @ 4M m/s 1.6 1.4
Delta T Mazu greiciu °C 35 35
Vidutiniu greiéiu °C 28 27
Dideliu grei¢iu °C 22 22
Triukdmo lygis @ 3M| MaZu greiciu dBA 50
tuscioje erdvéje Vidutiniu greiciu dBA 55
Dideliu greiciu dBA 60
LPHW Informacija
LPHW patimas I/s 0.40 0.53
Skysdiy slégio kritimas kPA 23 24
IStekéjimo ir grizimo jungtis mm 15 15
Jtekéjimo temp °C 55
IStekéjimo temp °C 60
Dydziy Informacija
ligis mm 1150 | 1750
Gylis (plotis) mm 550
Visas aukstis* mm 227
I$patimo ilgis mm 1090 | 1690
ISpatimo gylis (plotis) mm 85
Groteliy aukstis mm 6
Tvirtinimo laikikliy centrai ilgis mm 1185 | 1785
Sonas iki 1° laikiklio centro mm 17.5
Tvirtinimo laikikliy centrai aukstis mm Sulig jrenginio virSumi
Vir§us iki 1° laikiklio centro mm Sulig jrenginio virSumi

* Variklio srove tik dirbant dideliu greiciu
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3.8

Programavimo Valdiklis

Bendra Informacija

Daviklio jvadas

NTC

Apsauga

2 x ‘létai perdegantys’ saugikliai Sildytuvo jjungimo/i§jungimo jtaisy apsaugai.

Ventiliatoriaus iSéjimas

3 i§jung. relés Stipraus, Vid., ir Léto ventiliatoriaus nust. 3A maks 240V kint. srove

4 sukami gnybtai jtampai, 6 Sildytuvo iSéjimui, 4 ventiliatoriaus i$éjimui, 2
BMS (laiko) valdikliui, 2 daviklio jvadui, 2 iSoriniam terminiam jungikliui, 2

Jungtys RO S

iSoriniam dury jungikliui.
tampa 230V, 1Fazés, arba 415, 3 Faziy, priklausomai nuo modelio tipo.
ISmatavimai Programavimo panelé 88mm(llg.) x 88mm(PIt.) maks.

Tvirtinimo padétys

Programavimo panelés tvirtinimo centrai 60.3mm

Temperatlra

5 iki 50 °C naudojimo; -20 iki 65 °C saugojimo

Ekranas

Trys 7-kolektoriy LCD raudonas parametry parodymui

SpaudzZiamieji mygtukai

3 patogus atSokantys, apCiuopiami, spaudZiami mygtukai

3.9

SmartElec Valdiklis

Bendra Informacija

Daviklio jvadas

NTC

Daviklio nustatymas

nuo 16 iki 35 °C 1 laipsnio padalomis

Temperaturos valdymas

Proporcingas su 1°C histereze

Minimali Galia

30% iki 99 %

Ciklo laikas

0.3 sekundes patvirtinimu

Apsauga

2 x greiti saugikliai Sildytuvo jungimo jrenginiy apsaugai

Ventiliatoriaus iSéjimas

3 i8jung. relés Stipraus, Vid., ir Léto ventiliatoriaus nust. 3A maks 240V kint. srové

4 sukami gnybtai jtampai, 3 Sildytuvo i8éjimui, 4 ventiliatoriaus iSéjimui, 2

Jungtys BMS (laiko) valdikliui, 2 daviklio jvadui, 2 iSoriniam terminiam jungikliui
Jtampa 415 Vrms +/-15% 50/60Hz 5VA maks.
ISmatavimai Programavimo panelé 101mm(L) x 101mm(W) x 60mm(D) maks

Tvirtinimo padétys

Programavimo panelés tvirtinimo centrai 80mm x 80mm

Temperatlra

5 iki 50 °C naudojimo; -20 iki 65 °C saugojimo

Ekranas

Trys 7-kolektoriy LCD raudonas parametry parodymui

Spaudziamieji mygtukai

3 patogis atSokantys, apCiuopiami, spaudziami mygtukai
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41

Laidy instaliacija — Sildomas elektra 6 ir 9kW TIK VIENFAZIS

Programinis skydelis pajungtas prie pagrindinio bloko per 3 lizdy jungiklius, pazymétus ,+12V*, ,DATA®
ir ,GND*. Sujungimo laidas yra Belden 9174 arba panasSus laidas kaip parodyta. Maksimalus ilgis 50m.

Rekomenduojama, kad Sis reguliavimo laidas bty tiesiamas atskirai,
atskira magistrale, tam kad iSvengti iSoriniy pazeidimuy.

Dury jungiklis turi bati be jtampos ir jungiamas laidais, jprastai uzdarais f

kontaktais prie gnybty D1, D2. (Kontaktai
atsijungia atidarius duris).

ISorés jungiklis (t.y. galima BMS) turi
bati be jtampos ir jungiamas laidais,
atvirais kontaktais prie gnybty B1, B2.

Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis
jungiamas laidais prie gnybty S1, S2.

” Lﬂ Dawklls

Durq
Junglklls

ISorés
Uun@disJ

PAGRINDINIS BLOKAS
(esantis oro uzuolaidoje)

Pasalinkite jungtj J1
iSorés laiko jungikliui ‘

J

GND || O
DATA || O ‘
+12v |O

PROGRAMINIS SKYDELIS

(vaizdas isS galo) ekranas

F1

> . (3] ™ (3] N - -
Sasi i = i [N i p
Zemyn ‘ S« 3) EE o 3) S - )
@j < < < L=z =z
= L O O O O O O O
Pajungimo
Gnybtas

230V 50Hz
Maitinimo tinklas

Apsauga

Kad apsaugoti instaliacija, turety
bati instaliuotas iSorinis atitinkamo
pajégumo sroves pertraukiklis.

Gnybtas Apibidinimas Laidas

N Neutralus 6mm? maks
L1 1 fazés jtampa 6mm? maks
Pcb Gnybtas Apibidinimas

+12V ltampa | nuotolinj blokg

DATA Duomenys | nuotolinj blokg Laidas
GND(s) Ov Gnybtas 1.0mm?
D1, D2 Pasirinktinai dury kontaktas maks

B1, B2 Pasirinktinai BMS jungiklis

S1, S2 Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis

Pcb Saugikliai Klasé (A)

F1 T2A (létas patimas)

F2 T3.15A (létas patimas)
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4.2 Laidy instaliacija — Sildomas elektra 9 ir 12kW TIK TRIFAZIS

Programinis skydelis pajungtas prie pagrindinio bloko per 3 lizdy jungiklius, pazymétus ,+12V*, ,DATA"
ir ,GND*. Sujungimo laidas yra Belden 9174 arba panaSus laidas kaip parodyta. Maksimalus ilgis 50m.

Rekomenduojama, kad Sis reguliavimo laidas bty tiesiamas atskirai,
atskira magistrale, tam kad iSvengti iSoriniy pazeidimy.

Dury jungiklis turi bti be jtampos ir jungiamas laidais, jprastai uzdarais W = ﬂ
kontaktais prie gnybty D1, D2. (Kontaktai @

atsijungia atidarius duris). ‘ ‘

ISorés jungiklis (t.y. galima BMS) turi o I

bati be jtampos ir jungiamas laidais, DATA E‘ } } l
atvirais kontaktais prie gnybty B1, B2. +2v _:_
Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis ‘ ‘ / 100 .

jungiamas laidais prie gnybty S1,S2.

. ﬁ . PROGRAMINIS SKYDELIS
Dury 1 Daviklis (vaizdas i$ galo) ekranas

‘Jungiklis
LTLHT,J/

PAGRINDINIS BLOKAS
(esantis oro uZuolaidoje)

ISorés
UungﬁiklisJ

Pasalinkite jungtj J1
iSorés laiko jungikliui ‘ ‘

o™ [ N N - -
|-- k K o K T
- N - N - N F2
Q w O O ~ O QO « O ‘
- < = < -4 < L o=z =z
O O O O O O O O OO0 00O
Sasi J
Zemyn : I
415V 50Hz
Maitinimo tinklas ¥ L3 L2
Pcb Gnybtas | Apibadinimas Laidas
N Neutralus 4mm? maks
L1 3 faziy jtampa 4mm? maks
L2 3 faziy jtampa 4mm? maks
L3 3 faziy jtampa 4mm? maks
+12V ltampa | nuotolinj blokg
DATA Duomenys j nuotolinj blokg
Laidas
GND(s) Ov (?ljlybt.as- 1.0mm?
D1, D2 Pasirinktinai dury kontaktas  [5ks
Apsauga B1, B2 Pasirinktinai BMS jungiklis
. L . S1, S2 Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis
Kad apsaugoti instaliacijg, turéty — -
bati instaliuotas i$orinis atitinkamo Pcb Saugikliai| Klasé (A)
pajégumo sroveés pertraukiklis. F1 T2A (létas patimas)
F2 T3.15A (létas patimas)
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4.3 Laidy instaliacija — Sildomas elektra 18kW TIK TRIFAZIS

Programinis skydelis pajungtas prie pagrindinio bloko per 3 lizdy jungiklius, pazymeétus ,+12V*, ,DATA"
ir ,GND*. Sujungimo laidas yra Belden 9174 arba panasus laidas kaip parodyta. Maksimalus ilgis 50m.

Rekomenduojama, kad Sis reguliavimo laidas baty tiesiamas atskirai,
atskira magistrale, tam kad iSvengti iSoriniy paZeidimuy.

Dury jungiklis turi bati be jtampos ir jungiamas laidais, jprastai uzdarais
kontaktais prie gnybty D1, D2. (Kontaktai atsijungia atidarius duris). ‘ ‘ ‘ ‘

ISorés jungiklis (t.y. galima BMS) turi
bdti be jtampos ir jungiamas laidais,

GND || | mm s
‘ ‘ DATA ||O } } -I
+2v ||O |

atvirais kontaktais prie gnybty B1, B2.

Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis
jungiamas laidais prie gnybty S1,S2.

o
‘ Dury
Jungiklis

L

PROGRAMINIS SKYDELIS

Daviklis (vaizdas iS galo) ekranas

il
i = r

S1
S2
D1
D2 \
> PAGRINDINIS BLOKAS
n  (esantis oro uzuolaidoje)
F1

T2

I§0|:és.
Euniﬂ(llsJ ‘

[ooloolooloo

Pasalinkite jungtj J1
iSorés laiko jungikliui ‘ ‘

Sasi s 2 s N s b
iemyn - N - N - - N F2
\§ ‘ S« Q S o O o - 9 Dl ‘
= L O O O O O O O O O OO0 000 J
Pajungimo \ )
Gnybtas -
Gnybtas Apibadinimas Laidas
N Neutralus 6mm? maks
L1 3 faziy jtampa 6mm? maks
L2 3 faziy jtampa 6mm? maks
L3 3 faziy jtampa 6mm? maks
41 5_V SOHZ Pcb Gnybtas Apibudinimas Laidas
Maitinimo tinklas +12V [tampa | nuotolinj blokg
DATA Duomenys | nuotolinj blokg .
GND(s) Ov Gnybtas '1-3()':]3;2
Apsauga D1, D2 Pasirinktinai dury kontaktas maks
N o _ B1, B2 Pasirinktinai BMS jungiklis
Kad apsaugoti instaliacijg, turéty 151, s2 Pasirinktinai vidaus/igorés daviklis
bati instaliuotas iSorinis atitinkamo Pcb Saugikliai Klasé (A)
pajégumo srovés pertraukiklis. = T2A (Iétas patimas)
F2 T3.15A (létas pitimas)
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4.4 Laidy Instaliacija - Aplinkinis

Programinis skydelis pajungtas prie pagrindinio bloko per 3 lizdy jungiklius, pazymétus ,+12V*, ,DATA"
ir ,GND*. Sujungimo laidas yra Belden 9174 arba panaSus laidas kaip parodyta. Maksimalus ilgis 50m.

Rekomenduojama, kad Sis reguliavimo laidas baty tiesiamas atskirai,

atskira magistrale, tam kad iSvengti iSoriniy paZeidimuy.

Dury jungiklis turi bati be jtampos ir jungiamas laidais, jprasta

S

uzdarais kontaktais prie gnybty D1, D2.
(Kontaktai atsijungia atidarius duris). i ‘ ‘ ‘ ‘
ISorés jungiklis (t.y. galima BMS) turi | | o |12 'ﬂ__l
bati be jtampos ir jungiamas laidais, v O} :
atvirais kontaktais prie gnybty B1,B2. & '/‘ ‘ ‘ ‘
1L
_ C >

- ﬁ PROGRAMINIS SKYDELIS
Dury - (vaizdas i$ galo) ekranas
‘Jungiklis I ‘ 53 E
o /
T

PAGRINDINIS BLOKAS

|o oloojoojo

uunﬂ(lisJ ‘

(esantis oro uzuolaidoje)
F1

Pasalinkite jungtj J1
iSorés laiko jungikliui ‘

C1-T3
=S
C1-T2
L e 4

162
<

ALY T2
RACZ-TO
ACLD To
RACZ-12

C1-T1
S

ACO T4
AGCZ-TT

OflL2
O

OllL3
O

O
O

O
Ol L1
O

230V 50Hz
Maitinimo tinklas

Pcb Gnybtas | Apibadinimas Laidas
N Neutralus 4mm? maks
L 1 fazés jtampa 4mm? maks
+12V ltampa | nuotolinj blokg
DATA Duomenys | nuotolinj blokg Laidas
GND(s) Ov Gnybtas 1.0mm?
D1, D2 Pasirinktinai dury kontaktas |maks
Apsauga B1, B2 Pasirinktinai BMS jungiklis
Pcb Saugikliai| Klasé (A)
Kad apsaugoti instaliacijg, turéty F1 T2A (létas patimas)
bati instaliuotas iSorinis atitinkamo F2 T3.15A (Iétas patimas)

pajégumo sroves pertraukiklis.
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4.5 Laidy Instaliacija - LPHW

Programinis skydelis pajungtas prie pagrindinio bloko per 3 lizdy jungiklius, pazymétus ,+12V*, ,DATA
ir GND*. Sujungimo laidas yra Belden 9174 arba panaSus laidas kaip parodyta. Maksimalus ilgis 50m.

Rekomenduojama, kad $is reguliavimo laidas baty tiesiamas atskirai, -
atskira magistrale, tam kad iSvengti iSoriniy pazeidimy. W U ﬂ

Dury jungiklis turi bati be jtampos ir jungiamas laidais, jprastai
uzdarais kontaktais prie gnybty D1, D2. ‘ ‘ ‘

(Kontaktai atsijungia atidarius duris).
GND || [ ﬂ = —I
DATA ||O B
+#2v || O :

Py

ISorés jungiklis (t.y. galima BMS) turi
bati be jtampos ir jungiamas laidais,
atvirais kontaktais prie gnybty B1, B2.

Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis
jungiamas Iaidais prie gnybtq S$1,582.

I~ PROGRAMINIS SKYDELIS

| Durq aVlk"S (vaizdas i$§ galo) ekranas
Junglklls -,

I s1 GND

L S2 DATA

l_l_ —_—

[ ot
ISorés

LJUhgikliSJ ‘

® PAGRINDINIS BLOKAS

B2

n  (esantis oro uzuolaidoje)
F1

Ml

bdododod

J1

Pasalinkite jungtj J1
iSorés laiko jungikliui ‘ ‘

o © o~ N - -«
= lT = PT ol PT
‘ S » O O « O S « O F2 ‘
- < - <« = s LRz =z
= O O O O O O OO0 00O
$Sasi - = -
Zemyn
230V 50Hz [

Maitinimo tinklas ‘&

L.

Gnybtas Apibudinimas Laidas 3 Angy Voztuvas

N Neutralus 4mm? maks

L1 1 fazés jtampa 4mm? maks

Pcb Gnybtas | Apibudinimas

+12V |tampa | nuotolinj blokg Apsauga

DATA Duomenys j nuotolinj blokg Laidas

GND(s) Ov Gnybtas 1.0mm? Kad apsaugoti instaliacijg, turéty
D1, D2 Pasirinktinai dury kontaktas maks bati instaliuotas iSorinis atitinkamo
B1, B2 Pasirinktinai BMS jungiklis pajégumo srovés pertraukiklis.

S1, S2 Pasirinktinai vidaus/iSorés daviklis

Pcb Saugikliai| Klasé (A)

F1 T2A (létas patimas)

F2 T3.15A (létas patimas) 19




4.6 Gamyklos Laidy Instaliacija — Sildomas elektra 6 ir 9kW TIK VIENFAZIS

\

L o

[T,

\ 6 s1 eNp [[C T
Ol s2 DATA ||(
‘ O] b1 +12v ||C ‘
O]|| b2
f T O] Bt
J1 ¢ 0| &2 |
Ol ™
‘ | 1 ; Q T2 ‘
| Perkaitimas |
2P N = |
. 5 o O 5 o O 5 . &
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Sekcijos
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TV
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SR entiliatorius
Sekcijos | Motoras |
Pajungimo Pcb Gnybtai Apibadinimas
Gnybtai L1 Sildymo sekcijos viena tre¢ioji
L2 Sildymo sekcijos viena tre¢ioji
L3 Sildymo sekcijos viena tregioji
T1 Terminis perkaitimo atskyriklis
Sekcijos isejimas prijungtas prie desinés ir kairés kiek- | 12 Terminis perkaitimo atskyriklis
vieno gnybty bloko pusés, pazyméty "AC1-T1”, “AC2-T1”, N Neutralus
AC1-T2”, “AC2-T27, “AC1-T3” ir “AC2-T3”
Ventiliatoriaus i$éjimas jungiamas prie 4 lizdy jungties F1 Ventiliatorius - |étas greitis
pazymetos "N”, “F17, “F2" ir “F3". F2 Ventiliatorius - vidutinis greitis
Terminis atskyriklis prijungtas prie 2 lizdy jungties F3 Ventiliatorius - didelis greitis
pazymétos "T1"ir “T2” . : .
J1 Gamykliné BMS jungtis
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4.6 Gamyklos Laidy Instaliacija — Sildomas elektra 6 ir 9kW TIK TRIFAZIS
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R= DESINE PUSE
T=TOP ELEMENT O O O O O O O O O OO O OO0
M= VIDURINE SEKCIJA =l = = J
= APATINE SEKCIJA —_ — 3+ | — — + 1|+
R(B
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-
Sekcijos
L®) ’7 T
TV
Ty \ \
SR entiliatorius
Sekcijos | Motoras |
Pajungimo Pcb Gnybtai Apibadinimas
Gnybtai L1 Sildymo sekcijos viena tre¢ioji
L2 Sildymo sekcijos viena tre¢ioji
L3 Sildymo sekcijos viena tregioji
T1 Terminis perkaitimo atskyriklis
Sekcijos isejimas prijungtas prie desinés ir kairés kiek- | 12 Terminis perkaitimo atskyriklis
vieno gnybty bloko pusés, pazyméty "AC1-T1”, “AC2-T1”, N Neutralus
AC1-T2”, “AC2-T27, “AC1-T3” ir “AC2-T3”
Ventiliatoriaus i$éjimas jungiamas prie 4 lizdy jungties F1 Ventiliatorius - |étas greitis
pazymetos "N”, “F17, “F2" ir “F3". F2 Ventiliatorius - vidutinis greitis
Terminis atskyriklis prijungtas prie 2 lizdy jungties F3 Ventiliatorius - didelis greitis
pazymétos "T1"ir “T2” . : .
J1 Gamykliné BMS jungtis
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4.8 Gamyklos Laidy Instaliacija — Sildomas elektra 18kW TIK TRIFAZIS
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AL Ventiliatorius
Sekcijos Motoras
Pcb Gnybtai | Apibadinimas
Pajungimo AC1/2-T1 Sildymo Sekcijos fazé 1
Gnybtas AC1/2-T2 Sildymo sekcijos fazé 2
AC1/2-T3 Sildymo sekcijos fazé 3
E| N L3L2 L1 | — — —
T1 Terminis perkaitimo atskyriklis
T2 Terminis perkaitimo atskyriklis
Sekcijos iSéjimai prijungti prie pajungimy "AC1” ir “AC2” . L
gnybtuose T1, T2 ir T3. N Neutralus | ventiliatoriy
Ventiliatoriaus i$&jimas jungiamas prie 4 lizdy jungties F1 Ventiliatorius - 1étas greitis
pazymetos "N, "F1", "F27ir "F3". F2 Ventiliatorius - vidutinis greitis
Tefmin'is atskyr_ik‘!is ?rijungtas prie 2 lizdy jungties F3 Ventiliatorius - didelis greitis
pazymetos "T1" ir “T2
J1 Gamykliné BMS jungtis

22




4.9 Gamyklos Laidy Instaliacija - Aplinkinis
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Ventiliatorius
Motoras
Pcb Gnybtai | Apibidinimas
Ventiliatoriaus iSéjimas jungiamas prie 4 lizdy jungties
N Neutralus | ventiliatoriy, pazymetos "N”, “F1”, “F2” ir “F3".
F1 Ventiliatorius - |étas greitis
F2 Ventiliatorius - vidutinis greitis
F3 Ventiliatorius - didelis greitis
J1 Gamykliné BMS jungtis
J2 Gamykliné terminé jungtis
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4.10 Gamyklos Laidy Instaliacija - LPHW
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Ventiliatorius
Motoras
Pcb Gnybtai | Apibadinimas
- — Ventiliatoriaus iSéjimas jungiamas prie 4 lizdy jungties
N Neutralus | ventiliatoriy pazymétos "N, “F1”, “F2” ir “F3".
F Ventiliatorius - létas greitis Terminis atskyriklis prijungtas prie 2 lizdy jungties
F2 Ventiliatorius - vidutinis greitis pazymeétos "T1" ir “T2”
F3 Ventiliatorius - didelis greitis
J1 Gamykliné BMS jungtis
J2 Gamykliné terminé jungtis
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4.11 Tinklo Laidy Instaliacija - Elektroninis valdiklis

' — — — — —| PROGRAMINIS SKYDELIS
||

(vaizdas i$ galo)

]

B |
|
i -

j B
ekranas < >

. T Trr
GND ||O
DATA ||[O
+2v ||O

I

1

|
—l

1

1

|

L

Pajungimas j Tinklg

Si diagrama pateikia tik informacijos laido
instaliacijg, kuriuo | tinklg sujungtos 2
ir daugiau oro uzuolaidy (daugiausiai 6
oro uzuolaidos j vieng valdymo skydelj).
Maitinimo tinklo laidy instaliacijg Zitrékite
4 Sio vadovo skyriuje ‘laidy instaliacija
smulkiau’.

Programinis skydelis prijungtas prie

pagrindinio bloko pirmoje oro uzuo-

O = = laidoje 3 lizdy jungikliu pazymeétu

oA E "+12V”, “DATA” ir "GND". Kiekviena

paskesné oro uzuolaida yra prijun-

1 giama prie atitinkamo, joje esancio
jvado.

/N
=
f
|

\4

PAGRINDINIS BLOKAS
(esantis oro uzuolaidoje 1)

/

_I___________1

Jungiamoiji laidu instaliacija jungiama
laidu Belden 8132 arba lygiaverciu
kaip parodyta. Maksimalus ilgis 50m.
(Bendras laido, naudojamo nuo prog-
raminio skydelio iki paskutinés oro
uzuolaidos, pajungtos | tinklg ilgis).

PAGRINDINIS BLOKAS ]
(esantis oro uzuolaidoje 2)

———————————{ r—
|

o [OF — — Rekomenduojama, kad $is valdymo
DATA ug laidas baty tiesiamas atskira magistra-
w2 O le, tam, kad iSvengti iSoriniy laido pa-
Zeidimuy.

L

[

/\

—~——— ===
)

>\

’ | paskesnes oro uzuolaidas
' (maksimalus uzuolaidy skaicius 6)

_\
PAGRINDINIS BLOKAS — ]

(esantis oro uzuolaidoje 3) 3 Serdziy izoliuotas laidas,

—
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4.12 Laidy Instaliacijos diagrama Sildomas Elektra su SmartElec Valdikliu.

| PROGRAMINIS SKYDELIS
(vaizdas i$ galo)

I
I
[JUNGIMO GNYBTAI :
I
I

SUKAMI GNYBTAI ——

PASALINKITE JUNGT] J1
ISORES LAIKO JUNGIKLIUI

—

-

‘ A BOV7V

N L1 gnybtai

‘ Sujungiamieji Laidai

| Programinis skydelis prijungta :
prie pagrindinio bloko 4 pasali- {

‘ namy lizdy jungciy eile pazyme-
ta "7Vv”, “OV”, “B” ir “A".

\ Sujungiamasis laidas yra 4 Ser-
dziy izoliuotas laidas, pristatomas
gamintojo, pasirinktinai 10, 20, 30 ir 50 metry,
ilgio.

Belden 8132 arba lygiavertis laidas. Maksimalus
ilgis 50m. Rekomenduojama, kad Sis valdymo laidas
baty tiesiamas atskira magistrale, tam, kad iveng-
ti i8oriniy laido paZeidimuy.

n

n

. — Jeigu jungiama kitu, tada reikéty naudoti 2 pory
N

[

]

PAGRINDINIS BLOKAS
(esantis oro uzuolaidoje)

415V 50Hz
Maitinimo tinklas

Gnybtas Apibadinimas Laidas

N Neutralus 6mm? maks
L1/R 3 faziy jtampa 6mm? maks
L2/Yy 3 faziy jtampa 6mm? maks
L3/B 3 faziy jtampa 6mm? maks

Apsauga

Pagrindiniame bloke yra 2 greitai perdegantys saugikliai,
kad apsaugoti jungiamuosius Sildytuvo jtaisus. Instalia-
cijos apsaugai turéty bati instaliuotas atitinkamo pajé-
gumo grandinés pertraukiklis.
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4.13 Gamyklos Laidy Instaliacija. Sildomas Elektra su SmartElec Valdikliu.

T ]

PAGRINDINIS BLOKAS
(esantis oro uzuolaidoje) |

— |

 Daviklis | —Hﬂ_@] |
| Perkaitimas |
I
A .
=
BMS AIR Trip
‘ A B O0V7V
|
|
|
|
J
= —— L
[~ ]
| :< ) |
Ventiliatorius
Motoras
Gnybtas | Apibadinimas
Load1 Sildytuvas fazé 1

Load2 |Sildytuvas fazé 2

Load3 [Sildytuvas fazé 3

N Neutralus | ventiliatoriy

Lo Ventiliatorius - létas greitis

Md Ventiliatorius - vidutinis greitis

Hi Ventiliatorius - didelis greitis

AIR Oro daviklis (nepoliarizuotas)

AIR Oro daviklis (nepoliarizuotas)

Trip ISor. term. atskyriklis n.c. (be jtampos)
Trip ISor. term. atskyriklis n.c. (be jtampos)
BMS BMS isjungtas (be jtampos)

BMS BMS isjungtas (be jtampos)

B Sekcuos J

Sildytuvo i$éjimas prijungtas prie desinés kiekvieno gnyb-
to bloko pusés, pazymétos "Load1", "Load2" ir "Load3".

s
.g"«-

g

IW“?-:

1 g

Ventiliatoriaus iSéjimas prijungtas prie 4 lizdy jungties, pazy-
métos "N”, “Lo”, “Md” ir “Hi".

Daviklio j¢jimas (oro daviklio) prijungtas prie 2 lizdy jung-
ties, pazymétos "AIR" pagrindiniame bloke. Daviklis néra
jautrus poliSkumui.

ISorinis terminis atskyriklis (jungtis be jtampos) pajungtas prie
2 lizdy jungties, pazymétos "Trip". Jungtis néra jautri po-
liSkumui.

Pasalinus jungt] J1, BMS pora gali bati naudojama iSorés
laiko valdikliui pajungti per porg kontakty, neturinciy jtampos.
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4.14 Tinklo Laidai Sildomas Elektra SmartElec Valdiklis.
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5.1 Tvirtinimas

Airbloc jrenginiai turéty bati montuojami horizonta-
liai, tiesiai virs dury tarpo. Yra rekomenduojama,
kad oro uzuolaidos baty montuojamos vidinéje
pastato puséje tuscioje erdveje, prie sienos arba
lubu.

Reikia atkreipti démesj, kad oras galéty laisvai pa-
tekti j jrenginio oro émiklio groteles, tam, kad baty
galima uZztikrinti tinkamg oro uzuolaidos veikimag.
Oro iSpitimas turéty bati kaip galima arciau dury
virSaus, o taip pat, kad jrenginys uzimty visg dury
plot;.

Sekcijos gali bati sumontuojamos viena greta kitos,
tam, kad uzimty visg dury plotj, jeigu yra platesni
jéjimo tarpai.

5.2 Elektros Tinklas.

Sios sekcijos yra tinkamos pajungti prie 415 volty,
50Hz 3 faziy bei neutralios elektros jtampos, Sildo-
miems Elektra 9-18kW modeliams, arba 230/240
volty 50Hz vienos fazés jtampos, Sildomiems Elekira
6kW, 9kW, Aplinkiniams bei LPHW modeliams.

Elektra Sildomi modeliai sunaudoja 6kW ir 9kW
esant 230 volty ir 9kW, 12kW ir 18kW esant 415
volty, jrenginius nustacius auk&ciausig Sildymo padétj,
priklausomai nuo jrenginiy modelio, bei galingumo.

|renginys turi bati jungiamas prie jtampos per atitin-
kama jjungiamg perdegantj dviejy poliy izoliatoriy,
turintj atskiriamus kontaktus didesnius nei 3mm.
Patikrinkite, ar jrenginys veikia tinkamai ir vél uzdé-
kite dangteli.

Tam, kad pajungti jrenginj prie elektros maitinimo
tinklo, reikia nuo sekcijos nuimti iSorinj dangtel;.
Nuéme dangtelj jis pastebésite jtampos gnybty
bloka ir jums reikés pajungti elektros jtampos ir jun-
giamuosius laidus i8 nuoSalios paskirstymo dézés,
prie$ vél uzdedant dangtelj. Naudojami laidai, turéty
atitikti diagramas esancias skyriuose nuo 4.1 iki 4.5

Pasirenkamo SmartElec valdiklio laido duomenys patei-
kiami diagramose nuo 4.12 iki 4.14

{ Norint uztikrinti sauguma, visada prie$ pradedant

¢ naudoti jrenginj jis turi bati pajungiamas prie tinkamo
iZeminimo. |renginys turéty bati pajugiamas laidais
remiantis IEE Elektros Jrenginiy Pastatuose monta-
vimo Taisyklémis.

5.3 Montavimas.

Montuotojas visapusiSkai atsako uz tai, kad jrenginio
tvirtinimo prie pastato taskai pritvirtinti tinkamai. Re-
komenduojama, tam, kad baty uztikrintas tinkamas,
mechaniskai stabilus jrenginio instaliavimas, pasi-
konsultuoti su konsultantu/architektu arba pastato sa-
vininku.

Visos tvirtinimo detalés privalo sugebéti iSlaikyti jren-
ginio svorj, smulkiai nurodytg 3 Skyriuje.

Zingsnis 1

Pries jtvirtinant, ar pajungiant laidus oro uzuolaidoje,

isitikinkite, kad gaubtas yra kaip galima zemiau, ir ZiGré-
kite montavimo patarimy uzrasus.

E ISITIKINKITE, KAD ORO ISLEIDIMO ZALIUZES YRA
KAIP GALIMA ZEMIAU DURUY ANGOS.

Zingsnis 2

Naudodami tinkamg atsuktuvg, atsukite M5 varztus,
esancius groteliy Sonuose.
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Zingsnis 3 Zingsnis 6

Taip galima prieiti prie jrenginiy esanciy oro uzuolai-  Arba virbai, arba laikomoji viela (galima sigyti pas
dy viduje. Pakelkite groteles. Grotelés yra atlenkiamos, gamintojg) gali bGti panaudojami, kad pritvirtinti oro
kad apsaugoti vidinj rémg nuo kritimo. uzuolaidg prie luby atramos konstrukcijos.

Pastaba Kai naudojami virbai, dézés tvirtinimo krons-
teinai yra jkiSami, o duotos tvirtinimo ploks$tes turi bati
panaudotos tvirtinimo metu.

Zingsnis 4

Dabar galima nuimti groteliy tvirtinimus nuo dé-
Z2és, kas leis jmontuoti produktg luby ertméje.
Pasalinkite varztus nuo iSorinio rémo iki produkto
dézés virSaus.

Zingsnis 7

Zingsnis 5
Aukstis tarp luby pavirSiaus ir oro uzuolaidos dézés

Oro uzuolaidos tvirtinimas prie luby konstrukcijos  pavirSiaus, turi bati sureguliuotas, kad baty apie 40mm

atliekamas dviejy kron&teinu, pritvirtinty oro uZuolaidos  tam, kad groteliy tvirtinimas priglusty prie luby lygiai.

Sonuose pritvirtinimu. Kronsteinai gali bati nuimami,  Atitinkamai suderinkite.

kad baty lengviau jtalpinti oro uZuolaidg pro ert-

me, tada vél pritvirtinami, jau jstacius produktq.




IstaCius produktg j lubose esancig ertme ir sure-
guliave aukstj, jsitikinkite, kad grotelés yra priglu-
dusios prie luby (jei reikia, pataisykite) paimkite
groteliy montaza ir pritvirtinkite, panaudodami varztus
nuimtus atliekant Zingsnj 5.

54 Montavimas_ smulkiau -
AC-ACR-PANELES programiklis

Elektroninis pagrindinis blokas i§ anksto jmontuotas
oro uzuolaidoje. Visos iSorinés elektros jungtys yra
prijungiamos prie pagrindinio bloko sukamais gnybtais.

Programavimo klaviatira jtaisyta atskirame parodymy
skydelyje ir prijungta prie pavirSiumi pritvirtintos galinés
dézutés, patogioje vietoje. ZiGrékite pies. 5.

87.0

60.3crs 13.35
C )

O

_ 435
| |

)

@ Laido
Q @ / lvestys

D
-
A

Pies. 5. Pavirsiaus tvirtinimo skylés.

Taip pat programavimo skydelis gali bdti tvirtinamas
jleidZiant j sieng, panaudojant tinkama izoliacing déZute
MK dalies numeris 861 ZIC ar lygiaverte.

5.5 Montavimas smulkiau -
Pasirenkamas SmartElec Valdiklis

SmartElec pagrindinis blokas i$§ anksto jmontuotas
oro uzuolaidoje. Visos iSorinés elektros jungtys yra
prijungiamos prie pagrindinio bloko sukamais gnybtais.

SmartElec programavimo skydelis jtaisytas atski-
rame korpuse ir prijungtas prie pavirsiumi pritvir-
tintos galinés dézutés, patogioje vietoje. Zidrékite
pies. 7

——80 crs ——=t= 33 =

0 I

™

o D O of
o ©

[Zeminimo Laido o

taskas |vestis ©

fo}
o O O o

4 Skylés @5mm

Pies. 7. Pavirsiaus tvirtinimo skylés.

Taip pat programavimo skydelis gali bati tvirtinamas
jleidZiant | sieng, panaudojant tinkama izoliacing dézute
MK dalies numeris 893 ALM ar lygiaverte.

Pies. 6. Alternatyvi perdavimo dézé

Atstumas tarp pagrindinio bloko ir programavimo
skydelio gali bati ne daugiau 50m.

Pies. 8. Alternatyvi perdavimo dézé

Atstumas tarp pagrindinio bloko ir programavimo
skydelio gali bati ne daugiau 50m.
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5.6 Montavimas smulkiau - TIK LPHW

Kad iSvengti tékmés pazZeidimo rizikos istekéjimo
ir grizimo jungtyse, TIK STANDARTINIO PAJE-
GUMO LPHW, Sildymo spiralé yra pristatoma dézés
viduje nesutvirtinta, kartu su oro sklendés plokste
ir Soniniais laikikliais. PASTABA: DIDELIO PAJEGU-
MO LPHW SPIRALES YRA ISKART SUTVIRTINTOS.

Norédami sumontuoti, iSpakuokite atskiras dalis ir ats-
kirkite du Soninius laikiklius, kaip parodyta zemiau ir pri-
tvirtinkite prie vidinés dézés pusés, gautais varztais.
Pastaba Soniniai laikikliai yra pusiniai.

Spiralés gali bati pusinés, deSiniam, ar kairiam iSé-
jimui, pasukant spirale 180°. Prie§ montuojant jren-
ginj, nuspreskite, ar jums reikia desinés, ar kairés
iStekéjimo ir grizimo vamzdZziy i§ produkto pusés ir
tada jstatykite spirale tokioje padétyje, pritvirtindami
gautais varztais.

——
Pritvirtine spirale ir B
Soninius laikiklius,
pritvirtinkite oro sklen-
dés plokste, prie So-
niniy laikikliy ir roto-
riaus galine plokste
jums duotais varz-
tais.

IStekéjimo ir griZtamasis vamzdZiai parodyti Zemiau.

ISbandykite produkta, kaip parodyta Vartotojo Instrukcijose.

5.7 Laidy instaliacija

Nuémus déze, prijunkite elektros jtampg ir progra-
mavimo skydelj jungiancius laidus prie atitinkamy,
gnybty esanéiy valdiklio pagrindiniame bloke (Zitreé-
kite atitinkamas laidy diagramas 4 skyriuje)




E VISADA |SITIKINKITE, KAD PAGRINDINE ISO-

RINE ELEKTROS |[TAMPA YRA ISJUNGTA,

PRIES PRADEDANT ATLIKTI BET KOKIUS SIO
SILDYTUVO PRIEZIOROS DARBUS.

Norint pasiekti geriausiy Sio Sildytuvo rezultaty, ba-
tina vengti dulkiy ir purvo akumuliacijos pacioje
sekcijoje, ant oro émiklio, ir oro iSleidimo groteliy.
Dél Sios priezasties yra reikalingas reguliarus valy-
mas, atskirg démes;j skiriant susidariusio purvo nuo
rotoriaus mendiy pasalinimui.

Ventiliatoriaus valyma geriausia yra atlikti mink&tu
Sepediu.
Laikas nuo laiko ant variklio guoliy turéty bati uzte-

pamas lasas lengvosios alyvos.

Produktas turéty bati aptarnaujamas kasmet. Ap-
tarnavimas turi bati atliekamas kompetetingo asmens.
Airbloc sidlo aptarnavimo paslaugg, skambinti 01384
489700.

Zingsnis 1

Naudodami kryZminj atsuktuvg, atsukite M5 varzZtus
esancius groteliy kraStuose.

Zingsnis 2

Dabar galima pasiekti oro uzuolaidos vidy, kurj dengia
grotelés.

Atidarykite groteles. Grotelés yra atlenkiamos, kad ap-
saugoti vidinj rémg nuo kritimo
Zingsnis 3

Panaudodami Svelny Sepetj, nuvalykite visas dulkes nuo
motoro ir kity elementuy.

Patikrinkite visas jungtis ir komponentus ar tvirtai pritvir-
tinta ir ar néra nusidévéjimo pozymiu, jei reikia pakeis-
kite.

Surinkite jrenginj ir iSbandykite.
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7.1 Bendra informacija

Apibidinimas

Variklis

Kontaktorius

Rotoriaus
Kairé pusé

Rotoriaus
DeSiné puseé

Teminis
iSjungiklis

ACR100SE6/ | ACR150SEG6/
ACR100SE9/ | ACR150SE12/
ACR100SW9/ | ACR150SW12
ACR100SA IACR150SA
100003 100003
n/a
100001 100006
100002 100007

7.2 AC-ACR-PANELES valdiklis

ACR200SE9/
ACR200SE18/
ACR200SW18

IACR200SA

100012

900078

100010

100011

900001

ACR120HE12/ | ACR180HE18/
ACR120HW12 | ACR180HW18
IACR120HA | /ACR180HA

100535

900078

n/a

100539

100540

100536 100537

§ Del jo konstrukcijos pobudzio, nepatartina taisyti nei pazeisty AC-ACR pagrindinés sekcijos nei
@ AC-ACR-PANELES programavimo elektroniniy komponenty.

Programavimo
Klaviatara
Pagrindinis
Blokas
W
i |Sorés Oro
g Daviklis
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7.3 SmartElec valdiklis

i Dél jo konstrukcijos pobudzio, nepatartina taisyti nei pazeisty SmartElec pagrindinés sek-
@ cijos nei programavimo panelés elektroniniy komponentuy.

Apibadinimas

Programavimo

ACR100SE9 | ACR150SE12 | ACR200SE18 | ACR120HE12 | ACR180HE18

Panelé 102609
Programavimo
Panelé P.C.B 900306
Pagrindinis 900397
Blokas

& Karscio Daviklis 900329

\ Saugiklis 900326 900327 900326 900327
7.4 Sildymo vidurkiai

Daliy duomenys
NaSumas 6kwW 9kw 12kW 18kW
SE 1Faze Dalis Nr. | 101565/107817 107818 - -
llgis 1.0m/1.5m 2.0m - -
SE 3Fazeé Dalis Nr. - 100004 100008 100013
llgis - 1.0m 1.5m 2.0m
HE Dalis Nr. - - 100526 100527
llgis - - 1.0m 1.5m
Rité tik LPHW
NaSumas 9kW 12kW 18kW
HE Dalis Nr. - 103680 103607
ligis - 1.0m 1.5m
SE Dalis Nr. 100197 100198 100199
llgis 1.0m 1.5m 2.0m
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8.1 Bendra Informacija

Jeigu oro uZuolaida neveikia po detaliy, pateikty 6
Skyriuje patikrinimo, tada reikéty kviesti tinkama,
kompetetingg aptarnavimo inzinieriy, kad jis galéty
nustatyti gedimo priezastj.

Pastaba Gamintojas atlieka aptarnavimo funkcijg,
jei kreipsités adresu, kuris yra nurodytas Siose ins-
trukcijose.

Visoms Oro uzuolaidoms pritaikyta saugikliy apsau-
ga ir variklio terminé apsauga.

Kiti sudedamujy daliy gedimai, variklio, o taip pat
laidy, turéty bati nustatomi, naudojant konvencine,
gedimy nustatymo metodika.

Tuo atveju, kai reikia pakeisti elektrinius komponen-
tus, jsitikinkite, kad juos keiciant, yra laikomasi
galiojanciy toje Salyje, kurioje naudojamas jrengi-
nys, elektrosaugos taisykliy.

8.2 Tik elektra Sildomos sekcijos.

Aptarnaujan&iam inzinieriui, atkreipkite démesj, kad
oro uzuolaidoje jmontuotas terminis iSjungiklis, ku-
ri vél reikia nustatyti rankiniu badu. 18jungiklis yra
netoli jtampos gnybty bloko.

Pakartotinis terminio jungiklio nustatymas gali pa-
deti nustatyti gedimag, taiau mes nepatariame i$
naujo nustatinéti, neatlikus nuodugnaus patikrinimo,
kodél i8jungiklis suveiké.

pies.9. Terminis iSjungiklis
8.3 Elektroninis Valdiklis.

Jeigu oro uzuolaidoje jvyksta terminis iSsijungimas
(perkaitimas) AC-ACR-PANELES klaviatiira parodo ‘ERR’
koda. Taisymui, Ziarékite oro uZuolaidos instrukcija.

Elektroninio valdiklio pagrindiné sekcija apsaugota
nuo bet kokio trumpo jungimosi oro daviklyje, ar radia-
toriaus daviklyje, nes trumpas jungimasis salygos tem-
peratdros kilimg ir bus iSsijungimo, dél perkaitimo
pavojaus priezastimi.

pies.10 Elektroninis valdiklis

1: Poliskumas: Naudokite multimetrg, kad patikrinti
tinkama visy trijy Serdziypoliskumag t.y. kad +12V
pajungta prie +12V, DUOMENYS pajungta prie DUO-
MENYS, ir [ZEMINIMAS - prie [ZEMINIMO.

2: Tolydumas: Naudokite multimetrg, kad patikrinti
tolyduma, tarp visy trijy Serdziy galy.

3: Trumpas jungimas: Naudokite multimetrg, kad
patikrinti, ar tarp bet kuriy i$ trijy SerdZiy néra trum-
po jungimosi.

Démesio Sis patikrinimas turi bati atliekamas, atjun-
gus abu laido galus, kad iSvengti neteisingy parodymy.

4: Kistukai:
a) Patikrinkite, ar tinkamo ilgio izoliacija buvo nuim-
ta nuo kiekvienos Serdies.

b) Patikrinkite laidy tvirtuma kiStukuose.

8.4 SmartElec Valdikliai.

SmartElec valdiklis jspéja apie pavoju, jei bet
kuri i$ jvescCiy veikia netinkamai. Pavojai parodomi
programavimo paneléje, kaip "alarm" kodas, vartojant
prie$ kodg "a". Zidrékite lentele auksdiau.

Kadangi pavojai néra vienas kitg paneigiantys, pa-
vojaus kodai, rodomi programavimo paneléje yra
ukaupti. PavyzdZiui, jeigu abu, oro daviklis ir radia-
toriaus daviklis sugenda, Programavimo panelé ro-
dys "a 20", kaip pavojaus koda.

PrieSingai nei susisiekimo gedimo pavojaus [kodas
al], kuris gali atsirasti dél dingusio jungties RS485
rySio, visi kiti pavojaus signalai privers Pagrindine
sekcijg iSjungti Sildytuvo iSvestj.

SmartElec valdiklio pagrindiné sekcija apsaugota
nuo bet kokio trumpo jungimosi oro daviklyje, ar radia-
toriaus daviklyje, nes trumpas jungimasis sglygos tempe-
ratdros kilima ir iSsijungimg, dél temperatiros pavojaus.

Yra penki pagrindiniai patikrinimo budai, ar atsiras ‘a1’
ant programinés panelés ekrano. Sie bidai yra se-
kantys:
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1: PoliSkumas: Naudokite multimetrg, kad patikrinti
ar tinkamas poliSkumas tarp visy 4 SerdZiy, t.y., kad
Ov pajungtas prie Ov, 7v prie 7v, A prie A, ir B prie B.

2: Tolydumas: Naudokite multimetra, kad patikrinti
tolyduma, tarp visy keturiy Serdziy galy.

3: Trumpas jungimas: Naudokite multimetrg, kad
patikrinti, ar tarp bet kuriy i$ keturiy Serdziy néra trum-
po jungimosi.

Démesio Sis patikrinimas turi bati atliekamas, atjun-
gus abu laido galus, kad iSvengti neteisingy parodymu.

4: Kistukai:
a)Patikrinkite, ar tinkamo ilgio izoliacija buvo nuim-
ta nuo kiekvienos Serdies.

b) Patikrinkite laidy, kurie yra kiStukuose, tvir-

tuma.

c) Patikrinkite, kad kistukai bty jtaikyti j tinka-
mus lizdus.

d) Patikrinkite, kad kiStukai baty jtvirtinti j tinka-
mai pritvirtinti lizduose ir programavimo paneléje, ir
ant pagrindinés sekcijos.

e) Patikrinkite testinumg tarp kiStuko suka-
mo gnybto ir pcb varzto, kiStukg jstacius j vie-
tg, (prieinamag per kistuko formag).

5: Kreipimasis: (Tik tinklo variantams). Jeigu dvi ar
daugiau oro uzuolaidy sujungtos tinkle, patikrinkite,
ar pagrindinis blokas turi atskirg adresa, kaip apibudin-
ta skyriuje 12.4.3

10.4.1 ProtingoElektron. valdiklio defekty kodai

Kodas Apibtdinimas Pozymis Galima priezastis Taisymas

SUSISIEKIMO GEDIMAS. - Neteisingai prijungti gnybtai - Zidrékite j laidy diagramag, skyrius 5

a1 Kodas ‘a 1 yra r°d°"?aS' kai Néra valdymo - Neteisingas Poliskumas - Sukeiskite laidus | gnybtus 'OV’ ir 7V’
Programavimo panelé netenka
susisiekimo su pagrindiniu bloku. - Pazeistas laidas - Pakeiskite tinkamu laidu
PER KARSTAS ORO DAVIKLIs. | K&s1as Aplinkins Oras
Kodas ‘a 2’ yra rodomas, kai ) . _ ; o ria&i

a2 oro daviklis nustato aplinking Per silpnas pdtimas ks,g:i?nnfs sukasi priesinga - Patikrinkite, ar ne priesinga kryptis.
temperatiita aukstesne nei 60°C per, o taip patir is

sekcijos. - Variklio gedimas. - Patikrinkite Variklj, jei reikia pakeiskite.

ORO QAV!KL|0 GEDIMAS. Ventiliatorius veikia| - Atsilunge Oro daviklio laidai - Patikrinkite laidus.

a4 Kodas ‘a 4’ yra rodomas, kai Néra il
yra atvira grandiné oro daviklyje era siiumos. - Sugedes Oro daviklis - Pakeiskite Oro daviklj.
PER KARSTAS RADIATORIUS - Karstas Aplinkinis Oras/pazeistas Pakeiskite SmartElec Pagrindi ail

as Kodas ‘a 8' yra rodomas, kai Radiatorius - Pakeiskite SmartElec Pagrinding sekcija.
daviklis ant radiatoriaus nustato .. . . - e e
temperatira vir§ 65°C - Pazeistas Ausinimo Ventiliatorius | - Pakeiskite AuSinimo Ventiliatoriy.
RADIATORIAUS DAVIKLIO GEDIMAS - Atsijunge Radiatoriaus laidai - Patikrinkite laidus.

a16 Kodas ‘a 16’ yra rodomas, kai — — -
radiatoriuje yra atvira grandiné - Sugedes radiatorius - Pakeiskite SmartElec Pagrinding sekcija.

10.4.2 SmartElec pagrindinés sekcijos Sviesos Diodo vieta/funkcija:

Be karscio
vent. jjungt. arba iSjungt.

Karstis jjungtas
vent. jjungtas

Iki
temperatdros

N
/

N
/

Zyméjimas
] = ISJUNGTA
Bl |- JUNGTA
- Y
1 |=PULSUOJA
N\ J
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9.1.1 Elektros elementy keitimas
SE.

Zingsnis 1 Naudodami kryzminj atsuktuva atsukite
M5 varztus, groteliy Sonuose. Taip pasieksite oro
uzuolaidos vidines groteles. Atverkite groteles.
Grotelés yra atlenkiamos, kad apsaugoti vidinj kar-
kasg nuo nukritimo.

Zingsnis 2
Atjunkite elementy laidus, ir jei yra bdtina, paSalinkite
galine plok&tele laikanCius varztus.

Zingsnis 3

PasSalinkite elemento virsy laikancius varztus. Raskite
ir pa8alinkite elementg laikancius varztus jkiSdami
atsuktuvg pro skyle pavaizduotg Zemiau.

Zingsnis 4

Pakelkite elemento patrong, jei reikia, nuimkite.

9.1.2 Elektros elementy keitimas HE.

Zingsnis 1 Naudodami kryZzminj atsuktuva atsukite varz-
tus, laikancius groteles ir jas nuimkite. Pasalinkite 4
varztus laikancius dézés virSy, ir jj nuimkite. Atleiskite
dvi lankscias sklendes abiejuose galuose. Pasalinkite
tris varztus laikancius prieigos plokkste. Atsargiai pa-
lenkite Zemyn prieigos plokste. Démesio: Prilaikykite,
nes prieigos ploksté svirs Zemyn.

Zingsnis 2

Atsargiai atjunkite elementy jungtis, jsidémédami
laidy konfigdracija.

Zingsnis 3

Atsukite du varztus, saugancius elementus.

= ———

__@@

Zingsnis 4
Pakelkite elemento patrong, jei reikia, nuimkite.
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9.2.1 Rotoriaus ir variklio keitimas SE Zingsnis 5

Zingsnis1 Naudodami kryzminj atsuktuva atsukite ~ Atjunkite rotoriy nuo variklio asies.
M5 varztus, groteliy Sonuose. Taip pasieksite oro
uzuolaidos vidines groteles. Atverkite groteles.
Grotelés yra atlenkiamos, kad apsaugoti vidinj kar-
kasg nuo nukritimo.

Zingsnis 2

Nuimkite jtvirtinima, laikantj rotoriaus atramos konsole

A B =
A 3
.

]

Zingsnis 6

Keisdami rotoriu, jsitikinkite, kad rotoriaus guolio
plokStuma lygiai priglunda prie variklio a$ies plkStumos.

Zingsnis 3

Pastumkite rotoriaus atramos konsole link dézés
iSorés.

Zingsnis 7

Atjunkite variklio sukamus spaustukus (2) naudodami
didelj atsuktuvg, bei spausdami zemyn. Atlaisvinti
spaustukus gali padéti staigus tauksteléjimas. Atjunkite
atjunkite laidus jungiandius variklj su jtampos gnybtais,
motor .

Zingsnis 4

Atjunkite rotoriaus guol;.

|statykite variklj, atlikdami darbus atvirkstine tvarka.
Atsargiai uzdékite groteles ir prisukite laikantj varzta.

ISbandykite produkta, kaip parodyta Vartotojo instrukcijose.
39



9.2.2 Rotoriaus ir motoro keitimas HE

Zingsnis 1 Naudodami kryZzminj atsuktuva atsukite varz-
tus, laikancius groteles ir jas nuimkite. PaSalinkite 4
varztus laikanCius dézés vir8uy, ir jj nuimkite. Atleiskite
dvi lankscCias sklendes abiejuose galuose. Pasalinkite
tris varztus laikancius prieigos plokkste. Atsargiai pa-
lenkite Zemyn prieigos plokSte. Démesio: Prilaikykite,
nes prieigos plokste svirs Zemyn.

Zingsnis 2

Atsukite 6 varztus, laikancius priéjimo ploks&te ir
atsargiai nuimkite plokste.

Zingsnis 3

Atsukite 8 varztus laikancius pri€jima prie rato.

Zingsnis 4

Pasukite laikantj uzrakta, kad atlaisvinti Sasi.

Zingsnis 5

Laikydami uz rankenos, atsargiai patraukite variklio ir
oro rato montazg  prieki.

Zingsnis 6

Atsukite varztg, laikantj rotoriaus guolio plokste. Tg patj
padarykite kitoje puséje.

Zingsnis 7

Atleiskite vidinj varZtg, laikantj rotorius prie variklio aSies,
nuimkite rotoriy. Pakartokite veiksmus kitam rotoriui.




Zingsnis 8 9.3 LPHW elementy keitimas.

Atjunkite laidus nuo variklio | valdiklio pagrindi-  _

nj bloka. Zingsnis 1 Naudodami kryZzminj atsuktuvg atsukite varz-
tus, laikancCius groteles ir jas nuimkite. PaSalinkite 4
varztus laikancius dézeés virsy, ir jj nuimkite. Atleiskite
dvi lankscias sklendes abiejuose galuose. Pasalinkite
tris varZtus laikancius prieigos plokkste. Atsargiai pa-
lenkite Zemyn prieigos plokSte. Démesio: Prilaikykite,
nes prieigos ploksté svirs Zemyn.

Zingsnis 2
Atjunkite tekéjimo jungtis, naudodami tinkamus jrankius.

Zingsnis 3

Atsukite elementg laikancius varztus.
Zingsnis 9 Zingsnis 4

Atsukite varztus, laikancius motorg prie vele-  Nuimkite elementa.

Nuimkite motorg nuo oro uZuolaidos.

Pakeiskite motorg atvirkstine tvarka. Atsargiai uzdary-
kite groteles ir jsukite laikantj varztg.

ISbandykite produkta, kaip parodyta Vartotojo Instrukcijose.
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pies.11. AC-ACR-PANELES Programiklis

10.1 Klaviatira

seLecT KlaviSas leis jums valdyti.
+ Klavisas leis jums padidinti nustatyma.

= Klavisas leis jums sumazinti nustatyma.

10.2 Naudojimas

Pajungus jtampg pirma karta, panelés ekranas tures
Siuos numatytus nustatymus:

F.0 (be ventiliatoriaus)

H.0 (be Silumos)

1.16 (°C. Silumos nustatymo taskas - tik Automatinis rézimas)

2.7 (°C. Pusés Silumosnustatymo taskas - ik Automatinis rézimas)
D. 2 (ventiliatoriaus greitis dury jungiklio réZzime)

Pastaba: Vélesni jtampos pajungimai i$saugos betkokius jvestus
duomenis panelés ekrano atmintyje visam laikui.

Paspauskite + arba "' klaviSus perjungti tarp
‘F’ (Ventiliatoriaus), ‘H’ (Silumos) ir |jungimo/ISjungimo Parametry.

Numatytu ‘F’ pazymétas Ventiliatoriaus Greitis. Jis gali
bati 1: letas ; 2: vidutinis arba 3: didelis greitis. 0 nusta-
tymas parodo, kad jrenginys ISJUNGTAS.

Kad pakeisti esamg greitj, nuspauskite®*T mygtuka.
Pradés Zybséti nustatymas.

Spauskite + arba = klavidus, kad padidinti/sumazinti
norimus nustatymus.

Spauskite ***°" klavigg, kad patvirtinti naujg nustatyma. Jei
nenuspausite 7 sekundes, nusistatys pradinis rodymas.

Numatytu ‘H’ pazyméti SILUMOS nustatymai. Ji gali bati
1: maZas karstis; arba 2: didelis karstis. 0 nustatymas pa-
rodo, kad veikia tik ventiliatorius.

Kad pakeisti esamg greitj, nuspauskitestLecTmygtukq.
Pradés Zybséti nustatymas.

Spauskite + arba ™ klavius, kad padidinti/sumazin ti
norimus nustatymus.

Spauskite " klaviga, kad patvirtinti naujg nustatyma. Jei
nenuspausite 7 sekundes, nusistatys pradinis rodymas.
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Kitas nustatymas arba ljungti sekcijg, arba ISjungti.

Tam, kad iSjungti sekcija, spauskite sELEcT klaviSg. ‘On’ pradés
Zybseéti.

Spauskite T klavi$a. ‘Off’ pradés zybseéti.

Spauskite *¢T klavisa, kad patvirtinti naujg nustatyma.

Tam, kad jjungti sekcijg, spauskite stLect klavidg. "Off pra-
dés Zybséti.

Spauskite + klavisa, kad pereiti | ‘On'.

Spauskite ST klavigg, kad patvirtinti naujg nustatyma. Jei
nenuspausite 7 sekundes, griSite prie ‘F’ Ventiliatoriaus parametry.

10.3 Techniniai Nustatymai

10.3.1 Automatinis Rézimas

Valdiklis gali bati nustatytas tik autoamtiniam valdymo ré-
Zimui, kai naudojamas sujungtas su pasirenkamu iSorés
davikliu.

Tam, kad pereiti prie inZinieriaus parametry, pirma sitikin-
kite, kad ekranas yra (H) SILUMOS parametre. Nuspauskite
ir laikykite setect klaviSg 5 sekundes. Atsiras pradiné padétis ‘1",

Jeigu lauko temperatira yra aukStesné nei nustatyta,
Sildymas neveiks. Jei lauko temperatira nukrinta Zemiau
nustatytos, bet yra aukStesné uz pradine padét| 2, tada
Siluma bus puse pajégumo. (Skirtumas: 0 - 30 laipsniy).
Kad pakeisti nustatymus, nuspauskitestiect klavisg, tada

-} arba = klavi$us, kad padidinti/sumazinti norimus
nustatymus.

Spauskite seLect klavi$a, kad patvirtinti naujus nustatymus ir

+ klavi$a, kad pereiti prie kito nustatymo. (Jei nenus-
pausite 7 sekundes, nusistatys pradinis rodymas.)

Jei j0s ankscCiau nuspaudéte setect klavisSa, tada atsiras pra-
dinis taskas ‘2’

Jei lauko temperatira nukrinta Zemiau Sios ribos, Siluma
bus tiekiama pilnu pajégumu. Jeigu lauko temperatira yra
auks$tesné, nei nustatyta pradinéje padétyje 1, tada Siluma
bus tiekiama puse pajéegumo. (Skirtumas: 0 - 30 laipsniy)
Tam, kad pradéti nustatymus, spauskite SE-ECT klavi$a, tada

+ arba = klaviSus, tam kad padidinti/sumazinti norimus
nustatymus.

Spauskite ***°T klavig, kad patvirtinti naujg nustatyma.
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Spauskite + klavi$a, atsiras nustatymas “A.Of".
Sis nustatymas jjungs Auto Rézima. (Skirtumas: On/Off)

Kad pakeisti réZimg, nuspauskite StLECT klavisg, po to

+ arba = klaviSais galésite perjunginéti tarp “A.Of” ir
“A.On” rézimy. “A.On” leidzia oro uZuolaidai dirbti
valdomai automatinio valdiklio, nuo pasirinktinio iSorés
daviklio. “A.Of” leidZia oro uzuolaidai dirbti valdomai
normalaus valdiklio.

Norédami griZti j inZinierinio nustatymo rézimag, nuspauskite
ir palaikykite sgiecr klavisg 5 sekundes.

Norédami grizti j normalaus veikimo rézimg, nuspauskite ir
palaikykite il klavisg 5 sekundes.

10.3.2 Dury Jungiklio Rézimas

Valdiklj galima nustatyti i$ anksto nustatytam ventiliato-
riaus greiCiui, kai atsidarys durys. Sig funkcijg galima nau-
doti tik pajungus dury jungikl;.

Pradédami inZinerinius nustatymus, jsitikinkite, kad ekra-
nas yra (F) VENTILIATORIAUS padétyje. Nuspaude,

palaikykitestLect klavisg 5 sekundes. Atsiras nustatymas ‘d’.

Oro uZuolaida veikia normaliai, valdoma programos, pagal
Ventiliatoriaus ir Silumos nustatymus. Kai atsidaro durys
oro uzuolaida pakeicia darbg | ankstesnio nustatymo re-
Zimg. Kai durys uzsidaro, oro uZuolaida grjZta | normaly
rézimg. (Skirtumas: 1: létas ; 2: vidutinis arba 3: didelis
greitis. 0 nustatymas reiSkia, kad sekcija ISJUNGTA.)

Kad pakeisti nustatymus, nuspauskite setect klavisa, tada
-} arba == klavidus, kad padidinti/sumazinti norimus
nustatymus.

SELECT

Spauskite klaviSa, kad patvirtinti naujus nustatymus.
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10.4 Pasirinktinis SmartElec Valdiklis

pies.12. SmartElec

10.4.1 Klaviatura

seLecT KlaviSas leis jums valdyti.
+ Klavisas leis jums padidinti nustatyma.

== Klavi$as leis jums sumazinti nustatyma.

10.4.2 Naudojimas

Kai jtampa pajungiama | valdiklj, ekranas pradeda
Sviesti ir rodyti iSpu¢iamo oro daviklio temperatirg.
Tai nustatyta i$ anksto ‘t" véliau rodoma tikroji ban-
domoiji temperatira °C.

Klaviso ****" nuspaudimas, leis ekrane pasirodyti atzy-
mai ‘U 0’. Tai pazymi vieng, arba Nr 1 oro uzuolaida.

*Klaviso + ‘nuspaudimas, padidins §j skaiciy maksi-
mum iki 15. Tai turéty bati nustatyta, kad parodyti
tikrgjj oro uzuolaidy, esanciy tinkle, skaiciy. Kiekviena
oro uzuolaida gali bati nepriklausomai nustatyta, pirmg
kartg jvedant oro uzuolaidy skai€iu, tada spaudzZiant seiecr
kad pereiti prie parametry aprasyty Zemiau. :

Klaviso mm, nuspaudimas dar kartg, leis parodyti

iSpuCiamg NUSTATYTA temperatirg (pradine = ‘S’
25)

Tai nurodoma zenklu ‘S’, po kurio yra rodoma nori-
ma, nustatyta temperatiira °C. Temperatiros nusta-
tymai yra galimi nuo 16° iki 35°C (16°C atitinka
maksimaly taupymag).

Naudokite + arba = klaviSus, padidinti/sumazinti
norimus nustatymus.

Klavigo "' nuspaudimas dar kartg, leis pereiti prie

SILDYMOnustatymy parodymo (pradiné = ‘H’ 25).
Tai nurodoma zenklu 'H’ po kurio yra rodoma arba
‘0’ SILDYMAS ISJUNGTAS (TIK APLINKINIS) arba ‘1’
SILUMA |JUNGTA(pradinis = ‘H1’)

Naudokite +farba ~ klaviSus, padidinti/sumazinti
norimus nustatymus.
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Klavigo ** nuspaudimas dar kartg, leis parodyti

VENTILIATORIAUSnNustatymus (pradinis = ‘F’ 1).
Tai nurodoma zenklu ‘F’ po kurio yra rodoma arba
’0’ VENTILIATORIUS ISJUNGTAS, “1° LETAS, 2’
VIDUTINIS arba '3’ STIPRUS (pradinis = ‘F 2’).

Naudokite + arba = klaviSus, padidinti/sumazinti
norimus nustatymus.

Klaviso "' nuspaudimas dar kartg, leis grizti j pra-

dinj vaizda, arba sugri$ automatiskai j pradinj vaizdg
po 3 minuciy pertraukos.

*‘U 0’ nurodo oro uzuolaidg Nr 1, ‘U 1’ nurodo oro
uzuolaidg Nr 2, ir taip toliau, maksimum iki 15. Zidré-
kite 4 skyriy ‘installer wiring details’ perziarékite
instrukcijas.

10.4.3 SmartElec kreipimasis j oro uzuolaida

B

Kiekviena tinkle esanti uZuolaida turi turéti atskirg adresg (0-15). To pasiekiama naudojant 4 keliy
DIL jungiklj, pritvirtintg ant pagrindinés sekcijos PCB (Zr. nuotraukoje).

pies. 14. Oro uzuolaidy adresy numeriai.
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_Ed-=4 £
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=
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DIL JUNGIKLIS

Juodai pazymeétos vietos reprezentuoja
jungiklio padét;.

Pavyzdys prieSais parodo oro uZuolaidos
nustatyma bati Nr1.
|[JUNGTA

ISJUNGTA
1234



Uzrasai
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