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PILNI ŠILDYMO IR VĖDINIMO SPRENDIMAI

FLOWAIR siūlo pilną šildymo ir vėdinimo sistemą gamybiniams ir viešiesiems pastatams. Į pasiūlymą įeina ekonomiškas vėdinimas be 
ortakių, efektyvios oro užuolaidos bei platus oro šildymo įrenginių asortimentas.

FLOWAIR Sistema

ELiS G
Pramoninės 
užuolaidos

LEO
Oro šildymas

OXeN
Vėdinimas su 
rekuperacija

ELiS
Oro užuolaidos
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Dėl to LEO 
šildytuvai 
yra:

patvarūs

Juose panaudotas itin 
patvarus EPP, todėl jie:

estetiški

LEO šildytuvai suprojektuoti 
dalyvaujant pramoninio 
dizaino inžinieriams, juose dera 
funkcionalumas, šiuolaikiškas dizainas 
ir aukšta kokybė.

patvarus korpusas 
pagamintas iš 
EPP (polipropileno 
putplasčio)

lengvas

lengva montuoti
dėl sukiojamo 
montavimo 
laikiklio

Nauja LEO FB versija

LEO
Oro šildymas

1700

8kGlengviausi rinkoje

Dėl parinktų tinkamų medžiagų ir 
sumanaus projektavimo mūsų šildytuvai 
yra lengviausi savo kategorijos įrenginiai.

yra atsparūs 
mechaniniams 
pažeidimams

nesitepa

toks pat efektyvumas 
ir šildymo pajėgumas

=



LEO • Oro šildymas4

FB 
9S 

FB 
9M

FB 
9V

FB 
15S

FB 
15M

FB 
15V

FB 
30M

FB 
30V

FB 
25S

FB 
25M

FB 
25V

FB 
45S

FB 
45M

FB 
45V

FB 
65S

FB 
65M

FB 
65V

Maks. oro srautas [m3/h] 2000 2000 1900 4400 4100 3900

Maks. oro srauto atstumas [m]* 14 14 14 26 24 22

Energijos tiekimas [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Maks. naudojama srovė [A] 0,4 0,25 0,55 0,4 0,25 0,55 0,25 0,55 1,2 0,7 1,5 1,2 0,7 1,5 1,2 0,7 1,5

Maks. naudojama galia [W] 92 57,5 123 92 57,5 123 57,5 123 280 170 330 280 170 330 280 170 330

IP / Izoliacijos klasė 54 /F 54 /F 54 /F 54 /F 54 /F 54 /F

Maks. garso slėgio lygis [dB(A)]** 45* 45* 45* 51* 51* 51*

Maks. šildomo vandens temperatūra [oC] 95 95 95 95 95 95

Maks. darbinis slėgis [MPa] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Prijungimas [“] ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾

Maks. darbinė temperatūra [oC] 50 50 50 60 60 60

Įrenginio svoris [kg] 8,3 8,3 10,1 9,0 9,0 10,8 9,5 11,3 13,4 11,5 14,8 14,6 13,1 16,0 16,9 15,0 18,3

Vandens pripildyto įrenginio svoris [kg] 9,0 9,0 10,8 10,2 10,2 12,0 10,9 12,7 14,4 12,5 15,8 16,6 15,1 18.0 19,6 17,7 21,0

Techniniai duomenys

* Horizontalaus izoterminio oro srauto atstumas esant 0,5 m/s greičio ribai.
** Garso slėgio lygis 5 m atstumu nuo įrenginio, vidutinės garso sugerties gebos 1500 m3 patalpoje.

Matmenys

C

D B

A

Montavimas
Šildytuvą sumontuoja 1 žmogus

Dėl mažo svorio, funkcionalaus laikiklio ir paprasto montavimo 
šildytuvui nereikia patvarių laikančiųjų konstrukcijų ir didesnio žmonių 
skaičiaus dalyvavimo. 

LEO FB montavimui yra specialiai suprojektuotas montavimo laikiklis. 
Jis leidžia įrenginį sumontuoti vertikaliai, 30 arba 45 laipsnių kampu 
nuo sienos. Šis montavimo laikiklis taip pat leidžia sukti įrenginį aplink 
surinkimo taškus.

* su vertikaliai sumontuotomis oro mentėmis

FB 9, 15, 30 FB 25, 45, 65

A 480 580

B 550 650

C 330 350

D 560 650

montavimas po lubomis
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Rekomenduoja-
mas montavimo 
atstumas [m] FB 9 FB 15 FB 25 FB 45 FB 65

A maks. 3,0 maks. 3,0 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0

B 2,5-5,0 2,5-5,0 2,5-10,0 2,5-10,0 2,5-10,0

C min. 0,3

Oro srauto zona [m]

P* 4x4 4x4 6x6 6x6 6x6
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LEO FB 9

V = 2000 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 8,9 392 2,3 14,5 7,5 331 1,8 12,0 6,2 269 1,3 10,0 4,7 205 0,8 8,0 4,4 408 2,8 7,5

5 8,2 363 2,0 19,0 6,9 302 1,5 16,0 5,5 240 1,0 14,0 4,0 175 0,6 12,0 3,6 357 2,2 11,5

10 7,6 333 1,7 23,0 6,2 273 1,3 20,0 4,8 211 0,8 18,0 3,3 144 0,4 15,5 3,0 305 1,7 15,0

15 6,9 304 1,5 27,0 5,6 244 1,0 25,0 4,2 182 0,6 22,0 2,5 109 0,3 19,0 2,2 252 1,2 18,5

20 6,3 276 1,2 31,0 4,9 216 0,8 29,0 3,5 153 0,5 26,0 1,7 74,0 0,1 23,0 1,5 198 0,8 22,5

LEO FB 15

V = 2000 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 17,4 769 6,9 28,5 14,9 656 5,3 24,5 12,4 542 3,9 20,5 9,8 428 2,7 16,0 9,6 836 9,0 16,0

5 16,1 711 6,0 32,0 13,6 599 4,5 28,0 11,1 487 3,2 23,5 8,6 373 2,1 19,5 8,4 728 7,0 19,0

10 14,8 655 5,2 35,5 12,4 544 3,8 31,0 9,9 432 2,6 27,0 7,3 318 1,6 22,5 7,1 621 5,3 22,0

15 13,6 599 4,4 38,5 11,1 489 3,1 34,5 8,6 378 2,0 30,0 6,1 263 1,1 25,5 5,9 516 3,8 25,5

20 12,3 544 3,7 41,5 9,9 435 2,5 37,5 7,4 324 1,6 33,0 4,8 207 0,7 18,5 4,7 411 2,5 28,5

LEO FB 30

V = 1900 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 27,3 1202 14,3 42,5 23,3 1025 11,0 36,5 19,4 848 8,1 30,5 15,4 671 5,5 24,0 15,0 1308 18,7 23,5

5 25,5 1125 12,7 44,5 21,6 947 9,6 38,5 17,6 770 6,8 32,5 13,6 592 4,4 26,0 13,2 1152 14,8 25,5

10 23,7 1047 11,1 46,5 19,8 869 8,2 40,5 15,8 691 5,6 34,5 11,8 512 3,4 28,0 11,4 995 11,4 27,5

15 22,0 970 9,7 49,0 18,0 791 6,9 42,5 14,0 613 4,5 36,5 9,9 431 2,5 30,5 9,6 836 8,4 30,0

20 20,2 892 8,3 51,0 16,2 713 5,7 45,0 12,2 533 3,5 38,5 8,0 349 1,7 32,5 7,8 677 5,7 32,0

LEO FB 25

V = 4400 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 25,4 1121 11,7 16,0 21,6 950 8,9 13,5 17,8 779 6,4 11,0 13,9 606 4,2 9,0 14,0 1216 15,1 9,0

5 23,5 1037 10,1 20,0 19,7 867 7,5 17,5 15,9 697 5,2 15,0 12,1 525 3,2 12,5 12,1 1056 11,6 13,0

10 21,6 953 8,7 24,0 17,9 785 6,3 21,5 14,1 617 4,2 19,0 10,2 445 2,4 16,5 10,3 897 8,6 16,5

15 19,7 871 7,4 28,0 16,0 704 5,1 25,5 12,3 537 3,2 23,0 8,4 365 1,7 20,5 8,5 740 6,1 20,5

20 17,9 790 6,2 32,0 14,2 624 4,1 29,5 10,5 457 2,4 27,0 6,5 283 1,1 24,5 6,7 585 4,0 24,5

LEO FB 45

V = 4100 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 46,8 2067 17,5 31,5 40,1 1762 13,4 27,0 33,3 1459 9,8 22,5 26,5 1155 6,7 18,0 25,9 2251 22,7 17,5

5 43,3 1911 15,2 34,5 36,6 1610 11,4 30,0 29,9 1309 8,1 25,5 23,1 1008 5,2 21,0 22,5 1959 17,7 20,5

10 39,8 1758 13,0 38,0 33,2 1459 9,5 33,0 26,6 1162 6,5 28,5 19,8 862 3,9 24,0 19,2 1672 13,2 23,5

15 36,4 1607 11,0 41,0 29,9 1312 7,8 36,0 23,2 1017 5,1 31,5 16,5 719 2,8 26,5 16,0 1389 9,5 26,5

20 33,1 1459 9,2 44,0 26,5 1166 6,3 39,0 20,0 874 3,9 34,5 13,2 575 1,9 29,5 12,8 1109 6,3 29,0

LEO FB 65

V = 3900 m3/h

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

 °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C kW l/h kPa  °C

Tw1/Tw2 = 90/70 °C Tw1/Tw2 = 80/60 °C Tw1/Tw2 = 70/50 °C Tw1/Tw2 = 60/40 °C Tw1/Tw2 = 50/40 °C

0 64,6 2660 36,8 46,0 56,1 2288 28,7 40,0 47,1 1919 21,5 33,0 35,6 1549 15,2 25,0 33,4 2902 48,1 23,5

5 60,2 2464 32,0 48,0 51,3 2097 24,5 42,0 42,5 1731 17,9 36,0 31,3 1365 12,1 28,0 29,2 2540 37,7 26,0

10 55,4 2272 27,6 51,0 46,7 1909 20,7 44,0 37,9 1547 14,6 38,0 27,2 1183 9,3 30,0 25,1 2183 28,7 28,5

15 50,1 2084 23,6 53,0 42,1 1725 17,2 46,0 33,4 1366 11,6 40,0 23,0 1004 7,0 32,0 21,1 1833 20,9 30,5

20 46,2 1899 19,9 55,0 37,6 1543 14,1 49,0 28,9 1187 9,1 42,0 18,9 825 4,9 34,0 17,1 1488 14,4 33,0

V – oro srautas
PT – šildymo galia

Tp1 – įeinančio oro temperatūra
Tp2 – išeinančio oro temperatūra

Tw1 – įeinančio vandens temperatūra
Tw2 – išeinančio vandens temperatūra

Qw – vandens srauto srovė šilumokaityje
Δpw – vandens slėgio kritimas šilumokaityje

Šildymo galios lentelės
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1. SRQ2d-3/4 – dvieigis ¾” vožtuvas su elektriniu vykdikliu
2. SRQ3d-3/4 – trieigis ¾” vožtuvas su elektriniu vykdikliu
3. R10 – skaidytuvas VNT20/VNTLCD prijungti (ne daugiau 10 įrenginių)
4. VNTLCD – programuojamas greičio reguliatorius su įtaisytuoju termostatu
5. VNT20 – greičio reguliatorius su įtaisytuoju termostatu
6. PT-1000 IP65 – ant sienos montuojamas temperatūros jutiklis (pasirenkama)

1. SRQ2d-3/4 – dvieigis ¾” vožtuvas su elektriniu vykdikliu
2. SRQ3d-3/4 – trieigis ¾” vožtuvas su elektriniu vykdikliu
3. RA – patalpos termostatas
4. RE – programuojamas patalpos termostatas
5. TRs/TR/TRd – ventiliatoriaus greičio reguliatorius

M šildytuvai S, V šildytuvai

0-10V signalas0-10V signalas

3

6

ventiliatoriaus 
prijungimo 
dėžutė

~230 V

~230 V

~230 V

4

Valdymo sistemos

5

3

1

2

1

2

5

ventiliatoriaus 
prijungimo 

dėžutė

4
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KMFB maišymo kamera

Būdas sukurti

paprasčiausią 
mechaninio
vėdinimo sistemą

Valdymo 
sistema

1. KTE – maitinimo, valdymo ir apsaugos sistema
2. SP 0-10 – sklendžių valdiklis su grįžtamąja spyruokle
3. TPR – apsaugantis nuo užšalimo termostatas su vamzdeliu

Galima rinktis tokius UVO stogo ventiliatorių modelius:
– UVO H1.4 - oro srautas 1400 m3/h
– UVO H3.0 - oro srautas 3000 m3/h

~230 V

arba

1

2

3

S, V šildytuvai

M šildytuvai

Padidinkite LEO šildytuvų funkcionalumą
KMFB maišymo kamera leidžia paprastai tiekti šviežią orą.

LEO KMFB su UVO stogo ventiliatoriais bei KTS valdymo sistema leidžia 
sukurti subalansuotą mechaninio vėdinimo sistemą.



Užsukite į mūsų YouTube 
kanalą peržiūrėkite

video klipus!

Apsilankykite mūsų 
internetinėje svetainėje

www.flowair.com

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos 
gausite paskambinę

+48 58 627 57 20

vėdinimas su 
rekuperacija

oro užuolaidos

žemės ūkio paskirties pastatų 
šildymas ir vėdinimas

dujiniai šildytuvai

FLOWAIR SP.J.
81–571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 151E

tel. +48 58 627 57 22–24,
faks +48 58 627 57 21

el. p. info@flowair.pl

www.flowair.com




