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Thank you for purchasing the LEO AGRO CR fan heater.

This operation manual has been issued by the FLOWAIR GLOGOWSKI
| BRZEZINSKI SP.J. company. The manufacturer reserves the right to make
revisions and changes in the operation manual at any time and without
notice, and also to make changes in the device without influencing its
operation.

This manual is an integral part of the device and it must be delivered to the
user together with the device. In order to ensure correct operation of the
equipment, get thoroughly acquainted with this manual and keep it for the
future.

Wir bedanken uns fiir den Einkauf des Wasserlufterhitzers LEO AGRO CR.
Die vorliegende Bedienungseinleitung wird durch die Firma FLOWAIR
GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. herausgegeben. Der Hersteller behélt
sich das Recht vor, jederzeit Verbesserungen und Anderungen
vorzunehmen, ohne dariiber zu informieren, und am Gerat Anderungen
vorzunehmen, die seine Funktion nicht betreffen.

Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandsteil des Gerates und
muss mit ihm bei dem Benutzer angeliefert werden. Damit das Gerat korrekt
betrieben und bedient wird, machen Sie sicht mit der vorliegenden
Bedienungsanleitung vertraut und bewahren Sie sie fiir die Zukunft auf.

Dziekujemy Panstwu za zakup nagrzewnicy wodnej LEO AGRO CR.
Niniejsza instrukcja obstugi zostata wydana przez firme FLOWAIR
GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia poprawek izmian w instrukcji obstugi w dowolnym czasie
i bez powiadomienia, a takze zmian w urzgdzeniu nie wptywajacych na jego
dziatanie.

Instrukcja ta jest integralng czescig urzadzenia i musi by¢ dostarczona wraz
znim do uzytkownika. Aby zapewni¢ prawidtowg obstuge sprzetu nalezy
dokfadnie zapozna¢ sig z niniejszg instrukcjg i zachowac¢ jg na przysztosé.

Bnarogapum Bac 3a nokynky BoAsHOrO oTonuTensHoro annaparta LEO
AGRO CR.

Hactosiwee pykoBoACTBO nonb3oBatens wusgaHo dupmon FLOWAIR
GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. MpouseoguTens ocTaBnsieT 3a coboi
npaBoO BHOCWTb MOMPaBKW MU U3MEHEHWUS B TEXHWUYECKYI AOKYMEHTaLuio B
noboe Bpems n 6e3 yBeAOMMEHUS, a TaKKe BHOCUTb W3MEHEHUS,
Kacarolmecs annapartos, He BUSIOLLUME Ha X PyHKLIMOHMPOBaHME.

OTO pyKOBOACTBO SBMSETCA HEOTLEMMEMOW W CYLUECTBEHHOW YacTblo
annapata M BMecTe C HUM [OSKHO nepefasBaTbCA nomnb3oBaTento. [Ans
obecneveHns npaBuIbHOrO  O6CMyXWBaHWA  annapata Heobxogumo
BHMMATENbHO O3HAaKOMWUTLCS C HACTOSILLMM PYKOBOACTBOM W XpaHWUTb €ro B
HaJeXHOM mecTe.
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1. APPLICATION

Leo AGRO CR fan heaters are designed for indoor use. The table below lists
the chemicals for which the device is resistant to corrosion. If other than
showed in table corrosive chemicals are present, please consult with local
dealer if unit can be used.

Warmwasserlufterhitzer LEO AGRO CR sind ausschlieBlich zum Innenbetrieb
bestimmt. Die unten aufgefiihrte Tabelle stellt die Zusammenfassung von
chemischen Stoffen dar, gegen die das Gerat gesichert ist. Das Geréat soll
nicht in den Rdumen eingesetzt werden, wo die Konzetration von den
Stoffen hoher ist als in der Tabelle vorgegeben

1. ZASTOSOWANIE

Nagrzewnice wodne LEO AGRO CR przeznaczone sg do pracy wewnatrz
pomieszczen. Wymiennik miedziano-aluminiowy pokryty jest specjalng
powtoka antykorozyjng. Ponizsza tabela przedstawia wykaz $rodkéw
chemicznych, na ktére urzgdzenie odporne jest korozyjnie. Urzgdzenie nie
moze by¢ stosowane w obiektach, w ktérych wystepuja inne zwigzki niz
te wymienione w tabeli.

BopasHble oTonutenbHble annapatel LEO AGRO CR npegHasHayeHbl Ans
YCTHOBKV BHYTPWU MOMeLLEHWA. B Hwke ykasaHHOW Tabnuue ykasaHbl
XMMUYECKME COeAMHEeHUs, KOTOpble He BO3AENCTBYIOT Ha MOBPEXIeHue.
3anpewaeTca MNPUMEHsTb BOASIHOM OTONUTENbHbLIA annapat Ha
ob6beKkTax, B KOTOPbIX MPUCYTCTBYIOT XUMUYECKUE COeAMHEHUs
HeyKa3saHHble B Tabnuue.

Strength |
Name | Nazwa | Nazwa | Nazwa Stezenlgl
Konzentration |
KoHueHTpaumsa
Hydrogen sulfide | Siarkowodor |
Schwefelwasserstoff | CepoBopopop 1-5PPM
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsaure | XnoposogopoaHas 10%
Kucnota
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsaure | XnoposogopoaHas 20%
Kucnota
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsaure | XnoposogopoaHas 30%
Kucnota
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelséure
| CepHas kucnota 5%
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelséure
10%
| CepHasi kucnota
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelséure|
Ce 20%
pHasi kucrnota
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelséure|
Ce 30%
pHasi kucrnota
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy |
Monophosphorsaure | ®occopHas kucnora 5%
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy |
Monophosphorsaure | ®occopHas kucnora 10%
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy |
Monophosphorsaure | ®occopHas kucnora 20%
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy |
Monophosphorsaure | ®occopHas kucnora 30%
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy |
Monophosphorsaure | ®occopHas kucnora 50%
Acetic Acid | Kwas octowy | Ethanséaure |
10%

YKcycHas kucnota

Trichloroethylene | Tréjchloroetylen |
Trichlorathen | TpuxnopaTtuneH

Methylated Spirits | Alkohol metylowy |
Brennspiritus | 9Tunosebli cnupt

Toluene | Toluen | Methylbenzol | Tonyon

Excellent | Doskonata | Hervorragend |

Chemical resistance | Odpornos¢ chemiczna | Chemische Bestéandigkeit |

Xumunyeckas n POYHOCTb

Ornmunas Good | Dobra| Gut| Xopowas

M. patrz strona 11 — Czyszczenie
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http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Chlorwasserstoffs%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Chlorwasserstoffs%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Chlorwasserstoffs%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Schwefels%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Schwefels%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Schwefels%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Schwefels%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Monophosphors%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Monophosphors%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Monophosphors%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Monophosphors%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Monophosphors%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Ethans%C3%A4ure&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Trichlor%C3%A4then&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Brennspiritus&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=Methylbenzol&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

2. TECHNICAL | 2. DANE 2.TECHNISCHE | 2.TEXHWYECKME 2"‘::5“::-“ ocy 3.HEIZLEISTUN :‘EII;%";;';A
DATA TECHNICZNE | DATEN NMAPAMETPbI SHEET GRZEWCZYCH GSTABELLEN MOLHOCTM
V = 3500 m*h
Tpl PT Qw Apw Tp2
°C kW I/h kPa °C
Twl/Tw2 = 90/70°C
0 52,1 2300 31,0 41,5
48,2 2120 27,0 44,0
10 44,3 1950 23,0 46,5
15 40,6 1790 20,0 49,0
Max airflow [m*/h ] | Max. strumien przeptywu powietrza 20 369 1630 19.0 515
[m%h ]| Max. Luftdurchfluss [m*h ]| 3500 ' . ' '
Makc. o6bem Bosayxa [M°/4] Twl/Tw2 = 80/60°C
Power supply [V/Hz] | Zasilanie [V/HZ] | 230/50 0 45,1 1980 24,0 36,0
Stromversorgung [V/Hz] | Mutanwne [B/Tu] 41,3 1810 21,0 38,5
Max current consumption [A] | Max. pobdr pradu [A] | 18 10 37,5 1650 20,0 41,0
Max. Stromaufnahme [A] | Makc. noTpe6neHue Toka [A] ’ 15 338 1490 16.0 435
IP/ Insulation class | IP/Klasa izolacji | 66/ 20 30,2 1330 13,0 46,0
IP/Isolierungsklasse | IP/Knacc usonsumm Twl/Tw2 = 70/50°C
Max acoustic pressure level [dB(A)] | Max. poziom 0 38,1 1670 18,0 30,5
ci$nienia akustycznego [dB(A)] | Max. Larmstarke [dB(A)] | 51*
Makc. YpoBeHb akycTuyeckoro aasnenust [AB(A)] 34,3 1500 17,0 33,0
Max heating water temperature [°C] | Max. temp. wody 10 30,7 1340 14,0 35,5
grzewczej [°C] | Max. Temperatur des Heizwassers [°C] | 95
Makc. Temn. ropsiven Bogs! [°C] 15 27,1 1180 11,0 37,5
Max operating pressure [MPa] | Max. ci$nienie robocze 20 235 1030 90 40.0
[MPa] | Max. Betriebsdruck [MPa] | Makc. pabouee 1,6 ' ' '
paenexve [MIMa] Twl/Tw2 = 60/40°C
Connection | Przytgcze | 3, 0 311 1350 14,0 24,5
Anschluss | MpucoeanHutenbHble NaTpyokn 27,4 1190 11,0 27,0
Max working temperature [°C] | Maks. temperatura pracy 10 23,8 1040 9,0 29,5
[°C] | Maximale Betriebstemperaur [°C] | 60
Makc. pabouasi Temnepatypa [°C] 15 20,2 880 7,0 32,0
Device mass [kg] | Masa urzadzenia [kg] | 20 16,7 730 6,0 34,0

Gewicht des Gerates [kg] | Bec annapara [kr] 21,0

Mass of device filled with water [kg] | Masa urzadzenia
napetnionego wodg [kg] | Gewicht des wasser-gefiilites 29,3
Geréates [kg] | Bec annapara, HanonHeHHOro BoAow [Kr]

*Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m® space with a
medium sound absorption coefficient

*Poziom ci$nienia akustycznego podano dla pomieszczenia o $redniej zdolnosci
pochtaniania dzwigku, objetosci 1500m°, 5m od urzadzenia

*Akustischer Schalldruckpegel angegeben fiir Rdume mit mitllerer Schallabsorbtion,
Raumvolmen 1500m®, in 5m Entfernung vom Gerat

*YpoBeHb 3BYKOBOTO [aBNEHVsi ANA MOMELEHUs CO CPEAHUM  KO3pDULMEHTOM
3BYKOMOTTOLLEHNSI, OOGBLEMOM 1500M°, Ha paccTosiHum 5M oT annapaTa.

4.HORIZONTAL RANGE

4. ZASIEG POZIOMY

V — airflow | przeptyw powietrza | Luftdurchfluss | o6bem Bo3ayxa

PT — heat capacity | moc grzewcza | Heizleistung | mowHocTb HarpeBa

Tp1 —inlet air temp. | temperatura powietrza na wlocie do aparatu | Lufteintrittstemperatur |
TemnepaTypa Bo3[yxa Ha Bxofe B annapat

Tp2 — outlet air temp. | temperatura powietrza na wylocie z aparatu | Lufteustrittstemperatur |
Temneparypa BO3/lyxa Ha Bbixo[e W13 annaparta

Tw1 —inlet water temp. | temperatura wody na zasilaniu wymiennika | Wassertemperatur im
Vorlauf | TemnepaTypa BoApbl Ha BxoAe B TENNOOBMEHHUK

Tw2 — outlet water temp. | temperatura wody na powrocie z wymiennika | Wassertemperatur
im Riicklauf | TemnepaTtypa Bogbl Ha BbIXOAE W3 TENNOOGMEHHMKA

Qw — water flow rate | strumien przeptywu wody grzewczej | Heizwasserstrom | konuyectso
BOAbI NPOXOAsiLLEN Yepe3 TeNNooBMEHHUK

Apw- pressure drop of water | spadek ci$nienia wody w wymienniku | wasserseitiger
Druckabfall | notepsi faBneHus BoApl B TENNOOGMEHHMKE

4. HORIZONTALE
LUFTSTROMREICHWEITE

4. TOPU3OHTAJIbHASA CTPYA

4000

Vimax=3500

3000

2500

2000

V [m%h]

1500

1000

500

0

0 5

V — air flow | przeptyw powietrza | Luftdurchfluss | o6bem Bo3gyxa

15 L =20 2t

L Iml

L — vertical range of non-isothermal stream (velocity boundary is equal to 0,5 m/s) | zasigeg pionowy nieizotermiczny przy predkosci granicznej 0,5 m/s | Isothermische
Reichweite des Luftstrahles bei Grenzgeschwidigkeit 0,5m/s | innHa BepTVKanbHON CTPyU HEN30TEPMUYECKOro BO3ayxa, Npu rpaHnyHon ckopoctu 0,5 m/c
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25-8m

min 0,3m

25-10m

min 0,8m

Water heaters are designed to
operate  indoors. Methods  of
installation:

¢ on the wall in vertical position,
e under the ceiling in horizontal
position.

Die Wasserlufterhitzer dienen zum
Beheizen von Innenraumen.
Montagemdglichkeiten:

e An einer Wand vertikal

o Unter einer Decke waagerecht

25-8m

ot

25-10m

min 0,8m

e S

The bracket makes it possible to

mount the device:

e On the wall in vertical position
(pict. A1) or inclined at 45°
(pict.A2)

e Under the ceiling in horizontal
position (pict. B1) or inclined at
45° (pict. B2)

During the montage, the minimal

distances from the walls and ceiling

have to be kept (see the drawing).

It is possible to mount bracket to the

unit  vertically  (pict. Al) or

horizontally (pict. A3)

It is possible to rotate it along the

points of the bracket connection with

the unit.

The bracket is not standard

equipment of the heater. It is

ordered separately and delivered
together with elements necessary for
its installation.

6.1. MONTAGE -

MONTAGEKONSOLE

Montagemdglichkeiten:

e An einer Wand vertikal (Abb.
Al) oder im Winkel von 45°
(Abb. A2)

e Unter einer Decke waagerecht
(Abb. B1) oder unter einem
Winkel von 45° (Abb. B2)

Bei der Montage sollen die minimal

Abstande zwischen horizontalen und

vertikalen Trennwéanden beachtet

werden (siehe Abbildung).

Die Montagekonsole kann zu dem

Gerat sowohl vertikal (Abb. A1) als

auch horizontal (Abb. A3) befesigt

werden.

Sie ermdglicht das Drehen des

Gerates im Bezug auf die

Befestigungselemene zwischen

dem Gerdt und der CR

Montagekonsole.

Die Montagekonsole gehort nicht

zum Lieferumfang des Apparates.

Die Montagekonsole wird als Option

mit den Montageteilen angeliefert.

Nagrzewnice wodne przeznaczone sg
do pracy wewnatrz pomieszczen.
Mozliwe sposoby montazu:

* na scianie w pozycji pionowej,
e pod sufitem w pozycji poziome;j.

6. MONTAGE 6. YCTAHOBKA

OTonutenbHble BOOsAHbIE annapartbl
npeaHasHayveHbl 4Ns YCTAHOBKU BHYTPU
nomMelleHunin. Bo3amoxHble  cnocobbl
MOHTaxa:

e Ha cTeHe B BepTVKanbHOM
MONOXEHUN

e [loa nepekpbiTnem B
rOPV30OHTaNbHOM MOMNOXEHUN

Konsola umozliwia montaz urzadzen:

e Na Scianie w pozycji pionowe;j (rys.
A1) lub pod katem 45° (rys. A2)

e Pod sufitem w pozycji poziomej
(rys. B1) lub pod katem 45° (rys.
B2)

Przy montazu nalezy zachowaé

minimalne odlegtosci od przegrod

poziomych i pionowych (patrz rysunek).

Konsole do  urzagdzenia  mozna

zamontowa¢ w pozycji pionowej (rys.

A1l) jak i poziomej (rys. A3).

Konsola umozliwia obrét urzgdzenia

wokot  miejsc  tgczenia konsoli  z

urzadzeniem.

Konsola nie jest standardowym

wyposazeniem urzgdzenia. Jest

dostarczana opcjonalnie wraz

z elementami potrzebnymi do jej

montazu.

6.1. YCTAHOBKA - MOHTAXHASA
KOHCOJ1b

Bo3moxHble cnocobbl MOHTaxa:

e Ha creHe B  BepTUKaNbLHOM
nonoxenun (puc. Al) wnu nopg
yrnom 45° (puc. A2)

e [lop nepekpbITUEM B
rOPU3OHTaNbHOM MOMOXeHUN (puc.
B1) unu nog yrnom 45° (puc. B2)

Bo Bpems ycTaHOBKM Heobxooumo

cobniogate MUHUMAasbHblE PaCTOSHUS

OT BepTUKanbHbIX U TFOPU3OHTasbHbIX

nperpag (CMOTPU PUCYHOK).

KoHconb K annapary MOXHO

MOHTMpOBaTb BepTuKanbHo (puc. A1) n

ropu3oHTansbHo (puc.A3).

KoHconb CR pgaeT BO3MOXHOCTb

noBOpOTa OTOMUTENbHOrO annapaTa

BOKpPYF CBOEN OCH.

MoHTaxHas KOHCOMNb He BXOAWT B

COCTaB CTaHAAPTHOrO OCHALLLEHWSA

annapata. MoHTaxHas KOHCOrb

nocTaBseTCcst ONUMOHanbLHO BMeCTe C

aneMeHTamu, HeobxoauMbIMK AN ee

Kpennexus

www.flowair.com | 5



© 1x bracket

@ 2x distance sleeves

© 2x M10 screws (short)

@ 2x M10 screws (long)

O 2x profiled toothed washers

Type of the Bolts should be chosen
appropriately to the type of the wall.

6.2. LIEFERUMFANG
MONTAGEKONSOLE CR

© 1x Montagekonsole

® 2x Distanzhiilsen

© 2x M10-Schrauben (kurz)
O 2x M10-Schrauben (lang)
© 2x Zahnscheiben

Es sollen richtigen Diibeln zu der
Trennwand ausgewahlt werden.

6.2.ELEMENTY ZESTAWU KONSOLI CR

© 1x obrotowa konsola CR

@ 2x tuleje dystansowe

© 2x $ruby M10 (krotkie)

O 2x $ruby M10 (dtugie)

O 2x podktadki profilowane zebate

Nalezy dobra¢ odpowiedni rodzaj kotkow
rozporowych do danego typu przegrody.

6.2. COCTABHbLIE 3JIEMEHTbI
KOHCOJIN CR

© 1x koHconb CR

@ 2X ANCTaHLUMOHHbIE BTYIIKM -
BepTUKanbHbIA MOHTaX

© 2x BuHTa M10 (KOpOTKKE) -
rOPU30HTamNbHbIA MOHTaX

@ 2x BuHTa M10 (AnuHHbIE) -
BEPTUKaNbHbIN MOHTaX

© 2x pacoHHble 3ybyaTble Labbl

CnepnyeT nogobpaTb COOTBETCTBYIOLLMIA
TN arobenen Ana gaHHoro Tuna
neperopoaok.

6.3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6.3. ETAPY POSTEPOWANIA
6.3. MONTAGEVERLAUF 6.3. 3TANbI AEUCTBUA

www.flowair.com | 6



S type control — It is on/off type control. The heater operation is
regulated by a thermostat that switches on the device in case of
temperature drop below the pre-set value. The fan can operate within 5-
step range of capacities (using five step fan speed regulator)

7. STEUERUNG

Typ S-Regeulng — EIN-AUS Regelung. Der Betrieb des Lufterhitzers wird
von einem Thermostat gesteuert, der das Geradt im Falle einer
Temperaturabsenkung unter den eingestellten Sollwert einschaltet. Der
Luftvolumenstrom kann 5-stufig eingestellt werden (mit einem

7. AUTOMATYKA

Sterowanie typu S - Jest to sterowanie “ON/OFF”. Prace
nagrzewnicy reguluje termostat, ktéry =zatgcza urzadzenie w
przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu ponizej wartosci
zadanej. Wentylator moze pracowaé w 5-stopniowym zakresie
wydajnosci (stosujac transformatorowy regulator predkosci obrotowej)

7. ABTOMATUKA

YnpaeneHme Tuna S - 310 YynpaeneHne ON/OFF. PaGota
OTOMUTENBLHOrO annapata perynupyetcsa TEpMOCTaToM, KOTOpbIN
BKMO4YaeT annapart B Cliydae nageHua tTemnepartypbl B nomMelleHun
HWKe  3agaHHoW.  VIMeeTcsi  BO3MOXHOCTb — NSITUCTYMEHYaTomn

Traforegler).

perynupoBku

NpPOV3BOANTENBHOCTH
TpaHCOPMAaTOPHbLIN PEFYNATOP CKOPOCTU BPALLEHNS).

BEHTUNsTOpa  (MpUMEHSIA

7.1. CONTROL EQUIPMENT

7.1. ZUBEHOR

R55

Room thermostat with
increased IP

Temperature adjustment
range: +10 ... +40°C
Protection degree: IP40
Load carrying capacity of the
contact: inductive 4A
resistivity 16A

Termostat
pomieszczeniowy o
podwyzszonym stopniu
ochrony

Zakres nastawy
temperatury:+10 ... +40°C
Stopien ochrony: IP55
Obcigzalnos¢ stykow:
indukcyjne 4A,
rezystancyjne 16A

7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI

Raumthermostat mit
erhohter Schutzklasse

Einstellungsbereich der
Temperatur: +10 ... +40°C
Schutzklasse: IP55
Belastbarkeit des
Kontaktes:

induktiv 4A,

resistantiv 16A

7.1. COCTABHBIE 3JIEMEHTbI CUCTEMbI YNIPABJIEHUA

KomHaTHbIN TepmocTaTt ¢
6onee BbICOKOM
cTeneHblo 3aWmThbl.

[nanasoH HacTponku
TemnepaTypsbil:
+10 ... +40°C

CrteneHb 3awmTbl: IP55
Makc.Harpy3ka Ha KneMMbl:
VMHAOYKTUBHas 4A,
pesncTuBHas 16A.

TR | TRd

5-step fan speed regulator

Supply voltage: 230V
50/60Hz

Protection degree: IP54
Operation temp. range: O ...
+40°C

Weight: 2.5kg

Adjustment: max 1 device.

Regulation steps:
1 |2 |3 |4 |5

Ur v/ 1r [A]
115 |[135 [155 |180 [230
124 |26 |28 [130 |30

5-stopniowy regulator 5-stufiger MaTncTyneH4yaTbIn

obrotéow Drehzahltraforegler perynsaTop ckopocTtun
BpaLleHNs BeHTUnsTopa

Napiecie zasilania: Versorgungsspannung:

230V 50/60Hz 230V 50/60Hz Hanpspk. nutaHus:

Stopien ochrony: IP54 Schutzklasse: IP54 230B 50/60My

Zakres temperatury pracy: Bereich der CreneHb 3awuThl: IP54

0 ... +40°C Betriebstemperatur: Onana3oH pabouer

Masa: 2.5kg 0 ... +40°C TemnepaTtypsi: 0 ... +40°C

Regulacja: max. 1 Gewicht: 2.5kg Bec: TR - 1,5«kr; TRd - 2,5kr

urzadzenie. Steuerung: max. 1 YnpasneHue: makc. 1
annapaTtom

Stopnie regulacji: Regelstufen: Perynsauus:

1|2|3|4|5 1|2|3|4|5 1|2|3|4|5
Ur [V]/1Ir [A] Ur [V]/Ir [A] Ur [V]/Ir [A]
115 |135 |155 Ilso |230 115 |135 |155 Ilso |230 115 |135 155 |180 |230
24 |26 |28 [0 [/3.0 24 |26 |28 |30 |[/3.0 24 |26 |28 |30 [/3.0

Two-way valve with
actuator

Protection degree: IP44
Supply voltage: 200 — 240V
50/60Hz

Max. medium temperature:
+130°C

Max. operating pressure:
1,6MPa

Kvs: 5,0

Connection: %"

Runtime: 2,5min.

Mounting: on the return line
of the heat medium from the
heater.

Zawoér dwudrogowy
z sitownikiem

Stopien ochrony: IP44
Napiecie zasilania: 200 —
240V 50/60Hz

Maks. temperatura
czynnika: +130°C

Maks. ci$nienie robocze:
1,6MPa

Kvs: 5,0

Przytacze: %"

Czas otwarcia: 2,5min.
Montaz: na powrocie
czynnika grzewczego z
nagrzewnicy

2-Wege-Regelventil mit
Stellmotor

Schutzklasse: IP44
Versorgungsspannung:
200 — 240V 50/60Hz
Max. Temperatur des
Mediums: +130°C
Max. Betriebsdruck:
1,6MPa

Kvs: 5,0

SRv2d - %’

Laufzeit: 2,5min.
Montaz: na powrocie
czynnika grzewczego z
nagrzewnicy

[ByxxonoBou KnanaH
C CepBONPUBOAOM

CTteneHb 3awuThl: IP44
HanpspkeHue nutaHus:
200 — 240B 50/60I'y
Makc. TemnepaTypa
TennoHocuTens: +130°C
Makc. pabouyee faBneHue:
1,6MMa

Kvs (koadpcpumeHT
nponyckaHus): Kvs: 5,0
MpucoeanHuUTenbHbIE
naTpybku: %"

Bpewms oTkpbITus: 2,5 MyH
YcTaHoBKa: Ha Bo3BpaTe
(BbIXOA€e) BOAbI U3
TennoobMeHHMKa.
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7.2. CONNECTION DIAGRAMS

7.2. SCHEMATY PODLACZEN

7.2. ANSCHLUSSSCHEMA

R55
TG,
[ ] 2Pl
©
LN\ A" —
[ AN
min. 3x1mm?
( MNBC (BBl 3x1mm?
B4
L N PE
230V/50Hz

7.2. CXEMbl MOAKIMIOYEHUA

min. 3x1mm?

— NBC (BBI) 3x1MMm?

Thermostat R55 controls the operation
of SRV2d valve. TRd speed regulator

Termostat R55 steruje pracg zaworu
SRV2d. Regulator TRd umozliwia 5-

R55 Raumthermostat regelt die Arbeit
des 2-Wege-Regelventils SRv2d. TRd

TepmocTtaT R55 ynpaBnsiet pabotoi
knanaHa SRV2d. Perynatop TRd paet

allows for 5-step fan air flow switch. stopniowg regulacje wydajnosci | 5-Stufenschalter ermdglicht eine | BO3MOXHOCTb 5-cTyneHyaTomn
wentylatora. stufige Regelung der Ventilatorarbeit. perynsauuu nNpoun3BOAUTENBHOCTU
BEHTUNSITOpA.
R55
o
BRI
min. 3x1mm?
0 NBC (BBI) 3x1mm?
©
LT J I
T\
[ A
min. 3x1mm?
( MNBC (BBI) 3x1mm?
B4
L N PE
230V/50Hz

Thermostat R55 controls the operation
of SRV2d valve and TRd speed
regulator. TRd allows for 5-step fan air
flow switch.

Termostat R55 steruje pracg zaworu
SRV2d iregulatora TRd. Regulator
TRd umozliwia 5-stopniowg regulacje
wydajnosci wentylatora

R55 Raumthermostat regelt die Arbeit
des 2-Wege-Regelventils SRV2d und
des TRd 5-Stufenschalters. TRd 5-
Stufenschalter ermdglicht eine stufige
Regelung der Ventilatorleistung.

TepmocTtat R55 ynpaBnsier pabotoi
knanaHa SRV2d n perynstopom TRd.
Perynstop TRd gaeT BO3MOXHOCTb 5-
cTyneHyaTon perynsiuum
NpON3BOANTENBHOCTM BEHTUNSATOPA.
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8. START-UP

The connection should be
executed in a way which does not
induce stresses.

It is recommended to install air
vent valves at the highest point of
the system.

The system should be executed
so that, in the case of a failure, it
is possible to disassemble the
device. For this purpose it is best
to use shut-off valves just by the
device.

The system with the heating
medium must be protected
against an increase of the heating
medium pressure above the
permissible value (1.6 MPa).

While screwing exchanger to
pipeline - connecting stubs has to
be hold by wrench.

spanner on the installation side
TIGHTEN

spanner on the heater side / /
COUNTER 4

Before connecting the power
supply check the correctness of
connection of the fan motor and
the controllers. These connections
should be executed in accordance

with their technical
documentation.
Before connecting the power

supply check whether the mains
voltage is in accordance with the
voltage on the device data plate.

Before starting the device check
the correctness of connection of
the heating medium conduits and
the tightness of the system.

The electrical system supplying
the fan motor should be
additionally protected with a circuit
breaker against the effects of a

possible  short-circuit in  the
system.
Starting the device without

connecting the ground conductor
is forbidden.

8. URUCHOMIENIE

Przytacze hydrauliczne powinno
byé  wykonane w  sposéb
niepowodujacy naprezen.

Zalecane jest zastosowanie
zaworéw odpowietrzajgcych w
najwyzszym punkcie instalac;ji.

Instalacja powinna by¢ wykonana
w taki sposéb, aby w razie awarii
istniata mozliwos¢
przeprowadzenia demontazu
aparatu. W tym celu najlepiej jest
zastosowa¢ zawory odcinajgce
tuz przy urzadzeniu.

Instalacja z czynnikiem
grzewczym musi by¢
zabezpieczona przed wzrostem
cisnienia czynnika grzewczego
ponad dopuszczalng wartos¢ (1,6
MPa).

Podczas montazu instalacji
nalezy bezwzglednie
unieruchomié krécce

przytgczeniowe wymiennika.

DOKRECAC

klucz od strony wymiennika /

KONTROWAG y
Przed podtaczeniem zasilania
nalezy sprawdzi¢ poprawnosc

poditgczenia silnika wentylatora
i sterownikéw. Podigczenia te
powinny byé wykonane zgodnie
z ich dokumentacjg techniczng

Przed podtaczeniem zasilania
nalezy sprawdzi¢ czy napiecie w
sieci jest zgodne z napieciem na
tabliczce zZnamionowej
urzadzenia.

Przed uruchomieniem urzgdzenia
nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
podtgczenia przewoddow
z czynnikiem  grzewczym oraz
szczelnos¢ instalacji

Instalacja elektryczna, zasilajgca
silnik wentylatora powinna by¢
dodatkowo zabezpieczona
bezpiecznikiem przed skutkami
ewentualnego zwarcia w instalaciji.

Uruchomienie urzadzenia bez
podtgczenia przewodu
uziemiajgcego jest niedozwolone.

8. INBETRIEBNAHME

Der Anschluss soll spannungsfrei
erfolgen.

Wir empfehlen, die
Entliftungsventile im hochsten
Punkt der Installation zu
lokalisieren.

Die Installation soll in so einer Art
und Weise ausgefiihrt werden,
dass im Falle einer Panne der
Apparat leicht demontiert werden
kann. Hierfur sind die
Abschlussventile am besten dicht
am Gerat zu montieren.

Eine Anlage mit dem Heizmedium
muss vor dem Druckanstieg des
Mediums Uber den zulassigen
Wert (1,6 MPa) geschitzt werden.

Beim Anschlielen der
Heizwasserleitungen missen die
Anschlussstutzen des  Gerats
unbedingt gegengehalten werden.

Schliissel an der Rohrieitungsseite
ANZIEHEN

Schiiissel an der Gerteseite /

GEGENHALTEN 4
Bevor die Versorgung
eingeschaltet  wird, soll der
korrekte Anschluss des
Ventilatormotors und der
Steuergerate  geprift  werden.
Diese Anschlusse sind

entsprechend der technischen
Dokumentation auszufiihren.

Bevor die Versorgung
eingeschaltet wird, soll geprift
werden, ob die Netzspannung mit
der Spannungsangabe am
Datenschild Gibereinstimmt.

Bevor die Anlage eingeschaltet
wird, soll der korrekte Anschluss
der Wasserleitungen und die
Dichtheit der Installation geprift
werden.

Die elektrische Installation der
Versorgung des Ventilatormotors
muss mit einer  Sicherung
versehen werden, die vor Folgen
eines eventuellen Kurzschlusses
in der Installation schutzt.

Es ist verboten, die Anlage ohne
angeschlossenen Erdungskabel in
Betrieb zu nehmen.

8. MYCKO-HANAAQOYHbIE

PABOTbI

MMogknioyeHne annapata cnegyet
BbINOMHATL 6€3 HanpsKeHus.

PekomeHayeTtcsa npvMeHeHue
BO3JyXOOTBOAYMKOB B  CaMoWn
BbICOKOW TOYKE CUCTEMBI.

Annapat crnegyeT ycTaHaBnuBaTtb
Tak, 4Tobbl B Cry4yae asapwuu
Oblna BO3MOXHOCTb [AEMOHTaxa
annapara. Ons aToro,
oTceKkallye  KnanaHbl  nyydie
pa3MeCTUTb PSAOM C annapaToM.

Cuctema nogaym TenroHocuTens

OormkHa OblTb  3alyuvuieHa  oT
pocTa AaBneHus BbILLE
gonyckaemoro  3HaveHus (1,6
MMa).

Mpu cbopke ycTaHoBkM naTpybku
HarpeBaTensi  OOMXHbl  ObITb
MOMHOCTBIO HEMOABWXHBIMU.

\

TraeuHbIi KIKOY €O CTOPOHKI TennoobMeHHMka /
SAQMKCMPDBATI: MATPYBOK

ra@YHLIIf KMioY CO CTOPOHBI
SATATMBAHVE

[Mepen nogknoYeHNeM UCTOYHMKA
nuTaHus  cnegyetT  MPOBEPUTH
npaBunNbLHOCTb coegvHeHus
asuraTtensi BeHTUNsTOpa "
ynpaBnsiolen aBToMaTukn. ITn
coeauHeHns [OIKHBI 6bITb
BbIMNOMHEHbI cornacHo nx
TEXHWYECKON [OKyMEHTaLmu.

[Mepen noaknmoYeHNeM UCTOYHMKA
NUTaHUs criegyeT NpPoBEPUTb, YTO
napameTpbl 3MeKTPUYECcKon ceTu

COOTBETCTBYHOT napameTpam,
YyKa3aHHbIM Ha 3aBOACKOM
Tabnuyke annapara.

Mepen 3anyckom annapara
cneayet NnpoBepuTb
npaBUIbHOCTb noaKknw4veHuns

CUCTEeMbI Mogayn TennoHocuTens
N MpOBEPUTb  FEPMETUYHOCTb
COEQIMHEHUS.

3nekTpuyeckasi ceTb, nuTawoLlas
OBuratens BEHTUNATOpa, AOSHKHA
ObITb OOMONMHUTENBHO 3allylieHa

npegoxpaHuTenem oans
npeaoTBpalleHnst  NocneacTBui
KOPOTKOTO 3aMblKaHUs B CETU
3NeKTPoCHabXeHUs.

Sanpeu.taeTCH 3anyck annaparta
6e3 noakn4yeHuna npoesoaa
3a3eMieHuns.
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9. OPERATION 9. EKSPLOATACJA 9. BETRIEB 9. KCNNYATAUMUA

The device is designed for
operation inside buildings, at
temperatures above 0°C. In low
temperatures (below 0°C) there is

a danger of freezing of the
medium.
The manufacturer bears no

responsibility for damage of the
heat exchanger resulting from
freezing of the medium in the
exchanger. If operation of the
device is expected at
temperatures lower than 0°,
then glycol solution should be
used as the heating medium, or
special automatic  systems
should be used for protecting
against freezing of the medium
in the exchanger.

It is not allowed to make any
modification in the unit. Any
modification causes in warranty
loss.

It is forbidden to place any objects
on the heater or to hang any
objects on the connecting stubs.

The device must be inspected
periodically. In the case of
incorrect operation of the device it
should be switched off
immediately.

It is forbidden to use a
damaged device. The
manufacturer bears no
responsibility for damage
resulting from the use of a
damaged device.

Urzadzenie przeznaczone jest do
pracy wewnatrz budynku,
w temperaturach  powyzej 0°C.
W niskich temperaturach (ponizej

0°C) istnieje niebezpieczenstwo
zamarznigcia czynnika.

Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za

uszkodzenia wymiennika ciepta
bedace skutkiem zamarzniecia
czynnika w wymienniku. Jezeli
przewiduje sie prace urzadzenia
w temperaturach nizszych niz 0°
nalezy zastosowaé¢ roztwor
glikolu jako czynnik grzewczy
lub tez zastosowaé specjalne
uktady automatyki
zabezpieczajace przed
zamarznigciem czynnika w
wymienniku.

Niedozwolone sg jakiekolwiek
modyfikacje urzadzenia. Wszelka

ingerencja w konstrukcje
urzadzenia powoduje  utrate
gwarancji.

Nie wolno umieszcza¢ na

nagrzewnicy, ani zawiesza¢ na
kré¢cach przytgczeniowych
zadnych przedmiotow

Aparat musi podlega¢ okresowym
przegladom. Przy nieprawidtowej

pracy urzadzenia nalezy go
niezwtocznie wytaczyc.

Nie wolno uzywac
uszkodzonego urzadzenia.
Producent nie bierze
odpowiedzialnosci za szkody

wynikle podczas uzytkowania
uszkodzonego urzadzenia.

Das Gerat ist flir Betrieb in
Raumen vorgesehen, bei
Temperatur von (ber 0°C. In
tieferen Temperaturen (unter 0°C)
kann das Medium einfrieren.

Der Hersteller haftet nicht fiir
Schaden am Warmetauscher,
die durch das Einfrieren des

Heizmediums im
Warmetauscher verursacht
werden. Soll die Anlage in
Temperaturen betrieben

werden, die unter 0° liegen, ist
als Heizmedium Glykoll6sung
anzuwenden, oder sind
spezielle automatische
Vorrichtungen zu verwenden,
die dem Einfrieren des
Heizwassers im Warmetauscher
vorbeugen.

Jegliche Anderungen am Gerét
sind verboten. Der Umbau oder
jeglicher Eingriff in die
Konstruktion des Gerates fihren
zum Garantiverlust

Am Lufterhitzer und an/auf den
Anschlussstutzen durfen keine
Gegenstande angebracht werden.

Der Apparat muss regelmafigen
Inspektionen unterzogen werden.
Bei Mangeln muss er sofort
abgeschaltet werden.

Beschadigte Anlage darf nicht

betrieben werden. Der
Hersteller haftet nicht fiir
Schéaden, die infolge des

Betriebes eines beschadigten
Gerites entstehen kénnen.

AnnapaT  npegHasHayeH  Ans
paboTbl BHYTPU 34aHus, npu
Temnepatypax Bbliwe 0°C. [lpwu
HU3KMX TemnepaTtypax (Huwke 0°C)
NnosiBMsIeTCA yrposa pa3mopo3Ku
TennoobMeHHuKa.

MNpousBoauTtenb He 6GepeT Ha
ce6A  OTBETCTBEHHOCTb  3a
noBpexaeHne TenrnoobMeHHUKa
BCNneAcCTBME 3amMep3aHusi BoAabl
B Tennoo6GMeHHuKe. Ecnun
npeaycmaTtpuBaeTcs pa6oTa
annapata npu Temnepartypax

Huxe 0° Torma B KauvecTBe
TennoHocuTenss  Heo6xoAuMo
“cnonb3oBaTb pacTBop
rnuvkons unm NPUMEHUTb
LOononHUTenbHbIe cUCTeMbI
KOHTpoOnsA ana 3alWmTbI
Tennoo6MeHHUKa ]

TennoHoOCUTena OoT 3aMmep3aHus.

3anpeliaetca moauduumpoaTb
obopygoBaHue. Tobble
N3MeHeHust B KOHCTPYKUMM
npuBeadyT K MoTepe rapaHTuy Ha
obopygoBaHue.

Henb3si cTaButh Ha annapaTe unu
BelaTb Ha YCTaHOBKY W NaTpyGku
C BOOOW Kakne-nmbo npeameThbl.

Heobxoanmo nepuoan4eckn
npoeepATb annapat. B cnyyae
HenpasuIbHON paboTbl Kak MOXHO
GbICTpee BbIKMIOYNTL annapar.

3anpewaeTca  uMcnonb3oBaTb
noBpexaeHHbIN annapar.
MpousBogutenb He OepeT Ha

cebsi  OTBeTCTBEHHOCTb  3a
ywep6, BbI3BaHHbIN
UCnonb3oBaHUEM

noBpexaeHHoOro annaparta
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Heat exchanger condition has to
be periodically checked. Caoil filled
with dirt has lower heating output
and decreased air flow. There is
no need to clean any other parts
of the unit or equipment. If it is
needed to clean the surface of the
heat exchanger, please follow the
listed guidelines:

Disconnect the power supply.
Be careful not to damage the
aluminum fins.

Avoid sharp cleaning tools.
Periodically (every 30days)
clean the heat exchanger
coil with clean water
containing hand washing
detergent (1:20 ratio)

In case of use pressurized
water is needed remove water
and dry the unit after cleaning.
The air stream should to be
directed perpendicularly to coil
and be moved along fins.

Okresowo nalezy sprawdzac stan
zabrudzenia wymiennika ciepta.

Zapchanie

lamel  wymiennika

powoduje spadek mocy grzewczej
urzadzenia oraz jest niekorzystne

dla

pracy wentylatora.

Czyszczenie wymiennika nalezy

wykonac¢

stosujgc  sie  do

ponizszych wytycznych:

Na czas przeprowadzania
czyszczenia nalezy odtgczyé
zasilanie elektryczne.

Podczas czyszczenia
wymiennika nalezy uwazac
aby nie pozaginaé
aluminiowych lamel.

Nie zaleca sie uzywania
ostrych  przedmiotéw  do
czyszczenia, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia lamel.
H2S - wymiennik nalezy
czysci¢ czystag woda z matg
iloscig detergentu (np ptyn
do mycia naczyn) w
stosunku 1:20 co 30 dni.
Czyszczenie nalezy
wykonywa¢ ruchami wzdtuz
lamel, kierujgc dysze
nadmuchowg prostopadle do
wymiennika.

Die

Verschmutzung des

Warmetauschers soll regelmaRig
Uberprtift werden. Die Verstopfung
von Lamellen kann zur Senkung
der Heizleistung flhren und hat
negative Auswirkungen auf den
Warmetauscher. Reinigung vom
Warmetauscher nach folgenden
Richtlinien durchfiihren:

Fir die Reinigung des die
Stromzufuhr abtrennen.
Wahrend der Reinigung sehr

sorgféltig mit den
Aluminiumlamellen umgehen.
Diese kénnen leicht

beschadigt oder abgebogen
werden.

Mit keinen scharfen
Gegenstanden die Lamellen
reinigen.

Warmetauscher mit
sauberem Wasser mit einer
kleinen Menge
Reinigungsmittel (zB

Spilmittel) im Verhaltnis
1:20 je 30 Tage sdubern

Die Reinigung soll langst
Lamellen durchgefihrt
werden, Die Druckluftdise soll
unter dem 90 Grad Winkel zu
den Lamellen gerichtet
werden.

PerynsipHo

Heobxoaumo

NpoBepsATb YPOBEHb 3arpsi3HeHUsi
TennoobmeHHuka. 3arpsisHeHHble

namenu
npueooATt K

TennoobmeHHVKa
YMEHbLUEHNIO

TENnnoBoM MOLLHOCTW annapaTta, a
TaKKe oTpuuatenbHO BIUAKOT Ha

paboTy BeHTMNsTOpA.
TennoobmeHHVKa

Ouuctka
[OmKHa

npoxoauTb cregytowm o6pasom:

Ha Bpems OYNCTKM
Heobxognmo OTKIIOUUTD
annapart OT MUTaHus.

Bo Bpems OUYUCTKM
Heobxoaumo cneguTb, YTOb He
COrHyTb annioM1H1eBble
namenwu.

BanpeLaetcs NPUMEHSTb
OCTpble  VMHCTPYMEHTbI  Ans

OYMUCTKU, U3-32 BO3MOXHOCTU
noBpexaeHunsa namMmernb.

Tennoo6MeHHUK

Heob6xoaMMO YUCTUTb
4YUCTOW BOAOMW C ManieHbKUM
KONU4eCcTBOM MoloLLero
cpeacTBa (Hanp.
nocynomMoeyvyHasi XWAKOCTb)
B COOTHOLUEeHUN 1:20

Kaxable 30 aHen.
OuuncTka JoSmKHa NpoucxoanTb
OBWKeHVeM BOOMb famernen,

Hanpasnsis cTpyto
nepneHAnKYnsipHoO K
TENNOOBMEHHMKY.
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11. SERVICE AND WARRANTY TERMS

Please contact your dealer in order to get acquitted with the
warranty terms and its limitation.

In the case of any irregularities in the device operation, please
contact the manufacturer’s service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the
device in a manner inconsistent with its purpose, by persons
not authorised for this, and for damage resulting from this!

Made in Poland
Made in EU

Manufacturer: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 151E, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

YAVUU-IMPEX LCC e Exclusive dealer in Mongolia
Sky Post 46, BOX-100 e Chingeltei district ® Baga toiruu
Ulaanbaatar, Mongolia

Tel/Fax: 976-11-331092 e 328259

e-mail: yavuu@magicnet.mn

11. SERWIS | GWARANCJA

W razie jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzenia prosimy
o kontakt z dziatem serwisu producenta.

Warunki gwarancji:
Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w
wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.

1.

10.

Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urzadzenia lub jego
elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie
gwarancji producent stwierdzi, iz usuniecie wady nie jest mozliwe.
Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o
bezptatne wykonanie naprawy.

W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej
koszty z tym zwigzane w petnej wysokosci ponosi¢ bedzie uzytkownik.
Gwarancja przystuguje przez okres 24 kolejnych miesiecy od daty
zakupu.

Gwarancja jest wazna wylagcznie na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej.

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik jest zobowigzany
do dostarczenia reklamowanego urzadzenia do producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia
w ciggu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urzgdzenia do
producenta.

W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwatego i jej ustalenie
wymaga dtuzszej diagnozy producent zastrzega sobie prawo
przedtuzenia terminu rozpatrzenia gwarancji okreslonego w punkcie 7.
O koniecznosci przedtuzenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia
gwaranc;ji producent zawiadomi przed uptywem 14-tego dnia, liczonego
od dnia dostarczenia reklamowanego urzadzenia.

Producent moze wysta¢ zastepcze urzgdzenie na zyczenie klienta w
czasie rozpatrywania gwarancji. Na wystany, nowy towar wystawiana
jest faktura, do ktérej klient otrzyma korekte w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamaciji.

W przypadku stwierdzenia, ze usterka wynikfa z powodu uzytkowania
urzgdzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane
urzadzenie okazato si¢ w petni sprawne — gwarancja nie zostanie
uznana, a zgtaszajacy bedzie musiat dokonac¢ zapfaty za urzgdzenie
zastepcze zgodnie z wystawiong faktura.

Ograniczenia gwarancji

1.

W skfad swiadczen gwarancyjnych nie wchodza: montaz i instalacja
urzadzen, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych
brakiem wiedzy na temat obstugi urzadzenia.

Gwarancja nie obowigzuje w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych usterek:

uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstate w rezultacie
niewtasciwej eksploatacji, postepowania niezgodnego z
zaleceniami normalnego uzycia lub niezgodnego z dostarczong
z urzadzeniem dokumentacjg techniczng,

wad powstatych na skutek montazu urzadzen niezgodnie z
dokumentacjg techniczna,

wady powstate na skutek niezgodnego z zaleceniami w
dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego
oddziatywania, przegrzania lub wilgoci albo warunkéw
$rodowiskowych, zamoknigcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub
wahania napigcia elektrycznego, pioruna, pozaru lub innej sity
wyzszej powodujgcej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktéw i wywotane
nimi wady,

uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwego transportowania
lub zapakowania produktu przesytanego do punktu sprzedazy.
Klient ma obowigzek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie
stwierdzenia usterek klient jest zobowigzany poinformowacé o nich
producenta oraz spisac protokét uszkodzen u przewoznika,

wad powstatych na skutek normalnego zuzycia materiatow
wynikajgcych z normalnej eksploatac;i.

Wyprodukowano w Polsce

Made in EU

Producent: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 151E, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com
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11. INSTANDHALTUNG UND GARANTIEBEDINGUNGEN

11. YCNOBUSA rAPAHTUMU

Garantie Bedingungen sind bei lhrem Handler erhaltlich.

Bei jeglichen Funktionsstérungen nehmen Sie bitte Kontakt mit der
Serviceabteilung des Herstellers auf.

Der Hersteller haftet nicht fiir Folgen vom unsachgemifen
Betrieb, fiir Bedienung der Anlage von den dazu nicht
berechtigten Personen, und fiir die daraus entstandenen
Folgen und Schiden!

Hergestellt in Polen
Made in EU

Hersteller: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 151E, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

E-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

Ycnosus rapaHTum n eé orpaHu4eHus AoCTynHble y Aaunepa.

B cnyyae HeucnpaBHocTen B paboTe annapaTta npocuMm obpaiiatbesi kK
aBTOPU3OBAHHOMY CepBUCY NpoM3BoaAUTENA.

3a JKcnnyaTauyuio annaparta cnoco6amu, He COOTBETCTBYHOLLUMU ero
HasHa4eHuro, nuuamum, He UMerLWLMMUN COOTBETCTBEHHOIO pa3pelueHus,
a TaKXxe 3a HeQOCTaTKU unu yu.|ep6, BO3HUKLLME HA OCHOBaHWUM 3TOrO,
npousBoguTenb He HeceT OTBeTCTBEHHOCTHU!

MpounsBeneHo B MonbLue
Made in EU

Mpoussogutens: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 151E, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

Un «®noydrpben» e Jkckno3UBHLIM ANCTPUGLIOTOP B Benapycu o
220024r. MuHck e yn. KuwxesatoBa 7, kop.2/2/2 e

Ten: +375 29 6219589 e

email: nikitin.vladimir@flowair.pl e www.flowair.com

00O HOHUNO-BEHT e 3kcknto3nBHLIM AUCTpUGLI0OTOP B Poccumu

117036, r. Mocksa e yn. AmuTtpus ¥YnbaHosa, 4.19 e Ten: +7 495 6425046 e
Ten/dakc: +7 495 7950063

e-mail: info@flowair.ru e www.flowair.ru

FLOWAIR UKRAINE LTD e 3KCKNO3UBHbIW AUCTPUOLIOTOP B YKpauHe
83014, r.[JoHeLk e npocnekT [3epxuHckoro, nom16

Ten/dakc: +380 62 334 09 90 o +380 62 305 49 49

e-mail: ua@flowair.com e www.flowair.com

YAVUU-IMPEX LCC e 3kckno3uBHbIA AucTpubbioTop B MoHronum
Sky Post 46, BOX-100 e Chingeltei district « Baga toiruu

Ulaanbaatar, Mongolia

Tel/Fax: 976-11-331092 ¢ 328259

e-mail: yavuu@magicnet.mn
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A FLOWAIR

FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.

Biuro/ Office: ul. Chwaszczynska 151E, 81-571 Gdynia
Siedziba / Headquarter: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia
tel. (058) 669 82 20

tel./fax: (058) 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.pl

Deklaracja zgodnosci / Declaration Of Conformity

Niniejszym deklarujemy, iz wodne nagrzewnice powietrza / FLOWAIR hereby confirms that heating units:
e LEOAGROCR

zostaty wyprodukowane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych Dyrektyw Unii Europejskiej /
were produced in accordance to the following Europeans Directives:

1. 2004/108/WE — Kompatybilnosci elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC),
2. 2006/42/WE — Maszynowej / Machinery,
3. 2006/95/WE - Niskonapieciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD),

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami /
and harmonized with below directives norms:

PN-EN I1SO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce sieganie
konczynami gérnymi do stref niebezpiecznych / Safety of Machinery - Safety
Distances to Prevent Danger Zones Being Reached by the Upper Limbs

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne / Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part
1: General requirements

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Czg$¢ 1: dane znamionowe i
parametry / Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance

PN-EN 60034-5:2004 Maszyny elektryczne wirujgce — Czes$c¢ 5: Stopnie ochrony zapewniane przez
rozwigzania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujgcych.

PN-EN 60034-8:2007 Maszyny elektryczne wirujgce — Czesc¢ 8: Oznaczanie wyprowadzen i kierunek
wirowania maszyn wirujgcych / Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of
protection provided by the integral design of rotating electrical machines
Classification

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Czes¢ 6-2: Normy ogdlne. Odpornosé

w $rodowiskach przemystowych / Electromagnetic compatibility (EMC). Generic
standards. Immunity for industrial environments

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 08

R e

Gdynia;21.03.2013
Product Manager
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