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Thank you for purchasing the LEO AGRO HP/SP fan heater.

This operation manual has been issued by the FLOWAIR GLOGOWSKI
| BRZEZINSKI SP.J. company. The manufacturer reserves the right to make
revisions and changes in the operation manual at any time and without
notice, and also to make changes in the device without influencing its
operation.

This manual is an integral part of the device and it must be delivered to the
user together with the device. In order to ensure correct operation of the
equipment, get thoroughly acquainted with this manual and keep it for the
future.

Wir bedanken uns fir den Einkauf des Wasserlufterhitzers LEO AGRO
HP/SP.

Die vorliegende Bedienungseinleitung wird durch die Firma FLOWAIR
GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. herausgegeben. Der Hersteller behalt
sich das Recht vor, jederzeit Verbesserungen und Anderungen
vorzunehmen, ohne dariiber zu informieren, und am Geréat Anderungen
vorzunehmen, die seine Funktion nicht betreffen.

Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandsteil des Gerates und
muss mit ihm bei dem Benutzer angeliefert werden. Damit das Gerat korrekt
betrieben und bedient wird, machen Sie sicht mit der vorliegenden
Bedienungsanleitung vertraut und bewahren Sie sie fur die Zukunft auf.
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Dziekujemy Panstwu za zakup nagrzewnicy wodnej LEO AGRO HP/SP.
Ninigjsza instrukcja obstugi zostata wydana przez firme FLOWAIR
GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obstugi w dowolnym czasie
i bez powiadomienia, a takze zmian w urzadzeniu nie wptywajacych na jego
dziatanie.

Instrukcja ta jest integralng czes$cig urzadzenia i musi by¢ dostarczona wraz
z nim do uzytkownika. Aby zapewni¢ prawidtowa obstuge sprzetu nalezy
doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcja i zachowac jg na przysztosc.

Bnaropgapvim Bac 3a nokynky BogsiHoro otonutensHoro annapata LEO
AGRO HP/SP.

Hacrtosiwee pykoBoAcTBO nomnb3oBaTens wusgaHo dupmon FLOWAIR
GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J. MpoussoauTens ocTaenseT 3a coboit
npaBo BHOCWUTb NOMPaBKN U U3MEHEHUS B TEXHWYECKYIO [OKYMEHTaLMIo B
noboe BpemMs M 6e3 yBedOMMNeEHWs, a Takke BHOCUTb W3MEHEHUs,
KacaroLLmecs annapaTos, He BNUSIOLME Ha UX OYHKLMOHMPOBaHME.

OTO pYKOBOACTBO SBMNSAETCA HEOTbEMNEMOW W CyLIECTBEHHOW 4YacTbio
annapaTta M BMecTe C HUM [OMKHO MNepedaBaTbCsi nonb3oBatento. [ns
obecrieyeHnss npaBubHOTO  OBCNyXuBaHWsi annapata Heobxogumo
BHMMAaTENIbHO 03HAaKOMUTLCS C HACTOSILLMM PYKOBOACTBOM U XPaHWUTL €ro B
HapeXHoOM MecTe.



1. APPLICATION

1.1 LEO AGRO HP

Leo AGRO HP fan heaters are designed for indoor use. The table below lists the
chemicals for which the device is resistant to corrosion. If other than showed in table
corrosive chemicals are present, please consult with local dealer if unit can be
used.

Application — swine farms

1. ZASTOSOWANIE

1.1 LEO AGRO HP

Nagrzewnice wodne LEO AGRO HP przeznaczone sg do pracy wewnatrz
pomieszczen. Ponizsza tabela przedstawia wykaz $rodkéw chemicznych, na ktére
urzadzenie odporne jest korozyjnie. Urzadzenie nie moze by¢ stosowane w
obiektach, w ktérych wystepuja inne zwiazki niz te wymienione w tabeli.

Zastosowanie - chlewnie

1.2 LEO AGRO SP

LEO AGRO SP heaters are designed for indoor use. Units can operate in buildings with
increased both air dustiness and humidity as well as in ammonia environment — up to
25 ppm.

Application — chicken farms

1.1 LEO AGRO HP

Warmwasserlufterhitzer LEO AGRO HP sind ausschlieBlich zum Innenbetrieb
bestimmt. Die unten aufgefiihrte Tabelle stellt die Zusammenfassung von chemischen
Stoffen dar, gegen die das Gerét gesichert ist. Das Gerét soll nicht in den Rdumen
eingesetzt werden, wo die Konzetration von den Stoffen hoher ist als in der
Tabelle vorgegeben

Inhaltsvezeichnis - Schweinestélle

1.2 LEO AGRO SP

Nagrzewnice przeznaczone sg do pracy wewnatrz pomieszczen. Mogg by¢
stosowane w obiektach, w ktérych wystepuje zwigkszone zapylenie powietrza,
wysoka wilgotno$¢ czy srodowisko amoniakalne — do 25 ppm.

Zastosowanie — kurniki

1.1 LEO AGRO HP

BoasiHble oTonutenbHele annapatel LEO AGRO HP npepgHasHayeHbl ans
YCTHOBKW BHYTPW NOMELLEHWI. B HWXe ykasaHHoOW Tabnuue ykasaHbl Xummuyeckme
COEAVHeHUs, KOTopble He BO3AEUCTBYIOT Ha annapart. 3anpeLwjaeTcs NPUMeHsATb
BOASIHOW OTOMUTESIbHbLINA annapaT Ha 06bekTax, B KOTOPbIX NPUCYTCTBYIOT
XUMUYECKMe CoeMHeHUs1 HeyKa3aHHble B Tabnuue.

lMpumeHeHne - CBUHAPHWKN

1.2 LEO AGRO SP

Die Lufterhitzer sind zum Innenbereich bestimmt. Sie kdnnen in RA&umen mit erhdhter
Luftbestaubung, -feuchtigkeit oder Amoniakgehalt bis 25 ppm eingesetzt werden.

Inhaltsvezeichnis - Hiihnerstélle

1.2 LEO AGRO SP

BosayxoHarpeBaTenv npegHasHaveHbl ANs YCTAHOBKWM BHYTPW nomelyeHun. Ux
MOXHO MPWMEHSITb HAa OObLEKTAX C MOBbILEHHOW 3amnbllIEHHOCTbIO, BbICOKOW
BMaXXHOCTbIO UMM B aMMUa4yHon cpege - Ao 25 ppm.

MpUMEHEHME - KYPSATHUKM

AGRO HP

Strength |
Name | Nazwa | Name | HazsaHue Stezenie |
Konzentration |
KoHueHTpauus
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsaure | XnoposogopoaHas kucnota 5%
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsdure| XnoposogopoaHas kucrnota 10%
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsaure | XnoposogopogHas kucnota 20%
Hydrochloric Acid | Kwas chlorowodorowy |
Chlorwasserstoffsaure| XnoposogopogHas kucnota 30%
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelsaure| 5%
CepHas kucnota
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelsaure| 10%
CepHas kucnota
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelséure| 20%
CepHas kucnota
Sulphuric Acid | Kwas siarkowy | Schwefelsaure| 30%
CepHas kucnota
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy | 5%
Monophosphorsaure | ®ocdopHas kucnota
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy | 10%
Monophosphorséure | ®ocdopHas kucnota
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy | 20%
Monophosphorséure | ®ocdopHas kucnota
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy | 30%
Monophosphorséure | ®ocdopHas kucnota
Phosphoric Acid | Kwas fosforowy | 50%
Monophosphorsaure | ®ocdopHas kucnota
Acetic Acid | Kwas octowy | Ethans&ure | YkcycHas 10%

Kncnota

Trichloroethylene | Tréjchloroetylen | Trichloréthen |
TpuxnopaTuneH

Methylated Spirits | Alkohol metylowy | Brennspiritus
| Otunossin cnnpt

Toluene | Toluen | Methylbenzol | Tonyon

Excellent | Doskonata | Hervorragend |

Chemical resistance | Odpornos¢ chemiczna | Chemische Besténdigkeit | Xumnieckas npoyHocTb

Good | Dobra | Gut | Xopowas

OTtnuyHasn

|

|

|
M
M

|

|

|

|

|
v
M
v
v
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NMAPAMETPbI

2. TECHNICAL 2. TEXHUYECKMUE

3. HEAT 3. TABELE 3. TABJIULIA
CAPACITY MocYy S: HEISEEISTU TENNOBOW

SHEET GRZEWCZYCH NGSTABELLEN MOLWHOCTHU

V = 4600 m%h
Tp1 PT Qw Apw Tp2
°C kW I/h kPa °C
Tw1/Tw2 = 90/70°C
0 56,2 2480 20,0 34,0
5 52,0 2290 17,0 37,0
10 47,8 2110 15,0 40,0
T 15 43,8 1930 13,0 43,0
Max airflow [m%h ] | Max. strumien przeptywu powietrza 20 39,8 1750 11,0 46,0
[m3/h 1| Max. Luftdurchfluss [m3h ] | 4600
Makc. 06beM Bo3ayxa [M3/u] 25 35,9 1580 10,0 48,5
Power supply [V/Hz] | Zasilanie [V/HZ] | 230/50 30 32,1 1420 8,0 51,5
Stromversorgung [V/Hz] | MuTtanue [B/IMu] Tw1/Tw2 = 80/60°C
Max current consumption [A] | Max. pobér pradu [A] | 25 0 48,6 2140 16,0 29,4
Max. Stromaufnahme [A] | Makc. notpe6nenune Toka [A] ’ 44 5 1950 13.0 324
Max. power consumption [W] | Max. pobér mocy [W] |
Max. Leistumgsaufnahme [W] | Makc. MakcumanbsHas 360 10 40,4 1780 11,0 35,0
notpebnsemas MowHocTb [BT]
IP/ Insulation class | IP/Klasa izolacji | IP/Isolierungsklasse 66/F 15 36,4 1600 10,0 38,0
| IP/Knacc nsonsuum 20 32,6 1430 8,0 41 ’0
Max acoustic pressure level [dB(A)] | Max. poziom 25 28,7 1260 6,0 44,0
ci$nienia akustycznego [dB(A)] | Max. Larmstérke [dB(A)] | 62
Makc. YpoBeHb akycTu4eckoro faenerus [aB(A)] 30 25,0 1100 6,0 47,0
Max heating water temperature [°C] | Max. temp. wody Tw1/Tw2 = 70/50°C
grzewczej [°C] | Max. Temperatur des Heizwassers [°C] | 95
Makc. Temn. ropsiyert Bogbl [°C] 0 41,0 1800 12,0 25,0
Max operating pressure [MPa] | Max. ci$nienie robocze 5 36,9 1620 11,0 28,0
[MPa] | Max. Betriebsdruck [MPa] | Makc. pabouee 1,6
nasnexve [MMa] 10 33,0 1440 9,0 30,5
Connection | Przylacze | 3% 15 29,1 1270 7,0 33,5
Anschluss | MpucoeanHnTensHble naTpyoku * 20 253 1110 6.0 36.5
Max working temperature [°C] | Maks. temperatura pracy 25 215 940 5,0 39,0
[°C] | Maximale Betriebstemperaur [°C] | 60
Makc. pabouas Temnepatypa [°C] 30 17,8 780 3,0 42,0
Tw1/Tw2 = 60/40°C
Device mass [kg] | Masa urzadzenia [kg] |
Gewicht des Gerétes [kg] | Bec annapara [kr] 27,3 0 334 1450 9.0 20,0
5 29,4 1280 7,0 23,0
L . ) 10 25,5 940 7,0 26,0
Mass of device filled with water [kg] | Masa urzadzenia
napetnionego wodg [kg] | Gewicht des wasser-gefiilites 31,0 15 21,6 940 5,0 29,0
Gerates [kg] | Bec annapata, HanonHeHHOro BoAoM [Kr]
20 17,9 780 4,0 31,5
Revolutions per minute [rpm] | Predkos¢ obrotowa 25 141 610 2,0 34,5
[obr/min] | Drehzahl des Lufters [U/min] | CkopocTtb 1350
BpaLLeHus BeHTMnaTopa [06/MuH] 30 10,3 450 1,0 37,0

*Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m° space with a
medium sound absorption coefficient

*Poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o Sredniej zdolnosci
pochtaniania dzwieku, objetosci 1500m®, 5m od urzadzenia

*Akustischer Schalldruckpegel angegeben fiir Rdume mit mitllerer Schallabsorbtion,
Raumvolmen 1500m?, in 5m Entfernung vom Gerét

*YpoBeHb 3BYKOBOrO A@BMNEHUS AN NOMELLEHUS CO CPEAHUM KO DULIMEHTOM
3BykonornoweHus, 06bEmMom 1500m°, Ha paccTosHUM 5M oT annapata.
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V — airflow | przeptyw powietrza | Luftdurchfluss | o6bem Bo3ayxa

PT — heat capacity | moc grzewcza | Heizleistung | mowHocTb Harpesa

Tp1 —inlet air temp. | temperatura powietrza na wlocie do aparatu | Lufteintrittstemperatur |
TeMmnepaTypa Bo3[yxa Ha BXoAe B annapar

Tp2 - outlet air temp. | temperatura powietrza na wylocie z aparatu | Lufteustrittstemperatur |
Temneparypa Bo3fyxa Ha BbIxofe U3 annapata

Tw1 —inlet water temp. | temperatura wody na zasilaniu wymiennika | Wassertemperatur im
Vorlauf | Temnepatypa Boabl Ha Bxofe B TENNOOOMEHHMK

Tw2 — outlet water temp. | temperatura wody na powrocie z wymiennika | Wassertemperatur im
Rucklauf | emnepaTypa Boapl Ha Bbixoae U3 TeNNoobMeHHUKa

Qw — water flow rate | strumien przeptywu wody grzewczej | Heizwasserstrom | konuuectso
BOAbI NPOXOASLLEN Yepe3 TennoobMeHHNK

Apw- pressure drop of water | spadek cisnienia wody w wymienniku | wasserseitiger Druckabfall
| noTepst AaBneHus BoAbl B TENNOOBMEHHMKE




4. HORIZONTALE

4.HORIZONTAL

RANGE

5. VERTIKALE

5000
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4000:
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4. ZASIEG 4. FTOPU3OHTAJIbHASA 5. VERTICAL 5. ZASIEG 5. BEPTUKAJIbHASA
LUFTSTROMREI LUFTSTROMREICH
POZIOMY s cTPYS RANGE PIONOWY o cTPYS
=
"E 5000
P =4 7 Ly S
4500
/ > ¥ 7
/‘ 4000
3500
/ 3000
2500 / 2500
2000 / 2000
1500 // 1500
1000 / v 1000
500
0
0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 0

ckopoctu 0,5 m/c

30
L [m]

V —air flow | przeptyw powietrza | Luftdurchfluss | o6bem Bo3gyxa

L — horizontal range of isothermal stream (velocity boundary is equal to 0,5 m/s) |
zasieg poziomy strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,5 m/s |
Isothermische Reichweite des Luftstrahles bei Grenzgeschwidigkeit 0,5m/s |
[invHa ropmsoHTanbHo CTPyM N30TEPMUYECKOTrO BO3AyXa, NMPW rPaHUYHON

12
L [m]

V —air flow | przeptyw powietrza | Luftdurchfluss | o6bem Bo3gyxa

L — vertical range of non-isothermal stream (velocity boundary is equal to 0,5 m/s)
| zasieg pionowy nieizotermiczny przy predkosci granicznej 0,5 m/s |
Isothermische Reichweite des Luftstrahles bei Grenzgeschwidigkeit 0,5m/s |
[innHa BepTUKanbHOM CTPYW HEN3OTEPMUYECKOrO BO3AyXa, NPU rPaH4HoM

ckopoctu 0,5 m/c

6. INSTALLATION

A min. 0,3m

25-8m

min. 0,3m

45-11m

6. MONTAGE

Eye screw bolts for under ceiling installation via chains | Sruby z uchem do
montazu podwieszanego | Ringschrauben zum Aufhé&ngen | Wypynsl ¢
KOnbUOM A5s1 YCTaHOBKM Mo NepekpbiTueM.

6. YCTAHOBKA

Fan heaters can be mounted to vertical
or horizontal partitions in any position.

During the montage, the minimal
distances from the walls and ceiling
have to be kept.

Nagrzewnice mogg by¢ montowane
do przegroéd pionowych i poziomych
w dowolnej pozycji.

Podczas montazu nalezy zachowac¢
zalecane odlegtosci od przegréd.

Die Warmwasser-Heizliftern kénnen
beliebig vertikal bzw. horizontal
montiert werden.

Bei der Montage sind die empfohlene
Abstande zu beachten.

BospgyxoHarpesaTenu MOXHO
yCTaHaBnMBaTb Ha BEPTUKAmNbHbIX UITN
FOPN3OHTanbHbIX Neperopogkax.

Bo Bpems yctaHoBKu Heo6xoanMo
cobnioaaTte pekomeHayemMble
pacTosiHWS OT nperpag.
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6.1. INSTALLATION -

6.1. MONTAZ - KONSOLA

6.1. MONTAGE -

6.1. YCTAHOBKA -

AGRO SP BRACKET

The AGRO bracket makes it

possible to:

¢ Mount the device on the wall in
vertical position, mount the
device under the ceiling in
horizontal position

« ltis possible to rotate it along
the points of the bracket
connection with the unit.

The AGRO bracket is not standard
equipment of the heater. It is
ordered separately and delivered
together with elements necessary
for its installation.

Expansion bolts are not included in
the set. Type of the Bolts should be
chosen appropriately to the type of
the wall.

AGRO SP

Konsola AGRO SP umozliwia:

«  Montaz nagrzewnicy na
$cianie w pozycji pionowej
oraz pod sufitem w pozycji
poziome;j.

«  Obrot urzadzenia o 170" wokot
miejsc tgczenia konsoli z
urzgdzeniem.

Konsola AGRO nie jest
standardowym wyposazeniem
urzgdzenia. Jest dostarczana
opcjonalnie wraz z elementami
potrzebnymi do jej montazu.

Kotki rozporowe nie sg dotgczane
w zestawie. Nalezy dobra¢
odpowiedni rodzaj kotkéw do
danego typu przegrody.

MONTAGEKONSOLE AGRO SP

Montagemdglichkeiten:

*  Montage des Lufterhitzers vertikal
an der Wand und horizontal unter
der Decke

«  Sie ermdglicht das Drehen des
Gerates unter Winkel von
1700 im Bezug auf die
Befestigungselemene zwischen
dem Gerét und der AGRO
Montagekonsole

Die Montagekonsole AGRO gehért
nicht zum Lieferumfang des
Apparates. Die Montagekonsole
AGRO wird als Option mit den
Montageteilen angeliefert

Die Dlbeln gehéren nicht zum
Lieferumfang. Es sollen richtigen
Diibeln zu der Trennwand ausgewahit
werden

MOHTAXHASAl KOHCOJIb AGRO SP

Bo3MoxHble cnocobbl MOHTaxa:

¢ Ha cTeHe B BepTuKanbHOM
MOMOXeHUM, NOA NepekpbITUEM B
ropy3oHTanbHOM

¢ KoHconb AGRO paeT BO3MOXHOCTb
noBopoTa OTOMNWTENbHOro annapaTa
BOKPYT CBOEW OCHU.

MoHTaxkHas koHconb AGRO He BxoauT B
coCTaB CTaHAapPTHOrO OCHaLLeHUst
annaparta. MoHTaxHasi koHconb FB
NoCTaBrsieTCs ONUMOHANbHO BMECTE C
anemeHTamu, HeobxoaMMbIMK ANs ee
Kpennexus.

PacnopHble go6enun He BXOAAT B cOCTaB
Habopa. Cnegyet nogobpatb
COOTBETCTBYIOLLMIA TN Atobenei Ans
[aHHOro TUNa nNeperopoaok.

www.flowair.com | 6




S type control — It is on/off type control. The heater operation is regulated by a
thermostat that switches on the device in case of temperature drop below the
pre-set value. The fan can operate within 5-step range of capacities (using five
step fan speed regulator)

7. STEUERUNG

Typ S-Regelung — EIN-AUS Regelung. Der Betrieb des Lufterhitzers wird von
im  Falle

Temperaturabsenkung unter den eingestellten Sollwert einschaltet.
Luftvolumenstrom kann 5-stufig eingestellt werden (mit einem Traforegler).

einem  Thermostat

gesteuert,

der das Gerat

Sterowanie typu S — Jest to sterowanie “ON/OFF”. Prace nagrzewnicy
reguluje termostat, ktory zatgcza urzadzenie w przypadku spadku
temperatury w pomieszczeniu ponizej wartosci zadanej. Wentylator moze
pracowac w 5-stopniowym zakresie wydajnosci (stosujac transformatorowy
regulator predkosci obrotowej)

7. ABTOMATUKA

YnpaBneHue tuna S — ato ynpasneHve ON/OFF. Pa6oTa otonutensHoro
annapaTta perynupyeTcs TepmMoCTaToM, KOTOPbIA BKMiovaeT annapaTt B
crnyyae nageHuss TemnepaTypbl B MOMELLEHUN HUxe 3apaHHon. Mwveetcs

einer
Der

BO3MOXHOCTb  MATUCTYMEHYaTOW  PErynvpoBKM  NPOU3BOAMUTENLHOCTN
BEHTMNATOpPa (NMpUMEHSs TPaHCOPMATOPHbIA  PerynsTtop  CKOpocTh
BpaLLeHnst).

7.1. CONTROL EQUIPMENT

7.1. ZUBEHOR

7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI ‘

7.1. COCTABHbIE 3JIEMEHTbI ABTOMATUKHA

R55 Room thermostat with Termostat pomieszczeniowy | Raumthermostat mit KomHaTHBIV TepmocTaT €

increased IP 0 podwyzszonym stopniu erhohter Schutzklasse 6onee BbICOKOW CTEMEHbIO
ochrony 3aWmThI.

Temperature adjustment Einstellungsbereich der

range: 0 ... +40°C Zakres nastawy temperatury: Temperatur: 0 ... +40°C [nanasoH HacCTPONKK

Protection degree: IP55 0 ... +40°C Schutzklasse: IP55 Temneparypbl:

Load carrying capacity of the Stopien ochrony: IP55 Belastbarkeit des Kontaktes: | 0 ... +40°C

contact: inductive 4A resistivity | Obcigzalno$¢ stykéw: induktiv 4A, CreneHb 3awmThbl: IP55

16A indukcyjne 4A, rezystancyjne resistantiv 16A Makc.Harpyska Ha KneMmbl:
16A VHAYKTUBHAS 4A,

pesncTnBHas 16A.
TRa* / TRd 5-step fan speed regulator 5-stopniowy regulator 5-stufiger NATucTyneHyaTbIN

obrotow Drehzahltraforegler perynsitop CkopocTtu

Supply.voltage: 230V 50/60Hz BpalLeHus BeHTUNATOpa

Protection degree: IP54 Napiecie zasilania: Versorgungsspannung:

Operation temp. range: 0 ... 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz Hanpsux. nuTanms:

+40°C Stopien ochrony: IP54 Schutzklasse: IP54 230B 50/60Iy

Weight: 2.5kg ) Zakres temperatury pracy: Bereich der CreneHb 3awwmThi: IP54

Adjustment: max 1 device. 0 ... +40°C Betriebstemperatur: [nanasoH paGouyeii
Masa: 2.5kg 0... +40°C Temnepatypsl: 0 ... +40°C

Regulacja: max. 1 urzgdzenie.

Gewicht: 2.5kg
Steuerung: max. 1

Ynpaenexue: makc. 1
annapaTtomM

SRQ2d

Two-way valve with actuator

Protection degree: IP20
Supply voltage: 200 — 240V
50/60Hz

Max. medium temperature:
+93°C

Max. operating pressure:
1,6MPa

Kvs: 6,5

Connection: %"

Runtime: 18sek.

Mounting: on the return line of
the heat medium from the
heater.

Zawor dwudrogowy
z sitownikiem

Stopien ochrony: IP20
Napigcie zasilania: 200 —
240V 50/60Hz

Maks. temperatura czynnika:
+93°C

Maks. cisnienie robocze:
1,6MPa

Kvs: 6,5

Przytacze: %"

Czas otwarcia: 18sek.
Montaz: na powrocie czynnika
grzewczego z nagrzewnicy

2-Wege-Regelventil mit
Stellmotor

Schutzklasse: IP40
Versorgungsspannung:

200 — 240V 50/60Hz

Max. Temperatur des
Mediums: +93°C

Max. Betriebsdruck: 1,6MPa
Kvs: 5,0

SRv2d - 3"

Laufzeit: 18sek.

Montage: am Riicklauf

[ByxxoaoBow knanaH
C cepBoOnpuBOAOM

CTteneHb 3awuTsl: IP40
HanpspkeHue nutaHus:
200 — 240B 50/600y,
Makc. Temnepatypa
TennoHocutens: +93°C
Makc. paboyee faBneHue:
1,6MMNa

Kvs (koachduumeHT
nponyckaHus): Kvs: 6,5
MpucoeanHuTENbHBIE
naTpybku: %”

Bpems oTkpbiTUs: 18cek
YcTaHoBka: Ha Bo3BpaTe
(BbIXOOE) BOABI U3
TennoobMeHHuKa.

* Niedostepne w Rosji / HegocTtynHo B Poccun
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7.2. CONNECTION DIAGRAMS | 7.2. SCHEMATY PODLACZEN 7.2. ANSCHLUSSSCHEMA 7.2. CXEMbIl NOAKMNIOYEHMUA

R55
w, U V,
o [ L)
1 Vi W,
OH{—O O
Cs
[ [ 2P
min. 3x1mm?
(—p—neC 88N 3ximw®
-
LM J L M
[ N
min. 3x1mm?
( MBC (BBI) 3x1mm?
B4
L N PE
230V/50Hz

Thermostat R55 controls the | Termostat R55 steruje pracg zaworu | R55 Raumthermostat regelt die | Tepmoctat R55 ynpasnsier paboton
operation of SRV2d valve. TRd | SRV2d. Regulator TRd umozliwia 5- | Arbeit des 2-Wege-Regelventils | knanana SRV2d. Perynatop TRd gaet
speed regulator allows for 5-step fan | stopniowg regulacje  wydajnosci | SRV2d. TRd  5-Stufenschalter | Bo3moxHocTb 5-cTyneHvaroi
air flow switch. wentylatora. ermdglicht eine stufige Regelung | perynsuum ckopoctu BeHTURsATOpA.

der Ventilatorarbeit.

R55

w, U V,
9 [J )
Uy W,
O1—0 O
Cg
[ ] 2 [Pl
min. 3x1mm?
0p———nC (BBI) axtmw®
-]
L A" L M
T
[ A
min. 3x1mm?
( MBC (BBI) 3x1mm?
B4|:l:|
L N PE
230V/50Hz

Thermostat R55 controls the | Termostat R55 steruje pracg zaworu | R55 Raumthermostat regelt die | Tepmoctat R55 ynpasnsert pabotoi
operation of SRV2d valve and TRd | SRV2d i regulatora TRd. Regulator | Arbeit des 2-Wege-Regelventils | knanava SRV2d u BeHTURNATOpPOM.
speed regulator. TRd allows for 5- | TRd umozliwia 5-stopniowa regulacj¢ | SRV2d und des TRd 5- | Perynstop TRd naet BO3MOXHOCTb 5-

step fan air flow switch. wydajnosci wentylatora Stufenschalters. TRd 5- | ctynenvaron perynsuum
Stufenschalter erméglicht eine | npou3BoaWTeNbLHOCTW BEHTUNATOPA.
stufige Regelung der

Ventilatorleistung.
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8. START-UP

8. URUCHOMIENIE

8. INBETRIEBNAHME

8. MYCKO-HANAAQOYHbLIE

PABOTbI

The connection should be
executed in a way which does not
induce stresses.

It is recommended to install air
vent valves at the highest point of
the system.

The system should be executed so
that, in the case of a failure, it is
possible to disassemble the
device. For this purpose it is best
to use shut-off valves just by the
device.

The system with the heating
medium must be protected against
an increase of the heating medium
pressure above the permissible
value (1.6 MPa).

While screwing exchanger to
pipeline - connecting stubs has to
be hold by wrench.

spanner on the installation side
TIGHTEN

spanner on the heater side /
COUNTER y

Before connecting the power
supply check the correctness of
connection of the fan motor and
the controllers. These connections
should be executed in accordance
with their technical documentation.

Before connecting the power
supply check whether the mains
voltage is in accordance with the
voltage on the device data plate.

Before starting the device check
the correctness of connection of
the heating medium conduits and
the tightness of the system.

The electrical system supplying
the fan motor should be
additionally protected with a circuit
breaker against the effects of a

possible  short-circuit in  the
system.
Starting the device without

connecting the ground conductor
is forbidden.

Przytacze hydrauliczne powinno
by¢é wykonane w  sposéb
niepowodujacy naprezen.

Zalecane  jest  zastosowanie
zawor6w odpowietrzajgcych w
najwyzszym punkcie instalacji.

Instalacja powinna by¢ wykonana
w taki sposéb, aby w razie awarii
istniata mozliwos¢
przeprowadzenia demontazu
aparatu. W tym celu najlepiej jest
zastosowac zawory odcinajgce tuz
przy urzgdzeniu.

Instalacja z czynnikiem grzewczym
musi by¢ zabezpieczona przed
wzrostem  ciSnienia  czynnika
grzewczego ponad dopuszczalng
wartosc¢ (1,6 MPa).

Podczas montazu instalacji nalezy
bezwzglednie unieruchomic
krécce przytaczeniowe
wymiennika.

klucz od strony instalacji

klucz od strony wymiennika / /
KONTROWAC y

Przed podtgczeniem  zasilania
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
podtaczenia silnika wentylatora
i sterownikbw. Podtaczenia te
powinny by¢ wykonane zgodnie
z ich dokumentacja techniczng

Przed podigczeniem  zasilania
nalezy sprawdzi¢ czy napigcie w
sieci jest zgodne z napieciem na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

Przed uruchomieniem urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
podtaczenia przewoddéw
z czynnikiem grzewczym oraz
szczelnos¢ instalaci

Instalacja elektryczna, zasilajgca
silnik wentylatora powinna by¢
dodatkowo zabezpieczona
bezpiecznikiem przed skutkami
ewentualnego zwarcia w instalacji.

Uruchomienie  urzgdzenia bez
podtaczenia przewodu
uziemiajacego jest niedozwolone.

Der Anschluss soll spannungsfrei
erfolgen.

Wir empfehlen, die
EntlGftungsventile im hdéchsten
Punkt der Installation zu
lokalisieren.

Die Installation soll in so einer Art
und Weise ausgeflihrt werden,
dass im Falle einer Panne der
Apparat leicht demontiert werden
kann. Hierfr sind die
Abschlussventile am besten dicht
am Gerat zu montieren.

Eine Anlage mit dem
Heizmedium muss vor dem
Druckanstieg des Mediums Uber
den zulassigen Wert (1,6 MPa)
geschitzt werden.

Beim AnschlieBen der
Heizwasserleitungen missen die

Anschlussstutzen des Geréts
unbedingt gegengehalten
werden.
Schliissel an der Rohrleitungsseite [
ANZIEHEN \
Schlussel an der Geréteseite |
GEGENHALTEN y
Bevor die Versorgung
eingeschaltet wird, soll der
korrekte Anschluss des
Ventilatormotors und der
Steuergerate gepriift werden.
Diese Anschlisse sind

entsprechend der technischen
Dokumentation auszufiihren.

Bevor die Versorgung
eingeschaltet wird, soll geprft
werden, ob die Netzspannung mit
der  Spannungsangabe am
Datenschild tbereinstimmt.

Bevor die Anlage eingeschaltet
wird, soll der korrekte Anschluss
der Wasserleitungen und die
Dichtheit der Installation gepruft
werden.

Die elektrische Installation der
Versorgung des Ventilatormotors
muss mit einer  Sicherung
versehen werden, die vor Folgen
eines eventuellen Kurzschlusses
in der Installation schitzt.

Es ist verboten, die Anlage ohne
angeschlossenen Erdungskabel
in Betrieb zu nehmen.

MoakntoyeHWe annapaTa [OJHKHO
ObITb BbLINOMIHEHO TakMM 06Gpasom,
4YTOObI He neperpyxarb
3MEKTPUYECKYIO CUCTEMY.

PekomeHayeTcs npuMeHeHue
BO3[yXOOTBOAYMKOB B CamoMm
BbICOKOW TOYKE CUCTEMBbI.

Annapat crnegyeT ycTaHaBnuBaTb
Tak, 4Tobbl B criyyae aBapuu bbina
BO3MOXHOCTb AeMOHTaxa
annapata. [ns aToro, oTcekatLue
KnanaHbl nyylue paaMecTuTb psiioM
C annapaTtom.

Cuctema nogauu TennoHocuTens
[OIKHa ObIThb 3alylieHa oT pocTta
AaBneHus Bbllle  [OMycKaemoro
3HaveHus (1,6 MMa).

Mpu cbopke annapata naTpyGKku

HarpeBaTena AOJTKHbI ObITb
MONTHOCTb HENOABWXHbIMW.
raeuyHblii KITioY CO CTOPOHbI N
BATATVIBAHVIE \
raeyHblii KNIoY CO CTOPOHb! TennooBMeHHMKka /. |
3APUKCUPOBATL MATPYBOK y

Mepen nogknYeHMEM WCTOYHUMKA
nuTaHus  criegyeT  MpoBEPUTb
npaBuIbHOCTb coeiHeHns!
nBuratens BEHTUNATOpPA "
ynpaBnsiolwen aBToMaTuki. 3Tu
coeanHeHus OOMKHbI BbITb
BbIMOMHEHbI cornacHo nx
TEXHUYECKON JOKyMeHTaLmm.

Mepen nogkmOYeHUEM UCTOYHUKA
nUTaHWsi criegyeT NpPOBEpUTb, YTO
napameTpbl 3MNeKTpU4eckon cetu
COOTBETCTBYIOT napameTpam,
yKasaHHbIM Ha 3aBOACKOMN Tabnuuke
annaparta.

Mepen 3anyckom annapara
cnenyeT NpoBepuTb NPaBUnbHOCTb
MOAKIIOYEHNA  CUCTEMBbl  NOAAYM
TennoHocuTenss U NpoBepuTb
repMeTUYHOCTb COEANHEHNS.

OnekTpuyeckast ceTb, nuTaroLias
ABuraTenb BEHTUNATOpA, AOMKHA
ObITb OOMOMHUTENBHO 3allylieHa

npegoxpaHuTenem ans
npeaoTBpaLLeHNs nocneacTsuit
KOPOTKOTO  3aMblkaHWsi B CeTu

SJ'IeKTpOCHaﬁ)KeHVIH.

BanpeluaeTca 3anyck annapara 6e3
NOAKIHOYEHMS npoeoza
3a3eMIIEHMSI.

www.flowair.com | 9




The device is designed for
operation inside buildings, at
temperatures above 0°C. In low
temperatures (below 0°C) there is
a danger of freezing of the
medium.

The manufacturer bears no
responsibility for damage of the
heat exchanger resulting from
freezing of the medium in the
exchanger. If operation of the
device is expected at
temperatures lower than 09,
then glycol solution should be
used as the heating medium, or
special automatic systems
should be used for protecting
against freezing of the medium
in the exchanger.

It is not allowed to make any
modification in the unit. Any
modification causes in warranty
loss.

It is forbidden to place any objects
on the heater or to hang any
objects on the connecting stubs.

The device must be inspected
periodically. In the case of
incorrect operation of the device it
should be switched off
immediately.

It is forbidden to use a
damaged device. The
manufacturer bears no

responsibility for damage
resulting from the use of a
damaged device.

Urzadzenie przeznaczone jest do
pracy wewnatrz budynku,
w temperaturach powyzej 0°C.
W niskich temperaturach (ponizej
0°C) istnieje niebezpieczenstwo
zamarznigcia czynnika.

Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wymiennika ciepta
bedace skutkiem zamarzniecia
czynnika w wymienniku. Jezeli
przewiduje sie prace urzadzenia
w temperaturach nizszych niz
02 nalezy zastosowac roztwor
glikolu jako czynnik grzewczy
lub tez zastosowac¢ specjalne
uktady automatyki
zabezpieczajace przed
zamarznieciem czynnika w
wymienniku.

Niedozwolone sg jakiekolwiek
modyfikacje urzadzenia. Wszelka
ingerencja w konstrukcje

urzadzenia  powoduje  utrate
gwaranciji.
Nie wolno umieszcza¢ na

nagrzewnicy, ani zawiesza¢ na
kré¢cach przytaczeniowych
zadnych przedmiotéw

Aparat musi podlega¢ okresowym
przegladom. Przy nieprawidtowej
pracy urzadzenia nalezy go
niezwtocznie wytgczyé.

Nie wolno
uszkodzonego urzadzenia.
Producent nie bierze
odpowiedzialnosci za szkody
wynikle podczas uzytkowania
uszkodzonego urzadzenia.

uzywac

Das Gerat ist flir Betrieb in
Raumen vorgesehen, bei
Temperatur von uber 0°C. In
tieferen Temperaturen (unter 0°C)
kann das Medium einfrieren.

Der Hersteller haftet nicht fiir
Schaden am Warmetauscher,
die durch das Einfrieren des

Heizmediums im
Warmetauscher verursacht
werden. Soll die Anlage in
Temperaturen betrieben

werden, die unter 02 liegen, ist
als Heizmedium Glykollésung
anzuwenden, oder sind

spezielle automatische
Vorrichtungen zu verwenden,
die dem Einfrieren des
Heizwassers im

Warmetauscher vorbeugen.

Jegliche Anderungen am Gerat
sind verboten. Der Umbau oder
jeglicher Eingriff in die
Konstruktion des Gerates flhren
zum Garantiverlust

Am Lufterhitzer und an/auf den
Anschlussstutzen dlrfen keine
Gegenstande angebracht
werden.

Der Apparat muss regelmaBigen
Inspektionen unterzogen werden.
Bei Mangeln muss er sofort
abgeschaltet werden.

Beschéadigte Anlage darf nicht

betrieben werden. Der
Hersteller haftet nicht fiir
Schaden, die infolge des

Betriebes eines beschéadigten
Gerates entstehen kdnnen.

Annapat npegHasHadeH  And
paboTbl BHYTPW 3[aHusl, npu
Temnepatypax Bbiwe 0°C. [pwu
HU3KMX TemnepaTtypax (Huke 0°C)
MosIBMSIETCS yrpo3a pa3MOpO3Ku
TennoobmeHHuKa.

MpousBoautens He GepeT Ha
ce6s  OTBETCTBEHHOCTb  3a
nospexaeHue

Tennoo6MeHHUKa BcreacTBue
3amep3aHus BOAbI B
TennooGMeHHuKe. Ecnu
npegycmaTtpuBaetcsi  pab6ota
annapata npu TemnepaTtypax

Hwke 02, TOorga B KauvecTBe
TensioHocuTensi Heob6xoaUMO
ucnonb3oBaThb pacTBop
rnvkons nwnu NpUMEHUTb
AononHuTenbHbIe cucTemMbl
KOHTpoOnA ansa 3aWmTbI
Tennoo6MeHHUKa 7]
TensioHocuTens ot
3amMep3aHus.

B3anpellaeTtca moguduumpoBaTb
obopynoBaHue. JTrobble
U3MEHEHWsI B KOHCTPYKLMM
npvBeayT K MoTepe rapaHTum Ha
obopynoBaHue.

Henb3s cTaBuTb Ha annapaTe unu
BellaTb Ha YCTaHOBKY W naTpybku
C BOJOM Kakue-nmbo npeameThl.

Heobxoanmo nepuoam4eckm
npoBepsATb annapaT. B cnyyae
HenpaBubHOM paboTbl Kak
MOXHO  ObICTpee  BbIKIOUUTb
annapar.

3anpewaeTca  Mcnonb3oBaTb
NoBpPeXAeHHbIN annapar.

MpousBoautens He GepeT Ha

ceb6s  OTBETCTBEHHOCTb  3a
ylep6, BbI3BaHHbIN
MCnosnib30BaHUEM

noBpeXxaeHHOoro annaparta
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10. CEPBUCHbIE
10. CZYSZCZENIE
NMPOLIEAYPLI

Heat exchanger condition has to
be periodically checked. Coil filled
with dirt has lower heating output
and decreased air flow. There is no
need to clean any other parts of the
unit or equipment. If it is needed to
clean the surface of the heat
exchanger, please follow the listed
guidelines:

= Disconnect the power supply.

= Be careful not to damage the
aluminum fins.

= Avoid sharp cleaning tools.

= Producer recommends using
pressurized air to clean the
heat exchanger. In case of use
pressurized water is needed
remove water and dry the unit
after cleaning. The air stream
should to be directed
perpendicularly to coil and be
moved along fins.

I
-

"||| IJllun

Okresowo nalezy sprawdzaé stan
zabrudzenia wymiennika ciepta.
Zapchanie lamel  wymiennika
powoduje spadek mocy grzewczej
urzadzenia oraz jest niekorzystne
dla pracy wentylatora.
Czyszczenie wymiennika nalezy
wykona¢  stosujac  sie  do
ponizszych wytycznych:

= Na czas przeprowadzania
czyszczenia nalezy odtgczy¢
zasilanie elektryczne.

= Podczas czyszczenia
wymiennika nalezy uwazac
aby nie pozaginaé
aluminiowych lamel.

= Nie =zaleca sie uzywania
ostrych  przedmiotéw  do
czyszczenia, ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia lamel.

= Zaleca sie czyszczenie
sprezonym powietrzem.

= Czyszczenie nalezy
wykonywaé ruchami wzdtuz
lamel, kierujac dysze
nadmuchowg prostopadle do
wymiennika.

!!!!ﬁii\

HV

i,

Die Verschmutzung des Gerates
Warmetauschers soll regelmaBig
Uberprift werden. Die Verstopfung
von Lamellen kann zur Senkung
der Heizleistung fihren und hat
negative Auswirkungen auf den
Warmetauscher. Reinigung vom
Warmetauscher nach folgenden
Richtlinien durchfihren:

= Fir die Reinigung des die
Stromzufuhr abtrennen.

= Wahrend der Reinigung sehr

sorgféltig mit den
Aluminiumlamellen umgehen.
Diese kénnen leicht
beschadigt oder abgebogen
werden.

= Mit keinen scharfen
Gegenstanden die Lamellen
reinigen.

= Die Reinigung mit Druckluft
wird empfohlen.

= Die Reinigung soll langst
Lamellen durchgefihrt
werden, Die Druckluftdise soll
unter dem 90 Grad Winkel zu
den Lamellen gerichtet

werden.
l. ”'
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PerynsipHo Heobxoaumo
NpoBepsiTb YPOBEHb 3arpsisHeHUs!
TennoobMeHHWKa. 3arpsi3HEHHble
namenu TennooGMeHHVKa
npuBoaaT K YMEHbLLEHUIO
TENnnoBov MOLLHOCTW annapara, a
TakKe OTpULATENlbHO BIUSIOT Ha
paboty BeHTURATOpa. OuucTka
TennoobMeHHVKa [OMmKHa
NPOXOAUTL crieayowmymM o6pasom:

= Ha Bpemsi OQYMCTKM
Heobxoanmo OTKIMHOYNUTD
annapar oT NUTaHus.

= Bo Bpemst OQYMCTKM
HeoGXxoanMMo cneauTh, YTob He
COrHYTb anmoMUHUEBbIE
namenu.

= 3anpelyaetcs NpUMEHSTb
OCTpble  MHCTPYMEHTbl  Ansi

OYMCTKM, K3-32 BO3MOXKHOCTU
NOBPEXAEHVs Namerb.

= PekomeHayeTcst ouncTKa
CTpyeii cxaToro Bo3ayxa.

= OuucTKa OoSHKHa NPOVCXOaUTb
OBWKEHVEeM BOOMb Nnamenen,

Hanpaenss cTpyto
nepneHAnKynspHoO K
TENNOOOMEHHWUKY.

VHWU..\..\I!.!
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11. SERVICE AND WARRANTY TERMS

Please contact your dealer in order to get acquitted with the
warranty terms and its limitation.

In the case of any irregularities in the device operation, please
contact the manufacturer’s service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the
device in a manner inconsistent with its purpose, by persons
not authorised for this, and for damage resulting from this!

Made in Poland
Made in EU

Manufacturer: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

YAVUU-IMPEX LCC e Exclusive dealer in Mongolia
Sky Post 46, BOX-100 e Chingeltei district « Baga toiruu
Ulaanbaatar, Mongolia

Tel/Fax: 976-11-331092 e 328259

e-mail: yavuu@magicnet.mn

11. SERWIS | GWARANCJA

W razie jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzenia prosimy
o kontakt z dziatem serwisu producenta.

Warunki gwarancji:
Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w
wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urzadzenia lub jego
elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie
gwarancji producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.

2. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o
bezptatne wykonanie naprawy.

3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej
koszty z tym zwigzane w petnej wysokosci ponosi¢ bedzie uzytkownik.

4. Gwarancja przystuguje przez okres 24 kolejnych miesiecy od daty
zakupu.

5. Gwarancja jest wazna wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik jest zobowigzany
do dostarczenia reklamowanego urzgdzenia do producenta.

7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia
w ciggu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urzgdzenia do
producenta.

8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwatego i jej ustalenie
wymaga dtuzszej diagnozy producent zastrzega sobie prawo
przedtuzenia terminu rozpatrzenia gwarancji okreslonego w punkcie 7.
O koniecznosci przedtuzenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia
gwarancji producent zawiadomi przed uptywem 14-tego dnia, liczonego
od dnia dostarczenia reklamowanego urzgdzenia.

9. Producent moze wysta¢ zastepcze urzadzenie na zyczenie klienta w
czasie rozpatrywania gwarancji. Na wystany, nowy towar wystawiana
jest faktura, do ktoérej klient otrzyma korekte w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia, ze usterka wynikta z powodu uzytkowania
urzadzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane
urzgdzenie okazato sie w petni sprawne — gwarancja nie zostanie
uznana, a zgtaszajacy bedzie musiat dokona¢ zaptaty za urzadzenie
zastepcze zgodnie z wystawiong faktura.

10.

Ograniczenia gwaranciji
1. W sktad Swiadczen gwarancyjnych nie wchodzg: montaz i instalacja
urzadzen, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych
brakiem wiedzy na temat obstugi urzadzenia.
2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych usterek:

« uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstate w rezultacie
niewtasciwej eksploatacji, postepowania niezgodnego z
zaleceniami normalnego uzycia lub niezgodnego z dostarczong
z urzadzeniem dokumentacjg techniczna,
wad powstatych na skutek montazu urzgdzen niezgodnie z
dokumentacjg techniczna,
wady powstate na skutek niezgodnego z zaleceniami w
dokumentac;ji technicznej fizycznego lub elektrycznego
oddziatywania, przegrzania lub wilgoci albo warunkéw
Srodowiskowych, zamoknigcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub
wahania napiecia elektrycznego, pioruna, pozaru lub innej sity
wyzszej powodujgcej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktéw i wywotane
nimi wady,
uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwego transportowania
lub zapakowania produktu przesytanego do punktu sprzedazy.
Klient ma obowigzek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie
stwierdzenia usterek klient jest zobowigzany poinformowaé o nich
producenta oraz spisa¢ protokét uszkodzen u przewoznika,
wad powstatych na skutek normalnego zuzycia materiatow
wynikajgcych z normalnej eksploatacii.

Wyprodukowano w Polsce

Made in EU

Producent: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com
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11. INSTANDHALTUNG UND GARANTIEBEDINGUNGEN

11. YCNOBUA rAPAHTUMU

Garantie Bedingungen sind bei Inrem Héndler erhéltlich.

Bei jeglichen Funktionsstérungen nehmen Sie bitte Kontakt mit der
Serviceabteilung des Herstellers auf.

Der Hersteller haftet nicht fiir Folgen vom unsachgemaBen
Betrieb, fiir Bedienung der Anlage von den dazu nicht
berechtigten Personen, und fiir die daraus entstandenen Folgen
und Schéaden!

Hergestellt in Polen
Made in EU

Hersteller: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

E-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

Ycnosus rapaHTum u eé orpaHu4eHusa AOCTynHble y aunepa.

B cnyyae HeucnpaBHocTel B paboTe annapaTta npocum obpallatbes K
aBTOpPU30OBAaHHOMY CepBUCY NpoMn3BoaUTENA.

3a JKcnnyaTauyuio annaparta cnoco6amu, He COOTBEeTCTBYHOLWMNMU ero
HasHa4yeHuro, NnMuamm, He UMeLWLMMUN COOTBETCTBEHHOIO pa3pelueHus,
a TaKxe 3a HeQoCTaTKu unu yu.l,ep6, BO3HUKLUME HA OCHOBaHWUM 3TOroO,
npousBoauTesnb He HeceT oTBeTCTBEHHOCTU!

MpounsBeneHo B Monblue
Made in EU

Mpouseoautens: FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.com

UM «dnoydipben» e KckNO3MBHLIN AUCTpUMGLIOTOP B Benapycu o
220024r. MuHck e yn. KmxeBatoBa 7, kop.2/2/2 e

Ten: +375 29 6219589 e

email: nikitin.vladimir@flowair.pl e www.flowair.com

00O FOHUO-BEHT e 3Kkcknio3uBHbIN ANCTpUGLIOTOP B Poccumn

117036, r. Mocksa e yn. Amutpus YnbsiHoa, A.19 e Ten: +7 495 6425046 e
Ten/dakc: +7 495 7950063

e-mail: info@flowair.ru e www.flowair.ru

FLOWAIR UKRAINE LTD e 3KCKNO3UBHbIA AUCTPUOLIOTOP B YKpauHe
83014, r.[JoHeLk e npocnekT [3epxunHckoro, nom16

Ten/®akc: +380 62 334 09 90 e +380 62 305 49 49

e-mail: ua@flowair.com e www.flowair.com

YAVUU-IMPEX LCC e 3KCKnO3MBHbIN gUucTpubboTop B MoHronum
Sky Post 46, BOX-100 e Chingeltei district « Baga toiruu

Ulaanbaatar, Mongolia

Tel/Fax: 976-11-331092 e 328259

e-mail: yavuu@magicnet.mn

www.flowair.com | 13



A FLOWAIR

FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.

Biuro/ Office: ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia
Siedziba / Headquarter: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia
tel. (058) 669 82 20

tel./fax: (058) 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.pl

Deklaracja zgodnosci / Declaration Of Conformity

Niniejszym deklarujemy, iz wodne nagrzewnice powietrza / FLOWAIR hereby confirms that heating units:
« LEO AGROHP
« LEOAGROSP

zostaty wyprodukowane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych Dyrektyw Unii Europejskiej /
were produced in accordance to the following Europeans Directives:

1. 2004/108/WE — Kompatybilnosci elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC),
2. 2006/42/WE — Maszynowej / Machinery,
3. 2006/95/WE — Niskonapieciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD),

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami /
and harmonized with below directives norms:

PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace sieganie
konczynami gérnymi do stref niebezpiecznych / Safety of Machinery - Safety
Distances to Prevent Danger Zones Being Reached by the Upper Limbs

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elekiryczne maszyn — Czesc¢ 1:
Wymagania ogolne / Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part
1: General requirements

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Czesc¢ 1: dane znamionowe i
parametry / Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance

PN-EN 60034-5:2004 Maszyny elektryczne wirujgce — Czes$¢ 5: Stopnie ochrony zapewniane przez
rozwigzania konstrukcyjne maszyn elekirycznych wirujgcych.

PN-EN 60034-8:2007 Maszyny elektryczne wirujgce — Czes¢ 8: Oznaczanie wyprowadzen i kierunek
wirowania maszyn wirujgcych / Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of
protection provided by the integral design of rotating electrical machines
Classification

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Czes¢ 6-2: Normy og6lne.-Odpornosc

w Srodowiskach przemystowych / Electromagnetic compatibility (EMC). Generic
standards. Immunity for industrial environments

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 08
4’/;@ / 3 /
7 ey’ //w%u_,

Gdynia, 21.01.2013
Product Manager

FLOLLIHIR ull, Chwaszczynska 133 A, 81-571 Gdynia [ el #4858 6698220, fax, +48 58 6698221| info@floweir-pl www.flowair.com—
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intelligent air flow
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A FLOWAI

intelligent air flow

Numer katalogowy: 52105

€ E H [ Indeks: MT-DTR-AGRO-SP-HP-EN-PL-DE-RU-V1



