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RX – signal splitter | rozdzielacz sygna
u | ���������	
���  �	����   

DIMENSIONS | WYMIAR | ��������  GENERAL INFORMATION 

 

Splitter of control signal for connection of units with 3-step 
fans. It is possible to combine max. 3 splitters RX, so that the 
single controller can control up to 36 units simultaneously. 

·  works with 6 units LEO L; ELiS T; ELiS C; 
·  works with 3 units LEO XL; ELiS G; 
·  works with 12 units LEO S; 
·  possibility to control 230V ON/OFF valves; 
·  possibility to connect HMI programmable controller or 

TS fan speed controller; 
·  connection of max 36 units via 3 splitters RX operating 

in relation to one control signal; 
in case of air curtains, splitter enables connection of 
DCm door sensors. 

INFORMACJE OGÓLNE �����  ����������  

Rozdzielacz sygna
u steruj� cego do pod
� czenia urz� dze�  z wentylatorami 3-
biegowymi. Mo� liwe jest 
� czenie ze sob�  max. 3 rozdzielaczy RX, dzi� ki 
temu jeden sterownik mo� e obs
ugiwa�  do 36 urz� dze�  jednocze� nie. 

·  wspó
pracuje z 6 urz� dzeniami LEO L; ELiS T; ELiS C; 
·  wspó
pracuje z 3 urz� dzeniami LEO XL; ELiS G; 
·  wspó
pracuje z 12 urz� dzeniami LEO S;  
·  mo� liwo��  sterowania zaworami 230V ON/OFF, 
·  mo� liwo��  pod
� czenia  sterownika programowalnego HMI lub 

regulatora obrotów TS, 
·  pod
� czenie do 36 urz� dze�  przy po
� czeniu 3 rozdzielaczy RX 

pracuj� cych wzgl� dem jednego sygna
u steruj� cego, 

w przypadku kurtyn ELiS T rozdzielacz umo� liwia pod
� czenia czujników 
drzwiowych DCm 
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·  ��������	��  
��������  3 �

������  LEO XL;  
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TECHNICAL DATA  DANE TECHNICZNE �����������   ��������  

operating temperature 
range 

0 ÷ 40  [oC] zakres temperatury 
pracy 

0 ÷ 40  [oC] 
"��
����  ��#���  
���
 . 0 ÷ 40  [oC] 

protection degree IP54 stopie�  ochrony IP54 $��
���  ������  IP54 

installation on the wall monta�  natynkowy 
%	�������  &�	������  

 

max. wire diameter 2,5 mm² max.przekrój 
przewodu 

2,5 mm² '��	 .$������  

�����  

 
2,5 �� ² 

weight 0,95 kg Waga 0,95 kg !�	  0,95 ��  

colour grey Kolor szary (���  $���  

 

���

�
�

�

��



 

 

INSTALLATION AND USE MONTA!  I OBS	UGA 

WARNING! 

Before starting any installation works, disconnect the power supply from the 
splitter.  

·  signal splitter can be installed only indoors 

·  wires transmitting control signal should be ended with muffs 

Wire diameter should be selected by the designer. 

UWAGA! 

Przed rozpocz� ciem jakichkolwiek prac instalacyjnych nale� y 
bezwzgl� dnie od
� czy�  zasilanie od rozdzielacza. 

·  rozdzielacz sygna
u mo� e by�  instalowany jedynie 
wewn� trz pomieszcze� . 

·  przewody doprowadzaj� ce sygna
 steruj� cy powinny by�  
zako� czone tulejkami; 

Przekrój przewodów powinien by�  dobrany przez projektanta 
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CONNECTION DIAGRAM TS + RX | SCHEMAT POD	 &CZENIA TS + RX | �����   �'�$(�����  TS + RX 

 

A: min. 5x0,5 mm² | ��� . 5x0,5 �� ² 
B: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
1: TS 
2: RX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONNECTION DIAGRAM HMI + RX | SCHEMAT POD	 &CZENIA HMI + RX | �����   �'�$(�����  HMI + RX 

 

 

A: min. 6x0,5 mm² | ��� . 6x0,5 �� ² 
B: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
C: min. 2x0,5 mm² screened | min. 2x0,5 mm² ekranowany | ��� . 2x0,5 �� ² 
.������������  
1: HMI 
2: RX  
3: NTC 

 

CONNECTION DIAGRAM T-box + DRV + RX | SCHEMAT POD	 &CZENIA T-box + DRV + RX | �����   �'�$(�����  T-box +DRV + 
RX 

 

A: min. LICY-P 2x2x0,5mm² A and B braided wire | min. LIYCY-P 2x2x0,5mm² 
para A i B skr� cona | ���  LIYCY-P 2x2x0,5mm2 �����  
���  A �  /  
B: min. 4x0,5 mm² | ��� . 4x0,5 �� ² 
C: min. 3x1,0 mm² | ��� . 3x1,0 �� ² 
D: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
1: T-box 
2: DRV  
3: RX 
 
 
 

 



CONNECTION DIAGRAM TS/HMI/T-box + RX + LEO S|L|XL |  SCHEMAT POD	 &CZENIA TS/HMI/T-box + RX + LEO S|L|XL | �����  
 �'�$(�����  TS/HMI/T-box + RX + LEO S|L|XL 

 

Max| '��	 .:  

- 3 LEO XL, 
- 12 LEO S, 
- 6 LEO L, 
to 1 RX signal splitter | do 1 rozdzielacza RX | 
�  1 ��	
���������  RX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
B: min. 3x0,5 mm² | ��� . 3x0,5 �� ² 
C: min. 5x1,0 mm² | ��� . 5x1,0 �� ² 
1: LEO S|L|XL 
2: RX 
3: SRQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONNECTION DIAGRAM TS/T-box + RX + ELiS C-W | SCHEM AT POD	 &CZENIA TS/T-box + RX + ELiS C-W | �����  
 �'�$(�����  TS/T-box + RX + ELiS C-W 

 

Max| '��	 .:  
-6 ELIS C-W, 
to 1 RX signal splitter | do 1 rozdzielacza RX | 
�  1 ��	
���������  RX 

A: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
B: min. 3x0,5 mm² | ��� . 3x0,5 �� ² 
C: min. 5x1,0 mm² | ��� . 5x1,0 �� ² 
1: RX 
2: ELiS C-W 
3: SRQ 



CONNECTION DIAGRAM TS/T-box + RX + ELiS T-N/W | SCH EMAT POD	 &CZENIA TS/T-box + RX + ELiS T-N/W | �����  
 �'�$(�����  TS/T-box + RX + ELiS T-N/W 

 

Max| '��	 .:  
-6 ELIS T, 
to 1 RX signal splitter | do 1 rozdzielacza RX | 
�  1 ��	
���������  RX 

A: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
B: min. 3x0,5 mm² | ��� . 3x0,5 �� ² 
C: min. 5x1,0 mm² | ��� . 5x1,0 �� ² 
1: RX 
2: ELiS T-N/W 
3: SRQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONNECTION DIAGRAM TS/T-box + RX + ELiS T-E | SCHEM AT POD	 &CZENIA TS/T-box + RX + ELiS T-E | �����   �'�$(�����  
TS/T-box + RX + ELiS T-E 

 

Max| '��	 .:  
-6 ELIS T, 
to 1 RX signal splitter | do 1 rozdzielacza RX | �  1 ��	
���������  RX 

A: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
B: min. 5x4,0 mm² | ��� . 5x4,0 �� ² 
C: min. 4x1,0 mm² | ��� . 4x1,0 �� ² 
1: RX 
2: ELiS T-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONNECTION DIAGRAM TS/HMI/T-box + RX + ELiS G-W/N |  SCHEMAT POD	 &CZENIA TS/HMI/T-box + RX + ELIS G-W/N | �����  
 �'�$(�����  TS/HMI/T-box + RX + ELIS G-W/N 

 

 

 

 

Max| '��	 .:  
-3 ELIS G, 
to 1 RX signal splitter | do 1 rozdzielacza RX | �  1 ��	
���������  RX 

A: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
B: min. 3x0,5 mm² | ��� . 3x0,5 �� ² 
C: min. 5x1,5 mm² | ��� . 5x1,5 �� ² 
1: RX 
2: ELIS G-W/N 
3: SRQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONNECTION DIAGRAM TS/HMI/T-box + RX + ELiS G-E | S CHEMAT POD	 &CZENIA TS/HMI/T-box + RX + ELIS G-E | �����  
 �'�$(�����  TS/HMI/T-box + RX + ELIS G-E �

�

�

Max| '��	 .:  
-3 ELIS G, 
to 1 RX signal splitter | do 1 rozdzielacza RX | �  1 ��	
���������  RX 

A: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
B: min. 2x1,0 mm² | ��� . 2x1.0 �� ² 
C: min. 5x1,5 mm² | ��� . 5x1,5 �� ² 
D: min. 5x6 mm² | ��� . 5x6 �� ² 
1: RX 
2: ELiS G-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGRAM OF COMBINING THE RX SPLITTERS | SCHEMAT 	 &CZENIA ROZDZIELACZY RX | �����  ���'������  RX 

 

 

 

It is possible to combine max. 3 splitters RX.| Mo� liwe jest 
� czenie ze 
sob�  max. 3 rozdzielaczy RX. | '����  	�������  ���	 . 3 
��	
���������  RX. 

N-DC connector should be open in first splitter RX.| Z
� cze N-DC powinno 
by�  rozwarte w pierwszym rozdzielaczu RX.| 0����  N-DC 	�����  
�������  �  
�����  ��	
���������  RX. 

N-DC should be closed in second and third splitter RX.| Z
� cze N-DC 
powinno by�  zwarte w drugim i trzecim rozdzielaczu RX.| 0�����  N-DC 
	�����  	�������  ��  ������  �  �������  ��	
���������  RX. 

Door sensor should be connected to the first splitter RX Czujnik drzwiowy 
musi by�  pod
� czony do pierwszego rozdzielacza RX. | "�����  �����  
	�����  
��������  �  
������  ��	
���������  RX. 

A: min. 5x1 mm² | ��� . 5x1 �� ² 
B: min. 3x1,5 mm² | ��� . 3x1,5 �� ² 
1: RX 
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Deklaracja zgodno ) ci / Declaration Of Conformity  

 

 

Niniejszym deklarujemy, i�  rozdzielacz sygna
u RX zosta
 wyprodukowany zgodnie z wymaganiami 
nast� puj� cych Dyrektyw Unii Europejskiej: 

FLOWAIR hereby confirms that RX splitter was produced in accordance to the following Europeans 
Directives: 
 

2014/35/UE –  Niskonapi� ciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD), 

 

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized with below directives norms: 

 

PN-EN 60204-1:2010  

PN-EN 61439-1:2011  

 

 

CE: 15 

 

 

Gdynia, 18.06.2018 
Product Manager 
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� Numer katalogowy: 52768 
Indeks: MT-DTR-RX-FLOW-EN-PL-RU-V1 
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