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C€E.

Deklaruojame, kad gaminys Oro 3ildytuvas EOLO B atmainos BL / BC
tipai:

BL 15,25,35,45,55,65,85,105, - AE /AC /AS

BL 120-150-200-250-300 - V / RT / AS i3oriné versija E / vidiné versija I
BC 15,25,35,45,55,65,85,105, - AE/AC /AS

BL 120-150-200-250-300 - V/ RT / AS ioriné versija E / vidiné versija I

buvo pagamintas pagal $iy Europos Sajungos Direktyvy reikalavimus:
1.2009/142/WE - Kurg sudeginantys jrenginiai
1.2006/95/'WE  — Zemos jtampos elektriniai gaminiai
3.2004/108/WE - Elektromagnetinis suderinamumas,

bei harmonizuotos su §iomis direktyvy normomis:

PN-EN 1020:2010 — Dujiniai oro §ildytuvai su priverstine konvekcija negyvenamy patalpy $ildymui su Silumos
apkrova nevirdijancia 300 kW su pagalbiniu ventiliatoriumi oro padavimui sudeginti arba
iSmetamyjy dujy $alinimui.

PN-EN 1196:2011 — Dujiniai gyvenamyjy ir negyvenamuyjy patalpy §ildytuvai — Papildomi reikalavimai susije su
kondensaciniais Sildytuvais.

PN-EN 60335-1:2012E — Elektros jranga namy tkiui ir panai — Naudotojo saugumas —Dalis 1: Bendrieji

reikalavimai.

PN-EN 60335-2-102:2006E+A1:2010E
Elektros jranga namy fikiui ir pana$i — Naudotojo saugumas — Dalis 2-102: Atskiri reikalavimai susije su dujas,
degalus ar kieta kurg deginangiais jrenginiais, turin¢iais elektros prievada.

PN-EN 55014-1:2007+ PN-EN 55014-1:2007/A1:2010 +PN-EN 55014-1:2007/A2:2011
Elektromagnetinis suderinamumas — Reikalavimai susijg su kasdienio naudojimo prietaisais, elektriniais ir panagiais
irenginiais — Dalis 1: Emisija.

PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009
Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) — Reikalavimai susije su kasdienio naudojimo prietaisais, elektriniais ir
panadiais jrenginiais -- Atsparumas elektromagnetiniams trikdZiams — Gaminiy grupés norma.

PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010
Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) — Dalis 3-2: Leistini lygiai -- Leistini srovés harmoningy emisijy lygiai
(imtuvo maitinimo faziné srové < arba = 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2011P

Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) -- Dalis 3-3: Leistini lygiai — [tampos poky¢iy, jtampos svyravimy ir
§viesos mirgejimo vie§uose Zemos jtampos maitinimo tinkluose, sukeliamy imtuvy kuriy faziné nominali srové <
arba = 16 A, ribojimas.
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