













									Didelių erdvių šildymas ir vėsinimas								










		LT

		EN

		LV

		RU














Breslaujos g. 3

Kaunas, Lietuva








Pir - Pen 8:00 - 17:00

Savaitgaliais nedirbame









										Turite klausimų?

Susisiekite!





Siųsti užklausą




					Skambinkite				



Arvydas Palivonas tel. +370 601 74426

Pardavimų atstovas Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kaišiadorių ir Varėnos regionams




Andrius Lekarevičius tel. +370 606 11865

Pardavimų atstovas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskritims




Egidijus Užmiškis tel. +370 600 59000

Servisas, įrangos aptarnavimas

Dujiniai oro šildytuvai, dujiniai spinduliniai šildytuvai, oro vėsintuvai, atsarginės dalys




Andrius Lapušauskas tel. +370 672 98840

Pardavimų koordinatorius




Linas Skauminas tel. +370 671 56675

Įmonės vadovas, 
projektavimo konsultacijos









					Arba užpildykite žemiau esančią formą:				





Vardas*







Pavardė







Įmonė







Miestas







Telefonas*







El. paštas*










Papildoma informacija, klausimai bei komentarai






















	














	Produktai

	Produktai

	Šildymo įranga	Atgal
	Vandeniniai kaloriferiai
	Dujiniai kaloriferiai
	Oro užuolaidos	Atgal
	Elektrinės
	Vandeninės
	Nešildančios
	Dujinės


	Ventiliatoriniai konvektoriai	Atgal
	Sieniniai
	Lubiniai
	Paslepiami


	Išoriniai dujiniai šildytuvai
	IR šildytuvai	Atgal
	Elektriniai
	Dujiniai
	Vandeniniai


	Šilumos siurbliai	Atgal
	Elektriniai
	Dujiniai


	Oro maišytuvai
	Dujiniai radiatoriai
	Dujiniai katilai
	Elektriniai šildytuvai
	Dyzeliniai kaloriferiai
	Konteinerių ir statinių šildymas	Atgal
	IBC konteinerių šildytuvai
	Statinių šildytuvai
	Dujų balionų šildytuvai
	Šildymo apklotai ir kilimėliai




	Vėdinimo įranga	Atgal
	Vėdinimo įrenginiai
	Vėdinimo komponentai	Atgal
	Difuzoriai
	Anemostatai - difuzoriai 
	Oro grotelės	Atgal
	Sieninės grotelės
	Oro srauto grotelės
	Grindinės oro grotelės
	Durinės oro grotelės
	Spiralinės grotelės
	Skyrelinės grotelės
	Presuotos oro grotelės
	Metalinės tinklinės oro grotelės
	Perforuotos oro grotelės


	Lėtaeigiai difuzoriai
	Kryptinių grotelių sistemos / Reguliuojamosios kryptinės grotelės
	Išorinės oro tiekimo kryptinės grotelės
	Išorinės oro ištraukimo kryptinės grotelės
	Stoginiai moduliai	Atgal
	Oro tiekimo ir ištraukimo grotelės
	Stoginiai pagrindai
	Cilindrinis stoginis oro ištraukimo įtaisas (deflektorius)


	Polanginės oro sklendės
	Pajungimo dėžė
	Sklendės	Atgal
	Ortakio sklendės
	Grotelėms ir difuzoriams...




	Ventiliatoriai	Atgal
	Pramoniniai ištraukimo ventiliatoriai




	Vėsinimo įranga	Atgal
	Vandenį garinantys oro vėsintuvai
	Vandeniniai oro vėsintuvai
	Aušintuvai
	Kondensatoriai








	Meniu



	Apie mus
	Dokumentacija	Atgal
	Dokumentacija
	Straipsniai


	Servisas	Atgal
	Servisas
	Paslaugos
	Atsarginės dalys


	Kontaktai
	Prisijungti












	


	
Pradžia





	
Šildymo įranga




	
Oro užuolaidos




	
Vandeninės




	
Montuojama į lubas ELiS B W




	

					ELiS B-W-100				











Vandeninė oro užuolaida - ELiS B-W-100 | Flowair


Pasirinkite produkto modelį:

Modelis:
- Pasirinkite modelį -
ELiS B-W-100
ELiS B-W-150
ELiS B-W-200
ELiS B-W-100 2R
ELiS B-W-150 2R
ELiS B-W-200 2R









	




	




	




	




	




	




	











	


	


	


	


	


	


	













					Vandeninė oro užuolaida, montuojama į lubas, maks. montavimo aukštis 5 m, apsaugos klasė IP21, galimybė prijungti prie BMS, šildymo galia: nuo 5.0 kW (50/40°C) iki 11.9 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 2200/2500/2600 m³/val., ventiliatoriaus galia 340 W, ilgis 1 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai				



Gamintojas:








Susidomėjote šia preke? Susisiekite su mumis:



Arvydas Palivonas

LT, RU, EN

+370 601 74426



Pardavimų atstovas Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kaišiadorių ir Varėnos regionams
Gauti pasiūlymą



Andrius Lekarevičius

LT, RU, EN

+370 606 11865



Pardavimų atstovas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskritims
Gauti pasiūlymą












					Skambinkite				



Arvydas Palivonas tel. +370 601 74426

Pardavimų atstovas Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kaišiadorių ir Varėnos regionams




Andrius Lekarevičius tel. +370 606 11865

Pardavimų atstovas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskritims









					Arba užpildykite žemiau esančią formą:				





				Produktas			


								Montuojama į lubas vandeninė oro užuolaida - ELiS B W | Flowair				



					Modelis				


					ELiS B-W-100					






Vardas*







Pavardė







Įmonė







Miestas







Telefonas*







El. paštas*










Papildoma informacija, klausimai bei komentarai























	










	Modelių specifikacijos
	Techniniai duomenys
	Aprašymas
	Dokumentacija
	Priedai, susijusios prekės
	Galerija, montavimo pavyzdžiai
	Atsisiųsti PDF






		Paspauskite modelį: pateikiama techninė informacija, priedai	



	
				ELiS B-W - montuojama į lubas, maks. montavimo aukštis 5 m, apsaugos klasė IP21, galimybė prijungti prie BMS			
	



	

					ELiS B-W-100			    	

	
			    Šildymo galia: nuo 5.0 kW (50/40°C) iki 11.9 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 2200/2500/2600 m³/val., ventiliatoriaus galia 340 W, ilgis 1 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					ELiS B-W-100			    	


	
			    Šildymo galia: nuo 5.0 kW (50/40°C) iki 11.9 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 2200/2500/2600 m³/val., ventiliatoriaus galia 340 W, ilgis 1 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	

					ELiS B-W-150			    	

	
			    Šildymo galia: nuo 8.7 kW (50/40°C) iki 20.5 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 3200/3500/4000 m³/val., ventiliatoriaus galia 360 W, ilgis 1.5 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					ELiS B-W-150			    	


	
			    Šildymo galia: nuo 8.7 kW (50/40°C) iki 20.5 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 3200/3500/4000 m³/val., ventiliatoriaus galia 360 W, ilgis 1.5 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	

					ELiS B-W-200			    	

	
			    Šildymo galia: nuo 11.6 kW (50/40°C) iki 27.7 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 4000/4300/5200 m³/val., ventiliatoriaus galia 380 W, ilgis 2 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					ELiS B-W-200			    	


	
			    Šildymo galia: nuo 11.6 kW (50/40°C) iki 27.7 kW (90/70°C), vienos eilės varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 4000/4300/5200 m³/val., ventiliatoriaus galia 380 W, ilgis 2 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	

					ELiS B-W-100 2R			    	

	
			    Šildymo galia: nuo 8.6 kW (50/40°C) iki 21.0 kW (90/70°C), dviejų eilių varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 2000/2300/2400 m³/val., ventiliatoriaus galia 340 W, ilgis 1 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					ELiS B-W-100 2R			    	


	
			    Šildymo galia: nuo 8.6 kW (50/40°C) iki 21.0 kW (90/70°C), dviejų eilių varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 2000/2300/2400 m³/val., ventiliatoriaus galia 340 W, ilgis 1 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	

					ELiS B-W-150 2R			    	

	
			    Šildymo galia: nuo 15.2 kW (50/40°C) iki 36.7 kW (90/70°C), dviejų eilių varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 3000/3200/3800 m³/val., ventiliatoriaus galia 360 W, ilgis 1.5 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					ELiS B-W-150 2R			    	


	
			    Šildymo galia: nuo 15.2 kW (50/40°C) iki 36.7 kW (90/70°C), dviejų eilių varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 3000/3200/3800 m³/val., ventiliatoriaus galia 360 W, ilgis 1.5 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	

					ELiS B-W-200 2R			    	

	
			    Šildymo galia: nuo 20.4 kW (50/40°C) iki 49.9 kW (90/70°C), dviejų eilių varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 3800/4100/5000 m³/val., ventiliatoriaus galia 380 W, ilgis 2 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					ELiS B-W-200 2R			    	


	
			    Šildymo galia: nuo 20.4 kW (50/40°C) iki 49.9 kW (90/70°C), dviejų eilių varinis šilumokaitis su aliumininėmis plokštelėmis, oro srautas: trys greičiai 3800/4100/5000 m³/val., ventiliatoriaus galia 380 W, ilgis 2 m, aukštis 297 mm, GARANTIJA 2 metai			






Modelis:
	ELiS B-W-100





						Pagrindiniai duomenys					



Šildymo galia prie 90/70°C vandens bei 10°C oro temperatūros, veikiant maksimaliu greičiu




kW




11,9







Šildymo galia prie 50/40°C vandens bei 10°C oro temperatūros, veikiant minimaliu greičiu




kW




5,0







Oro nupūtimo atstumas (matuojant vertikaliai ties 2 m/s greičio riba)




m




5







Maks. oro srautas




m³/val.




2600









						Ventiliatoriaus duomenys					



Maitinimas




V/Hz




230/50







Maks. naudojama galia




W




340







Maks. naudojama srovė




A




1,5







IP / Izoliacijos klasė









21 / F







Greičiai









3









						Ventiliatoriaus duomenys 3-iu (maksimaliu) greičiu					



Oro srautas




m³/val.




2600







Akustinio slėgio lygis 2 m atstumu nuo įrangos, 500 m³ patalpoje su vidutiniu garso sugėrimo koeficientu




dB(A)




65









						Ventiliatoriaus duomenys 2-u (vidutiniu) greičiu					



Oro srautas




m³/val.




2500







Akustinio slėgio lygis 2 m atstumu nuo įrangos, 500 m³ patalpoje su vidutiniu garso sugėrimo koeficientu




dB(A)




61












						Ventiliatoriaus duomenys 1-u (minimaliu) greičiu					



Oro srautas




m³/val.




2200







Akustinio slėgio lygis 2 m atstumu nuo įrangos, 500 m³ patalpoje su vidutiniu garso sugėrimo koeficientu




dB(A)




57









						Instaliacijos duomenys					



Montavimas









Į lubas







Maks. paduodamo vandens temperatūra




°C




95







Maks. darbinis slėgis




MPa




1,6







Vandens pajungimas




Ø "




½









						Kiti duomenys					



Šilumokaitis




Varinis su aliumininėmis plokštelėmis, vienos eilės







Korpusas




Aliuminis, plastikas, plienas, EPP







Spalva




Balta (RAL 9016)









						Matmenys					



Ilgis




mm




1057







Plotis




mm




600







Aukštis




mm




297







Svoris




kg




32,3







Svoris pripildžius vandeniu




kg




33,1











Matmenys


Modelis:
	ELiS B-W-100







Šiluminės galios lentelės



		ELiS B-W-100 oro srautas 3 greičiu = 2600 m³/val.	






Tp1




°C







PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C











PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C







PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C












 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 90/70°C




13,8

609

2,3

15,5




12,8

566

2,0

19,5




11,9

524

1,7

24,5




10,9

481

1,5

27,0




9,9

438

1,2

31,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 80/60°C




11,5

507

1,7

13,0




10,6

464

1,4

17,0




9,0

395

1,1

21,5




8,6

378

1,0

24,5




7,6

334

0,8

28,5













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 70/50°C




9,2

404

1,2

10,5




8,2

360

0,9

14,0




7,2

316

0,7

18,0




6,2

271

0,6

21,5




5,1

225

0,4

25,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 70/40°C




5,9

172

0,3

6,5




2,9

86

0,1

8,5




2,6

75

0,1

12,5




2,2

64

0,1

17,5




1,8

53

0,1

22,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 60/40°C




6,8

295

0,7

7,5




5,7

249

0,5

11,5




4,6

198

0,3

15,0




2,1

91

0,1

17,5




1,7

74

0,1

22,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 50/40°C




7,5

649

2,8

8,5




6,5

562

2,2

12,5




5,6

474

1,6

16,0




4,4

385

1,1

20,0




3,4

292

0,7

24,0












		ELiS B-W-100 oro srautas 2 greičiu = 2500 m³/val.	






Tp1




°C







PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C











PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C







PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C












 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 90/70°C




13,5

597

2,2

16,0




12,6

555

1,9

20,0




11,6

513

1,6

23,5




10,7

471

1,4

27,5




9,7

429

1,2

31,5













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 80/60°C




11,3

497

1,6

13,5




10,4

455

1,3

17,5




9,4

413

1,1

21,0




8,5

370

0,9

25,0




7,5

328

0,8

29,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 70/50°C




9,0

396

1,1

11,0




8,1

353

0,8

14,5




7,1

310

0,6

18,5




6,1

266

0,5

22,0




5,0

220

0,4

25,5













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 70/40°C




5,8

168

0,2

6,5




2,9

85

0,1

8,5




2,5

74

0,1

13,0




2,2

63

0,1

17,5




1,8

53

0,1

22,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 60/40°C




6,6

289

0,6

8,0




5,6

243

0,4

12,0




4,5

193

0,3

15,0




2,1

90

0,1

17,5




1,7

74

0,1

22,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 50/40°C




7,3

636

2,7

9,0




6,3

550

2,1

12,5




5,3

464

1,5

16,5




4,3

377

1,1

20,0




3,3

285

0,6

24,0












		ELiS B-W-100 oro srautas 1 greičiu = 2200 m³/val.	






Tp1




°C







PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C











PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C







PT

Qw

∆pw

Tp2




kW

l/val.

kPa

°C












 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 90/70°C




12,6

558

1,9

17,0




11,8

519

1,7

21,0




10,9

480

1,5

24,5




10,0

441

1,3

28,0




9,1

402

1,1

32,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 80/60°C




10,6

465

1,4

14,0




9,7

426

1,2

18,0




8,8

386

1,0

21,5




7,9

347

0,8

25,5




7,0

306

0,7

29,5













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 70/50°C




8,5

370

1,0

11,5




7,5

330

0,7

15,0




6,6

290

0,6

19,0




5,7

248

0,5

22,5




4,7

204

0,3

26,0













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 70/40°C




5,3

153

0,2

7,0




2,8

83

0,1

9,0




2,5

72

0,1

13,5




2,1

62

0,1

18,0




1,8

51

0,1

22,5













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 60/40°C




6,2

269

0,6

8,5




5,2

226

0,4

12,0




4,1

178

0,3

15,5




2,0

88

0,1

18,0




1,6

72

0,1

22,5













 




0




5




10




15




20







Tw1/Tw2 = 50/40°C




6,8

594

2,4

9,5




5,9

514

1,9

13,0




5,0

434

1,4

17,0




4,0

352

0,9

20,5




3,1

266

0,6

24,5











	PT - atiduodama šiluminė galia
	Tp1 - įtraukiamo oro temperatūra
	Tp2 - išpučiamo oro temperatūra
	Tw1 - paduodamo į šilumokaitį vandens temperatūra
	Tw2 - grįžtančio iš šilumokaičio vandens temperatūra
	Qw - vandens pratekėjimas per šilumokaitį
	Δpw - vandens slėgio kritimas šilumokaityje


Jeigu norite paskaičiuoti šilumines galias prie kitų parametrų, tai galite padaryti gamintojo svetainėje.







FLOWAIR pripažinta kaip viena dinamiškiausių kompanijų, nuolat didinanti savo vertę. Tą patvirtina ir ELiS B - montavimui į pakabinamas lubas skirta oro užuolaida. Baltos spalvos ELiS B oro užuolaidos puikiai tinka montuoti visose patalpose, kuriose reikalinga aukšto lygio vidaus apdaila, pvz.: parduotuvėse, restoranuose, viešbučiuose ir daugelyje kitų vietų. Pakabinamos lubos paslepia vamzdynus, elektros instaliaciją, todėl išorėje yra matomos tik dailios apdailos grotelės. ELiS B oro užuolaidos pučia žemyn didelį oro srautą ir taip apsaugo patalpas nuo lauko oro skverbimosi į vidų bei šilto ar atvėsinto patalpos oro praradimo. Oro užuolaidų gylis siekia tik 297 mm, todėl jas galima sumontuoti daugelyje pakabinamų lubų. ELiS B oro užuolaidų gamyboje naudojama keletas medžiagų: EPP (polipropileno putplastis), plastikas, plienas ir aliuminis. Tai leidžia sumažinti prietaiso svorį ir ventiliatoriaus skleidžiamą garsą. Veikimo principas: įtraukiamas oras yra pašildomas karšto vandens šilumokaičio ir išpučiamas ventiliatoriaus pagalba pro reguliuojamas groteles, kurios leidžia tinkamai pakreipti oro srautą. (1 pav.).


1 pav.: patalpos oras yra įtraukiamas (1) ir pašildytas karšto vandens šilumokaičio yra išpučiamas (2) žemyn ventiliatoriaus pagalba.

ELiS B oro užuolaidos yra trijų ilgių (1 m, 1,5 m ir 2 m) ir gali būti kabinamos net 5 m aukštyje. Oro užuolaidose integruota DRV valdymo sistema vienu ventiliatoriaus greičio reguliatoriumi leidžia valdyti iki 5 oro užuolaidų. Ši sistema suteikia galimybę ELiS B oro užuolaidas prijungti prie BMS. Norint atjungti šildymą oro užuolaidai, reikalingas vožtuvas su servo pavara, kuris sustabdo karšto vandens padavimą šilumokaičiui. Jis reguliuojamas termostato arba magnetinio durų daviklio pagalba. Oro srautą galima valdyti trijų greičių reguliatoriumi.

ELiS B – tai modernios formos ir mažo dydžio oro užuolaida, kurią galima sumontuoti jau esamose pakabinamose lubose. Tai oro užuolaida, kuri prisiderina prie interjero dizaino ir nekrenta į akis - puikiai tinka reprezentacinėms patalpoms, o svarbiausia užtikrintai atlieka oro užsklandos funkciją už priimtiną kainą.

ELiS B vandenines oro užuolaidas verta rinktis, nes:

	Nepastebima – montuojama lubose, gylis siekia 297 mm. Vamzdžiai ir kitos jungtys nėra matomi, instaliacija tvarkinga ir estetiška.
	Didelis oro srautas – sukuriama efektyvi oro užsklanda, leidžianti kabinti oro užuolaidą net iki 5 m aukštyje.
	Mažesnis svoris ir prietaiso skleidžiamas garsas. To priežastis – keletos medžiagų panaudojimas: EPP, plastiko, aliuminio ir plieno.
	Platus modelių pasirinkimas: galima rinktis 1 m, 1,5 m ir 2 m ilgio vandenines, elektrines arba nešildančias (be šilumokaičio) oro užuolaidas.
	Oro užsklanda saugo nuo: žiemos šalčio, vasaros karščio, dūmų, tvaiko, vabzdžių, dulkių. Išlaiko patalpoje šiltą ar atvėsintą jos orą.
	Kokybės garantija – tai europietiškas gaminys, kurio techniniai parametrai atitinka deklaruojamas vertes, pažymėtas CE sertifikatu.
	Plačios pritaikymo galimybės: parduotuvės, parodų salės, bankai, knygynai, vaistinės, viešbučiai, restoranai, degalinės, kavinės, barai, administracinės įstaigos ir daugelis kitų vietų.
	Galimybė prijungti prie BMS.
	Su montavimo kronšteinu (skirtu kabinimui naudojant ilgasriegius).


	Susijusios nuorodos

	
IP apsaugos klasės klasifikavimas


	







				ELiS B montuojamos į lubas oro užuolaidos			
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				TS valdiklis įrenginiams su 3-jų greičių ventiliatoriais			
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				T-box Zone valdiklis			
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Modelis:
	ELiS B-W-100

	
									Valdymo sistemos standartiniams įrenginiams							
	



	
							    	TS			    				
			    3-jų pakopų ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu			
	



	
							    	TS			    			
	
			    3-jų pakopų ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu			
	
									Valdymo sistemos oro užuolaidoms							
	



	
							    	DCe			    				
			    Magnetinis durų jungiklis			
	



	
							    	DCe			    			
	
			    Magnetinis durų jungiklis			
	



	
							    	DCm			    				
			    Mechaninis durų jungiklis			
	



	
							    	DCm			    			
	
			    Mechaninis durų jungiklis			
	
									FLOWAIR valdymo sistema							
	



	
							    	T-box			    				
			    Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, integruotas termostatas bei programuojamas savaitės kalendorius, vienu pultu galima valdyti iki 31 vnt. įrenginių, galima pajungti prie BMS			
	



	
							    	T-box			    			
	
			    Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, integruotas termostatas bei programuojamas savaitės kalendorius, vienu pultu galima valdyti iki 31 vnt. įrenginių, galima pajungti prie BMS			
	



	
							    	T-box Zone			    				
			    Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, integruotas termostatas bei programuojamas savaitės kalendorius, vienu pultu galima valdyti iki 31 vnt. įrenginių, daugiazonis valdymas - galima sukurti iki 31 vnt. zonų ir kiekvieną įrenginį valdyti atskirai, galima pajungti prie BMS			
	



	
							    	T-box Zone			    			
	
			    Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, integruotas termostatas bei programuojamas savaitės kalendorius, vienu pultu galima valdyti iki 31 vnt. įrenginių, daugiazonis valdymas - galima sukurti iki 31 vnt. zonų ir kiekvieną įrenginį valdyti atskirai, galima pajungti prie BMS			
	



	
							    	PT-1000			    				
			    Temperatūros jutiklis DRV valdymo moduliams, IP65			
	



	
							    	PT-1000			    			
	
			    Temperatūros jutiklis DRV valdymo moduliams, IP65			
	
									Vožtuvai							
	



	
							    	SRQ2d-1/2			    				
			    Dvieigis vožtuvas su servo pavara (Belimo), 1/2" pajungimas, 3.0 m³/h kvs, pilnai atsidaro per 18 s, IP20			
	



	
							    	SRQ2d-1/2			    			
	
			    Dvieigis vožtuvas su servo pavara (Belimo), 1/2" pajungimas, 3.0 m³/h kvs, pilnai atsidaro per 18 s, IP20			
	



	
							    	SRS2d S			    				
			    Dvieigis vožtuvas su servo pavara (Siemens), 1/2" pajungimas, 2 m³/h kvs, pilnai atsidaro per 10 s, IP30			
	



	
							    	SRS2d S			    			
	
			    Dvieigis vožtuvas su servo pavara (Siemens), 1/2" pajungimas, 2 m³/h kvs, pilnai atsidaro per 10 s, IP30			
	



	
							    	SRQ3d-1/2			    				
			    Trieigis vožtuvas su servo pavara (Belimo), 1/2" pajungimas, 3.4 m³/h kvs, pilnai atsidaro per 18 s, IP20			
	



	
							    	SRQ3d-1/2			    			
	
			    Trieigis vožtuvas su servo pavara (Belimo), 1/2" pajungimas, 3.4 m³/h kvs, pilnai atsidaro per 18 s, IP20			
	
									Antivibracinės vandens pajungimo žarnos su nerūdijančio plieno armuojančiu apipynimu							
	



	
							    	ZAR 100 1/2 Ø14			    				
			    Antivibracinė pajungimo žarna, 100 cm ilgio, 1/2" pajungimas, Ø14 mm diametro			
	



	
							    	ZAR 100 1/2 Ø14			    			
	
			    Antivibracinė pajungimo žarna, 100 cm ilgio, 1/2" pajungimas, Ø14 mm diametro			








					ELiS B oro užuolaidų montavimo pavyzdys odontologijos klinikoje.				












































					ELiS B oro užuolaidų montavimo pavyzdys biure.				
































					ELiS B įleidžiamų į lubas oro užuolaidų montavimo vizualizacija.				
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					Modelių specifikacijos				


					Techniniai duomenys				
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					Priedai, susijusios prekės				
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