













									Didelių erdvių šildymas ir vėsinimas								










		LT

		EN

		LV

		RU














Breslaujos g. 3

Kaunas, Lietuva








Pir - Pen 8:00 - 17:00

Savaitgaliais nedirbame









										Turite klausimų?

Susisiekite!





Siųsti užklausą




					Skambinkite				



Arvydas Palivonas tel. +370 601 74426

Pardavimų atstovas Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kaišiadorių ir Varėnos regionams




Andrius Lekarevičius tel. +370 606 11865

Pardavimų atstovas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskritims




Egidijus Užmiškis tel. +370 600 59000

Servisas, įrangos aptarnavimas

Dujiniai oro šildytuvai, dujiniai spinduliniai šildytuvai, oro vėsintuvai, atsarginės dalys




Andrius Lapušauskas tel. +370 672 98840

Pardavimų koordinatorius




Linas Skauminas tel. +370 671 56675

Įmonės vadovas, 
projektavimo konsultacijos









					Arba užpildykite žemiau esančią formą:				





Vardas*







Pavardė







Įmonė







Miestas







Telefonas*







El. paštas*










Papildoma informacija, klausimai bei komentarai
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Šildymo įranga




	
Ventiliatoriniai konvektoriai




	
Sieniniai




	
Universalus TEC




	

					TEC 1.4-2T CV				











Ventiliatorinis konvektorius - TEC 1.4-2T CV


Pasirinkite produkto tipą ir modelį:

Tipas:
- Pasirinkite tipą -
Montuojamas prie sienos, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš apačios
Montuojamas prie sienos, su dviem šilumokaičiais, oro įtraukimas iš apačios
Montuojamas ant grindų, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš priekio
Montuojamas ant grindų, su dviem šilumokaičiais, oro įtraukimas iš priekio
Montuojamas prie lubų, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš apačios
Montuojamas prie lubų, su dviem šilumokaičiais, oro įtraukimas iš apačios
EC ventiliatorius, montuojamas prie sienos, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš apačios
EC ventiliatorius, montuojamas prie sienos, su dviem šilumokaičiais, oro įtraukimas iš apačios
EC ventiliatorius, montuojamas ant grindų, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš priekio
EC ventiliatorius, montuojamas ant grindų, su dviem šilumokaičiais, oro įtraukimas iš priekio
EC ventiliatorius, montuojamas prie lubų, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš apačios
EC ventiliatorius, montuojamas prie lubų, su dviem šilumokaičiais, oro įtraukimas iš apačios


Modelis:
- Pasirinkite modelį -
TEC 1.3-2T CV
TEC 1.4-2T CV
TEC 2.3-2T CV
TEC 2.4-2T CV
TEC 3.3-2T CV
TEC 3.4-2T CV
TEC 4.3-2T CV
TEC 4.4-2T CV
TEC 5.3-2T CV
TEC 5.4-2T CV
TEC 6.3-2T CV
TEC 6.4-2T CV
TEC 7.3-2T CV
TEC 7.4-2T CV
TEC 8.3-2T CV
TEC 8.4-2T CV
TEC 9.3-2T CV
TEC 9.4-2T CV









	




	




	




	











	


	


	


	













					Ventiliatorinis konvektorius, montuojamas prie sienos, paliekant min. 100 mm tarpą oro įtraukimui įrenginio apačioje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis, 1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai				


Susidomėjote šia preke? Susisiekite su mumis:



Arvydas Palivonas

LT, RU, EN

+370 601 74426



Pardavimų atstovas Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kaišiadorių ir Varėnos regionams
Gauti pasiūlymą



Andrius Lekarevičius

LT, RU, EN

+370 606 11865



Pardavimų atstovas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskritims
Gauti pasiūlymą












					Skambinkite				



Arvydas Palivonas tel. +370 601 74426

Pardavimų atstovas Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Kaišiadorių ir Varėnos regionams




Andrius Lekarevičius tel. +370 606 11865

Pardavimų atstovas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskritims









					Arba užpildykite žemiau esančią formą:				





				Produktas			


								Universalus ventiliatorinis konvektorius - TEC				



					Tipas				


					Montuojamas prie sienos, su vienu šilumokaičiu, oro įtraukimas iš apačios					



					Modelis				


					TEC 1.4-2T CV					






Vardas*







Pavardė







Įmonė







Miestas







Telefonas*







El. paštas*










Papildoma informacija, klausimai bei komentarai























	










	Modelių specifikacijos
	Aprašymas
	Dokumentacija
	Priedai, susijusios prekės
	Atsisiųsti PDF






		Paspauskite modelį: pateikiama techninė informacija, priedai	



	
				TEC CV 1 coil - montuojamas prie sienos, paliekant min. 100 mm tarpą oro įtraukimui įrenginio apačioje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis			
	



	

					TEC 1.3-2T CV			    	

	
			    1.00/1.51/1.83 kW šildymo galia arba 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 15.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-2T CV			    	


	
			    1.00/1.51/1.83 kW šildymo galia arba 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 15.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.4-2T CV			    	

	
			    1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.4-2T CV			    	


	
			    1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-2T CV			    	

	
			    1.46/2.07/2.63 kW šildymo galia arba 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 17.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-2T CV			    	


	
			    1.46/2.07/2.63 kW šildymo galia arba 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 17.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.4-2T CV			    	

	
			    1.53/2.21/2.83 kW šildymo galia arba 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.4-2T CV			    	


	
			    1.53/2.21/2.83 kW šildymo galia arba 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-2T CV			    	

	
			    2.42/2.78/3.78 kW šildymo galia arba 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 21.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-2T CV			    	


	
			    2.42/2.78/3.78 kW šildymo galia arba 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 21.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.4-2T CV			    	

	
			    2.49/2.87/3.96 kW šildymo galia arba 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.4-2T CV			    	


	
			    2.49/2.87/3.96 kW šildymo galia arba 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-2T CV			    	

	
			    2.70/3.36/4.60 kW šildymo galia arba 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 22.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-2T CV			    	


	
			    2.70/3.36/4.60 kW šildymo galia arba 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 22.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.4-2T CV			    	

	
			    2.79/3.51/4.86 kW šildymo galia arba 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.4-2T CV			    	


	
			    2.79/3.51/4.86 kW šildymo galia arba 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-2T CV			    	

	
			    3.13/4.64/5.81 kW šildymo galia arba 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 26.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-2T CV			    	


	
			    3.13/4.64/5.81 kW šildymo galia arba 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 26.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.4-2T CV			    	

	
			    3.26/4.90/6.21 kW šildymo galia arba 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.4-2T CV			    	


	
			    3.26/4.90/6.21 kW šildymo galia arba 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-2T CV			    	

	
			    3.97/5.34/6.59 kW šildymo galia arba 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 27.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-2T CV			    	


	
			    3.97/5.34/6.59 kW šildymo galia arba 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 27.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.4-2T CV			    	

	
			    4.37/6.05/7.62 kW šildymo galia arba 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.4-2T CV			    	


	
			    4.37/6.05/7.62 kW šildymo galia arba 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-2T CV			    	

	
			    5.17/6.71/8.10 kW šildymo galia arba 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 32.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-2T CV			    	


	
			    5.17/6.71/8.10 kW šildymo galia arba 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 32.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.4-2T CV			    	

	
			    5.41/7.16/8.65 kW šildymo galia arba 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.4-2T CV			    	


	
			    5.41/7.16/8.65 kW šildymo galia arba 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-2T CV			    	

	
			    6.22/8.90/10.13 kW šildymo galia arba 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 35.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-2T CV			    	


	
			    6.22/8.90/10.13 kW šildymo galia arba 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 35.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.4-2T CV			    	

	
			    6.57/9.60/11.00 kW šildymo galia arba 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.4-2T CV			    	


	
			    6.57/9.60/11.00 kW šildymo galia arba 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-2T CV			    	

	
			    7.52/10.24/12.03 kW šildymo galia arba 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 35.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-2T CV			    	


	
			    7.52/10.24/12.03 kW šildymo galia arba 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 35.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.4-2T CV			    	

	
			    8.09/11.12/13.18 kW šildymo galia arba 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.4-2T CV			    	


	
			    8.09/11.12/13.18 kW šildymo galia arba 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC CV 2 coil - montuojamas prie sienos, paliekant min. 100 mm tarpą oro įtraukimui įrenginio apačioje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, du šilumokaičiai			
	



	

					TEC 1.3-4T CV			    	

	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-4T CV			    	


	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.3-4T/2R CV			    	

	
			    0.83/1.21/1.44 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-4T/2R CV			    	


	
			    0.83/1.21/1.44 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.4-4T CV			    	

	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.4-4T CV			    	


	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-4T CV			    	

	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-4T CV			    	


	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-4T/2R CV			    	

	
			    1.20/1.62/2.00 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-4T/2R CV			    	


	
			    1.20/1.62/2.00 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.4-4T CV			    	

	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.4-4T CV			    	


	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-4T CV			    	

	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-4T CV			    	


	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-4T/2R CV			    	

	
			    1.90/2.11/2.76 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-4T/2R CV			    	


	
			    1.90/2.11/2.76 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.4-4T CV			    	

	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.4-4T CV			    	


	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-4T CV			    	

	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-4T CV			    	


	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-4T/2R CV			    	

	
			    2.08/2.49/3.26 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-4T/2R CV			    	


	
			    2.08/2.49/3.26 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.4-4T CV			    	

	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.4-4T CV			    	


	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-4T CV			    	

	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-4T CV			    	


	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-4T/2R CV			    	

	
			    2.62/3.68/4.52 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-4T/2R CV			    	


	
			    2.62/3.68/4.52 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.4-4T CV			    	

	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.4-4T CV			    	


	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-4T CV			    	

	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-4T CV			    	


	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-4T/2R CV			    	

	
			    3.21/4.20/5.06 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-4T/2R CV			    	


	
			    3.21/4.20/5.06 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.4-4T CV			    	

	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.4-4T CV			    	


	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-4T CV			    	

	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-4T CV			    	


	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-4T/2R CV			    	

	
			    4.21/5.34/6.32 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-4T/2R CV			    	


	
			    4.21/5.34/6.32 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.4-4T CV			    	

	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.4-4T CV			    	


	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-4T CV			    	

	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-4T CV			    	


	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-4T/2R CV			    	

	
			    4.91/6.78/7.58 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 38.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-4T/2R CV			    	


	
			    4.91/6.78/7.58 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 38.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.4-4T CV			    	

	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 39 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.4-4T CV			    	


	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 39 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-4T CV			    	

	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-4T CV			    	


	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-4T/2R CV			    	

	
			    5.84/7.65/8.81 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 38.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-4T/2R CV			    	


	
			    5.84/7.65/8.81 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 38.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.4-4T CV			    	

	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 39.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.4-4T CV			    	


	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 39.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC CVB 1 coil - montuojamas ant grindų, oro įtraukimo grotelės įrenginio priekyje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis			
	



	

					TEC 1.3-2T CVB			    	

	
			    1.00/1.51/1.83 kW šildymo galia arba 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 15.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-2T CVB			    	


	
			    1.00/1.51/1.83 kW šildymo galia arba 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 15.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.4-2T CVB			    	

	
			    1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.4-2T CVB			    	


	
			    1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-2T CVB			    	

	
			    1.46/2.07/2.63 kW šildymo galia arba 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 17.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-2T CVB			    	


	
			    1.46/2.07/2.63 kW šildymo galia arba 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 17.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.4-2T CVB			    	

	
			    1.53/2.21/2.83 kW šildymo galia arba 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.4-2T CVB			    	


	
			    1.53/2.21/2.83 kW šildymo galia arba 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-2T CVB			    	

	
			    2.42/2.78/3.78 kW šildymo galia arba 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 21.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-2T CVB			    	


	
			    2.42/2.78/3.78 kW šildymo galia arba 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 21.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.4-2T CVB			    	

	
			    2.49/2.87/3.96 kW šildymo galia arba 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.4-2T CVB			    	


	
			    2.49/2.87/3.96 kW šildymo galia arba 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-2T CVB			    	

	
			    2.70/3.36/4.60 kW šildymo galia arba 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 22.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-2T CVB			    	


	
			    2.70/3.36/4.60 kW šildymo galia arba 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 22.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.4-2T CVB			    	

	
			    2.79/3.51/4.86 kW šildymo galia arba 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.4-2T CVB			    	


	
			    2.79/3.51/4.86 kW šildymo galia arba 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-2T CVB			    	

	
			    3.13/4.64/5.81 kW šildymo galia arba 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 26.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-2T CVB			    	


	
			    3.13/4.64/5.81 kW šildymo galia arba 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 26.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.4-2T CVB			    	

	
			    3.26/4.90/6.21 kW šildymo galia arba 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.4-2T CVB			    	


	
			    3.26/4.90/6.21 kW šildymo galia arba 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-2T CVB			    	

	
			    3.97/5.34/6.59 kW šildymo galia arba 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 27.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-2T CVB			    	


	
			    3.97/5.34/6.59 kW šildymo galia arba 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 27.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.4-2T CVB			    	

	
			    4.37/6.05/7.62 kW šildymo galia arba 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.4-2T CVB			    	


	
			    4.37/6.05/7.62 kW šildymo galia arba 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-2T CVB			    	

	
			    5.17/6.71/8.10 kW šildymo galia arba 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 32.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-2T CVB			    	


	
			    5.17/6.71/8.10 kW šildymo galia arba 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 32.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.4-2T CVB			    	

	
			    5.41/7.16/8.65 kW šildymo galia arba 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.4-2T CVB			    	


	
			    5.41/7.16/8.65 kW šildymo galia arba 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-2T CVB			    	

	
			    6.22/8.90/10.13 kW šildymo galia arba 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 35.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-2T CVB			    	


	
			    6.22/8.90/10.13 kW šildymo galia arba 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 35.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.4-2T CVB			    	

	
			    6.57/9.60/11.00 kW šildymo galia arba 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.4-2T CVB			    	


	
			    6.57/9.60/11.00 kW šildymo galia arba 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-2T CVB			    	

	
			    7.52/10.24/12.03 kW šildymo galia arba 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 35.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-2T CVB			    	


	
			    7.52/10.24/12.03 kW šildymo galia arba 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 35.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.4-2T CVB			    	

	
			    8.09/11.12/13.18 kW šildymo galia arba 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.4-2T CVB			    	


	
			    8.09/11.12/13.18 kW šildymo galia arba 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC CVB 2 coil - montuojamas ant grindų, oro įtraukimo grotelės įrenginio priekyje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, du šilumokaičiai			
	



	

					TEC 1.3-4T CVB			    	

	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-4T CVB			    	


	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.3-4T/2R CVB			    	

	
			    0.83/1.21/1.44 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-4T/2R CVB			    	


	
			    0.83/1.21/1.44 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.4-4T CVB			    	

	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.4-4T CVB			    	


	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-4T CVB			    	

	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-4T CVB			    	


	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-4T/2R CVB			    	

	
			    1.20/1.62/2.00 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-4T/2R CVB			    	


	
			    1.20/1.62/2.00 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.4-4T CVB			    	

	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.4-4T CVB			    	


	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-4T CVB			    	

	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-4T CVB			    	


	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-4T/2R CVB			    	

	
			    1.90/2.11/2.76 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-4T/2R CVB			    	


	
			    1.90/2.11/2.76 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.4-4T CVB			    	

	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.4-4T CVB			    	


	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-4T CVB			    	

	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-4T CVB			    	


	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-4T/2R CVB			    	

	
			    2.08/2.49/3.26 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-4T/2R CVB			    	


	
			    2.08/2.49/3.26 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.4-4T CVB			    	

	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.4-4T CVB			    	


	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-4T CVB			    	

	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-4T CVB			    	


	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-4T/2R CVB			    	

	
			    2.62/3.68/4.52 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-4T/2R CVB			    	


	
			    2.62/3.68/4.52 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.4-4T CVB			    	

	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.4-4T CVB			    	


	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-4T CVB			    	

	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-4T CVB			    	


	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-4T/2R CVB			    	

	
			    3.21/4.20/5.06 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-4T/2R CVB			    	


	
			    3.21/4.20/5.06 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.4-4T CVB			    	

	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.4-4T CVB			    	


	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-4T CVB			    	

	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-4T CVB			    	


	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-4T/2R CVB			    	

	
			    4.21/5.34/6.32 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-4T/2R CVB			    	


	
			    4.21/5.34/6.32 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.4-4T CVB			    	

	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.4-4T CVB			    	


	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-4T CVB			    	

	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-4T CVB			    	


	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-4T/2R CVB			    	

	
			    4.91/6.78/7.58 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 38.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-4T/2R CVB			    	


	
			    4.91/6.78/7.58 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 38.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.4-4T CVB			    	

	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 39 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.4-4T CVB			    	


	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 39 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-4T CVB			    	

	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-4T CVB			    	


	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-4T/2R CVB			    	

	
			    5.84/7.65/8.81 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 38.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-4T/2R CVB			    	


	
			    5.84/7.65/8.81 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 38.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.4-4T CVB			    	

	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 39.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.4-4T CVB			    	


	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 39.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC CH 1 coil - montuojamas prie lubų, oro įtraukimo grotelės įrenginio apačioje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis			
	



	

					TEC 1.3-2T CH			    	

	
			    1.00/1.51/1.83 kW šildymo galia arba 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 15.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-2T CH			    	


	
			    1.00/1.51/1.83 kW šildymo galia arba 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 15.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.4-2T CH			    	

	
			    1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.4-2T CH			    	


	
			    1.06/1.64/2.00 kW šildymo galia arba 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-2T CH			    	

	
			    1.46/2.07/2.63 kW šildymo galia arba 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 17.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-2T CH			    	


	
			    1.46/2.07/2.63 kW šildymo galia arba 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 17.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.4-2T CH			    	

	
			    1.53/2.21/2.83 kW šildymo galia arba 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.4-2T CH			    	


	
			    1.53/2.21/2.83 kW šildymo galia arba 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-2T CH			    	

	
			    2.42/2.78/3.78 kW šildymo galia arba 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 21.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-2T CH			    	


	
			    2.42/2.78/3.78 kW šildymo galia arba 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 21.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.4-2T CH			    	

	
			    2.49/2.87/3.96 kW šildymo galia arba 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.4-2T CH			    	


	
			    2.49/2.87/3.96 kW šildymo galia arba 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-2T CH			    	

	
			    2.70/3.36/4.60 kW šildymo galia arba 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 22.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-2T CH			    	


	
			    2.70/3.36/4.60 kW šildymo galia arba 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 22.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.4-2T CH			    	

	
			    2.79/3.51/4.86 kW šildymo galia arba 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.4-2T CH			    	


	
			    2.79/3.51/4.86 kW šildymo galia arba 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-2T CH			    	

	
			    3.13/4.64/5.81 kW šildymo galia arba 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 26.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-2T CH			    	


	
			    3.13/4.64/5.81 kW šildymo galia arba 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 26.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.4-2T CH			    	

	
			    3.26/4.90/6.21 kW šildymo galia arba 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.4-2T CH			    	


	
			    3.26/4.90/6.21 kW šildymo galia arba 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-2T CH			    	

	
			    3.97/5.34/6.59 kW šildymo galia arba 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 27.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-2T CH			    	


	
			    3.97/5.34/6.59 kW šildymo galia arba 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 27.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.4-2T CH			    	

	
			    4.37/6.05/7.62 kW šildymo galia arba 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.4-2T CH			    	


	
			    4.37/6.05/7.62 kW šildymo galia arba 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-2T CH			    	

	
			    5.17/6.71/8.10 kW šildymo galia arba 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 32.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-2T CH			    	


	
			    5.17/6.71/8.10 kW šildymo galia arba 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 32.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.4-2T CH			    	

	
			    5.41/7.16/8.65 kW šildymo galia arba 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.4-2T CH			    	


	
			    5.41/7.16/8.65 kW šildymo galia arba 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-2T CH			    	

	
			    6.22/8.90/10.13 kW šildymo galia arba 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 35.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-2T CH			    	


	
			    6.22/8.90/10.13 kW šildymo galia arba 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 35.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.4-2T CH			    	

	
			    6.57/9.60/11.00 kW šildymo galia arba 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.4-2T CH			    	


	
			    6.57/9.60/11.00 kW šildymo galia arba 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-2T CH			    	

	
			    7.52/10.24/12.03 kW šildymo galia arba 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 35.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-2T CH			    	


	
			    7.52/10.24/12.03 kW šildymo galia arba 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 35.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.4-2T CH			    	

	
			    8.09/11.12/13.18 kW šildymo galia arba 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.4-2T CH			    	


	
			    8.09/11.12/13.18 kW šildymo galia arba 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC CH 2 coil - montuojamas prie lubų, oro įtraukimo grotelės įrenginio apačioje, trijų greičių išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, du šilumokaičiai			
	



	

					TEC 1.3-4T CH			    	

	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-4T CH			    	


	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.3-4T/2R CH			    	

	
			    0.83/1.21/1.44 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.3-4T/2R CH			    	


	
			    0.83/1.21/1.44 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.64/0.94/1.11 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 1.4-4T CH			    	

	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 1.4-4T CH			    	


	
			    0.47/0.65/0.77 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.73/1.10/1.33 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 105/175/220 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/25/33 W, garso slėgio lygis 23/30/36 dB(A), svoris 16.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-4T CH			    	

	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-4T CH			    	


	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.3-4T/2R CH			    	

	
			    1.20/1.62/2.00 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.3-4T/2R CH			    	


	
			    1.20/1.62/2.00 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.98/1.35/1.69 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 2.4-4T CH			    	

	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 2.4-4T CH			    	


	
			    0.71/0.94/1.14 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.08/1.54/1.95 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 145/220/295 m³/val., ventiliatoriaus galia 14/22/32 W, garso slėgio lygis 21/31/38 dB(A), svoris 18.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-4T CH			    	

	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-4T CH			    	


	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 22.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.3-4T/2R CH			    	

	
			    1.90/2.11/2.76 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.3-4T/2R CH			    	


	
			    1.90/2.11/2.76 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.68/1.92/2.57 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 3.4-4T CH			    	

	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 3.4-4T CH			    	


	
			    1.21/1.34/1.71 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.77/2.03/2.76 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 235/270/385 m³/val., ventiliatoriaus galia 20/25/41 W, garso slėgio lygis 27/31/40 dB(A), svoris 23.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-4T CH			    	

	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-4T CH			    	


	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 23.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.3-4T/2R CH			    	

	
			    2.08/2.49/3.26 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.3-4T/2R CH			    	


	
			    2.08/2.49/3.26 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.86/2.30/3.08 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 4.4-4T CH			    	

	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 4.4-4T CH			    	


	
			    1.31/1.56/2.00 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.97/2.45/3.35 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 265/335/485 m³/val., ventiliatoriaus galia 21/28/44 W, garso slėgio lygis 24/30/38 dB(A), svoris 24.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-4T CH			    	

	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-4T CH			    	


	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 28.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.3-4T/2R CH			    	

	
			    2.62/3.68/4.52 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.3-4T/2R CH			    	


	
			    2.62/3.68/4.52 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.18/3.16/3.92 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.3 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 5.4-4T CH			    	

	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 5.4-4T CH			    	


	
			    1.56/2.13/2.57 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.35/3.49/4.40 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 315/495/650 m³/val., ventiliatoriaus galia 22/39/61 W, garso slėgio lygis 22/32/39 dB(A), svoris 29.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-4T CH			    	

	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-4T CH			    	


	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 29.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.3-4T/2R CH			    	

	
			    3.21/4.20/5.06 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.3-4T/2R CH			    	


	
			    3.21/4.20/5.06 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.73/3.63/4.40 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.1 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 6.4-4T CH			    	

	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 6.4-4T CH			    	


	
			    1.88/2.40/2.86 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.04/4.15/5.14 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 415/590/760 m³/val., ventiliatoriaus galia 37/55/78 W, garso slėgio lygis 28/37/43 dB(A), svoris 30.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-4T CH			    	

	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-4T CH			    	


	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 33.9 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.3-4T/2R CH			    	

	
			    4.21/5.34/6.32 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.3-4T/2R CH			    	


	
			    4.21/5.34/6.32 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.59/4.62/5.50 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 7.4-4T CH			    	

	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 7.4-4T CH			    	


	
			    2.49/3.09/3.61 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.82/4.98/6.00 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 535/735/925 m³/val., ventiliatoriaus galia 54/79/103 W, garso slėgio lygis 33/42/47 dB(A), svoris 35.4 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-4T CH			    	

	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-4T CH			    	


	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 37.5 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.3-4T/2R CH			    	

	
			    4.91/6.78/7.58 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 38.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.3-4T/2R CH			    	


	
			    4.91/6.78/7.58 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.03/5.60/6.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 38.6 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 8.4-4T CH			    	

	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 39 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 8.4-4T CH			    	


	
			    2.72/3.66/4.08 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.34/6.17/6.98 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 655/1020/1200 m³/val., ventiliatoriaus galia 62/105/130 W, garso slėgio lygis 36/47/51 dB(A), svoris 39 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-4T CH			    	

	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-4T CH			    	


	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 37.7 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.3-4T/2R CH			    	

	
			    5.84/7.65/8.81 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 38.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.3-4T/2R CH			    	


	
			    5.84/7.65/8.81 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 4.82/6.33/7.27 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 38.8 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC 9.4-4T CH			    	

	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 39.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC 9.4-4T CH			    	


	
			    3.19/4.12/4.69 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 5.25/7.05/8.20 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 830/1210/1500 m³/val., ventiliatoriaus galia 92/134/176 W, garso slėgio lygis 41/49/55 dB(A), svoris 39.2 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC-ECM CV 1 coil - montuojamas prie sienos, paliekant min. 100 mm tarpą oro įtraukimui įrenginio apačioje, trijų greičių EC išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis			
	



	

					TEC-ECM 2.3-2T CV			    	

	
			    1.19/1.99/2.78 kW šildymo galia arba 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-2T CV			    	


	
			    1.19/1.99/2.78 kW šildymo galia arba 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.4-2T CV			    	

	
			    1.21/2.12/3.07 kW šildymo galia arba 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.4-2T CV			    	


	
			    1.21/2.12/3.07 kW šildymo galia arba 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-2T CV			    	

	
			    2.20/3.50/4.86 kW šildymo galia arba 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-2T CV			    	


	
			    2.20/3.50/4.86 kW šildymo galia arba 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.4-2T CV			    	

	
			    2.19/3.53/5.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.4-2T CV			    	


	
			    2.19/3.53/5.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-2T CV			    	

	
			    3.04/4.64/6.41 kW šildymo galia arba 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-2T CV			    	


	
			    3.04/4.64/6.41 kW šildymo galia arba 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.4-2T CV			    	

	
			    3.13/5/7.26 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.4-2T CV			    	


	
			    3.13/5/7.26 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-2T CV			    	

	
			    3.98/5.77/7.87 kW šildymo galia arba 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-2T CV			    	


	
			    3.98/5.77/7.87 kW šildymo galia arba 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.4-2T CV			    	

	
			    3.98/5.95/8.41 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.4-2T CV			    	


	
			    3.98/5.95/8.41 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-2T CV			    	

	
			    5.79/8.38/11.42 kW šildymo galia arba 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-2T CV			    	


	
			    5.79/8.38/11.42 kW šildymo galia arba 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.4-2T CV			    	

	
			    5.82/8.72/12.27 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 46 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.4-2T CV			    	


	
			    5.82/8.72/12.27 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 46 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC-ECM CV 2 coil - montuojamas prie sienos, paliekant min. 100 mm tarpą oro įtraukimui įrenginio apačioje, trijų greičių EC išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, du šilumokaičiai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T CV			    	

	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 19 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T CV			    	


	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 19 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.3-4T/2R CV			    	

	
			    0.98/1.56/2.15 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T/2R CV			    	


	
			    0.98/1.56/2.15 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.4-4T CV			    	

	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 21 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.4-4T CV			    	


	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 21 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-4T CV			    	

	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-4T CV			    	


	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-4T/2R CV			    	

	
			    1.67/2.50/3.36 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-4T/2R CV			    	


	
			    1.67/2.50/3.36 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.4-4T CV			    	

	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.4-4T CV			    	


	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-4T CV			    	

	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 31 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-4T CV			    	


	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 31 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-4T/2R CV			    	

	
			    2.45/3.58/4.87 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-4T/2R CV			    	


	
			    2.45/3.58/4.87 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.4-4T CV			    	

	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 33 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.4-4T CV			    	


	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 33 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-4T CV			    	

	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-4T CV			    	


	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-4T/2R CV			    	

	
			    3.23/4.51/6.07 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-4T/2R CV			    	


	
			    3.23/4.51/6.07 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.4-4T CV			    	

	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.4-4T CV			    	


	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-4T CV			    	

	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 48 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-4T CV			    	


	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 48 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-4T/2R CV			    	

	
			    4.44/6.25/8.31 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-4T/2R CV			    	


	
			    4.44/6.25/8.31 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.4-4T CV			    	

	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 54 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.4-4T CV			    	


	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 54 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC-ECM CVB 1 coil - montuojamas ant grindų, oro įtraukimo grotelės įrenginio priekyje, trijų greičių EC išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis			
	



	

					TEC-ECM 2.3-2T CVB			    	

	
			    1.19/1.99/2.78 kW šildymo galia arba 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-2T CVB			    	


	
			    1.19/1.99/2.78 kW šildymo galia arba 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.4-2T CVB			    	

	
			    1.21/2.12/3.07 kW šildymo galia arba 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.4-2T CVB			    	


	
			    1.21/2.12/3.07 kW šildymo galia arba 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-2T CVB			    	

	
			    2.20/3.50/4.86 kW šildymo galia arba 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-2T CVB			    	


	
			    2.20/3.50/4.86 kW šildymo galia arba 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.4-2T CVB			    	

	
			    2.19/3.53/5.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.4-2T CVB			    	


	
			    2.19/3.53/5.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-2T CVB			    	

	
			    3.04/4.64/6.41 kW šildymo galia arba 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-2T CVB			    	


	
			    3.04/4.64/6.41 kW šildymo galia arba 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.4-2T CVB			    	

	
			    3.13/5/7.26 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.4-2T CVB			    	


	
			    3.13/5/7.26 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-2T CVB			    	

	
			    3.98/5.77/7.87 kW šildymo galia arba 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-2T CVB			    	


	
			    3.98/5.77/7.87 kW šildymo galia arba 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.4-2T CVB			    	

	
			    3.98/5.95/8.41 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.4-2T CVB			    	


	
			    3.98/5.95/8.41 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-2T CVB			    	

	
			    5.79/8.38/11.42 kW šildymo galia arba 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-2T CVB			    	


	
			    5.79/8.38/11.42 kW šildymo galia arba 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.4-2T CVB			    	

	
			    5.82/8.72/12.27 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 46 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.4-2T CVB			    	


	
			    5.82/8.72/12.27 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 46 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC-ECM CVB 2 coil - montuojamas ant grindų, oro įtraukimo grotelės įrenginio priekyje, trijų greičių EC išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, du šilumokaičiai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T CVB			    	

	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 19 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T CVB			    	


	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 19 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.3-4T/2R CVB			    	

	
			    0.98/1.56/2.15 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T/2R CVB			    	


	
			    0.98/1.56/2.15 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.4-4T CVB			    	

	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 21 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.4-4T CVB			    	


	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 21 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-4T CVB			    	

	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-4T CVB			    	


	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-4T/2R CVB			    	

	
			    1.67/2.50/3.36 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-4T/2R CVB			    	


	
			    1.67/2.50/3.36 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.4-4T CVB			    	

	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.4-4T CVB			    	


	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-4T CVB			    	

	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 31 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-4T CVB			    	


	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 31 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-4T/2R CVB			    	

	
			    2.45/3.58/4.87 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-4T/2R CVB			    	


	
			    2.45/3.58/4.87 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.4-4T CVB			    	

	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 33 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.4-4T CVB			    	


	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 33 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-4T CVB			    	

	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-4T CVB			    	


	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-4T/2R CVB			    	

	
			    3.23/4.51/6.07 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-4T/2R CVB			    	


	
			    3.23/4.51/6.07 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.4-4T CVB			    	

	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.4-4T CVB			    	


	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-4T CVB			    	

	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 48 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-4T CVB			    	


	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 48 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-4T/2R CVB			    	

	
			    4.44/6.25/8.31 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-4T/2R CVB			    	


	
			    4.44/6.25/8.31 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.4-4T CVB			    	

	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 54 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.4-4T CVB			    	


	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 54 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC-ECM CH 1 coil - montuojamas prie lubų, oro įtraukimo grotelės įrenginio apačioje, trijų greičių EC išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, vienas šilumokaitis			
	



	

					TEC-ECM 2.3-2T CH			    	

	
			    1.19/1.99/2.78 kW šildymo galia arba 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-2T CH			    	


	
			    1.19/1.99/2.78 kW šildymo galia arba 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 16 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.4-2T CH			    	

	
			    1.21/2.12/3.07 kW šildymo galia arba 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.4-2T CH			    	


	
			    1.21/2.12/3.07 kW šildymo galia arba 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 18 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-2T CH			    	

	
			    2.20/3.50/4.86 kW šildymo galia arba 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-2T CH			    	


	
			    2.20/3.50/4.86 kW šildymo galia arba 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.4-2T CH			    	

	
			    2.19/3.53/5.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.4-2T CH			    	


	
			    2.19/3.53/5.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-2T CH			    	

	
			    3.04/4.64/6.41 kW šildymo galia arba 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-2T CH			    	


	
			    3.04/4.64/6.41 kW šildymo galia arba 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 25 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.4-2T CH			    	

	
			    3.13/5/7.26 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.4-2T CH			    	


	
			    3.13/5/7.26 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-2T CH			    	

	
			    3.98/5.77/7.87 kW šildymo galia arba 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-2T CH			    	


	
			    3.98/5.77/7.87 kW šildymo galia arba 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.4-2T CH			    	

	
			    3.98/5.95/8.41 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.4-2T CH			    	


	
			    3.98/5.95/8.41 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-2T CH			    	

	
			    5.79/8.38/11.42 kW šildymo galia arba 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-2T CH			    	


	
			    5.79/8.38/11.42 kW šildymo galia arba 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.4-2T CH			    	

	
			    5.82/8.72/12.27 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 46 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.4-2T CH			    	


	
			    5.82/8.72/12.27 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 46 kg, GARANTIJA 2 metai			
	
				TEC-ECM CH 2 coil - montuojamas prie lubų, oro įtraukimo grotelės įrenginio apačioje, trijų greičių EC išcentrinis ventiliatorius, šildymo galia paskaičiuota prie 60/50°C vandens bei 20°C oro temperatūros, šaldymo galia prie 7/12°C vandens bei 27°C oro temperatūros, du šilumokaičiai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T CH			    	

	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 19 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T CH			    	


	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 19 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.3-4T/2R CH			    	

	
			    0.98/1.56/2.15 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.3-4T/2R CH			    	


	
			    0.98/1.56/2.15 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 0.80/1.28/1.74 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 120/220/330 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 22 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 2.4-4T CH			    	

	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 21 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 2.4-4T CH			    	


	
			    0.61/0.92/1.22 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 0.84/1.43/2.02 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 115/210/325 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/11/21 W, garso slėgio lygis 21/32/42 dB(A), svoris 21 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-4T CH			    	

	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-4T CH			    	


	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 28 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.3-4T/2R CH			    	

	
			    1.67/2.50/3.36 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.3-4T/2R CH			    	


	
			    1.67/2.50/3.36 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 1.52/2.36/3.20 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 210/350/515 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 34 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 4.4-4T CH			    	

	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 4.4-4T CH			    	


	
			    1.11/1.60/2.07 kW šildymo galia arba 1.54/2.45/3.44 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 200/340/505 m³/val., ventiliatoriaus galia 6/12/25 W, garso slėgio lygis 21/33/42 dB(A), svoris 30 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-4T CH			    	

	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 31 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-4T CH			    	


	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 31 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.3-4T/2R CH			    	

	
			    2.45/3.58/4.87 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.3-4T/2R CH			    	


	
			    2.45/3.58/4.87 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.12/3.16/4.29 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 305/495/735 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 6.4-4T CH			    	

	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 33 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 6.4-4T CH			    	


	
			    1.51/2.11/2.76 kW šildymo galia arba 2.20/3.43/4.88 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 290/475/720 m³/val., ventiliatoriaus galia 7/15/32 W, garso slėgio lygis 24/35/45 dB(A), svoris 33 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-4T CH			    	

	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-4T CH			    	


	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 37 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.3-4T/2R CH			    	

	
			    3.23/4.51/6.07 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.3-4T/2R CH			    	


	
			    3.23/4.51/6.07 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 2.80/3.98/5.36 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 400/610/890 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 44 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 7.4-4T CH			    	

	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 7.4-4T CH			    	


	
			    2.01/2.69/3.50 kW šildymo galia arba 2.81/4.13/5.74 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 380/585/875 m³/val., ventiliatoriaus galia 9/18.5/41 W, garso slėgio lygis 28/39/48 dB(A), svoris 40 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-4T CH			    	

	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 48 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-4T CH			    	


	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia vienos eilės šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 48 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.3-4T/2R CH			    	

	
			    4.44/6.25/8.31 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.3-4T/2R CH			    	


	
			    4.44/6.25/8.31 kW šildymo galia dviejų eilių šilumokaityje ir 3.73/5.23/6.86 kW šaldymo galia trijų eilių šilumokaityje, oro srautas 605/945/1395 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai			
	

					TEC-ECM 9.4-4T CH			    	

	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 54 kg, GARANTIJA 2 metai			
	



	

					TEC-ECM 9.4-4T CH			    	


	
			    2.57/3.48/4.51 kW šildymo galia arba 3.89/5.65/7.70 kW šaldymo galia keturių eilių šilumokaityje, oro srautas 575/910/1365 m³/val., ventiliatoriaus galia 16/41/99 W, garso slėgio lygis 35/46/55 dB(A), svoris 54 kg, GARANTIJA 2 metai			






Ventiliatorinis konvektorius (fan coil) – tai įrenginys, kuriame yra vandeninis šilumokaitis ir ventiliatorius. Toks prietaisas primena įprastą konvektorių, tačiau dėl ventiliatoriaus, kuris nupučia orą nuo prietaiso, gali būti kur kas galingesnis, todėl jis tinkamas tiek šildymui, tiek vėsinimui. Jį galima naudoti bet kokios paskirties patalpose, tačiau dažniausiai jis naudojamas didelių ir vidutinių patalpų šildymui, kur reikia efektyviai sušildyti/atvėsinti dideles erdves bei užtikrinti tylų veikimą.

TEC ventiliatoriniai konvektoriai su korpusu yra skirti montuoti ant sienos, tačiau jie yra universalūs, todėl gali būti montuojami ant lubų ar grindų.

CV modelio oro įtraukimo grotelės yra apačioje, o išpūtimo – viršuje, todėl montuojant įrenginį ant sienos, paliekamas nuo grindų minimalus 100 mm atstumas, skirtas orui įtraukti.

CVB modeliai yra sukurti specialiai montuoti ant grindų, kadangi oro paėmimas yra ne apačioje, o priekyje šildytuvo.

CH modelius galima montuoti prie lubų, prie pat sienos, nes oras įtraukiamas pro priekyje esančias groteles.

Pagrindinių komponentų techninės charakteristikos:

Išorinis korpusas pagamintas iš galvanizuoto ir priekyje dažyto plieno lakštų, sutvirtintų sintetiniais šoniniais kampais. Plastikinės viršutinės grotelės turi sumontuotas žaliuzes ir yra reversinės konstrukcijos, kuri leidžia paskirstyti orą dviem skirtingom kryptim.

Standartinės spalvos:

	viršutinės grotelės: Pantone 427C (šviesiai pilka);
	korpusas: RAL 9003 (balta);
	kitos spalvos – pagal atskirą užsakymą.


Vidinis korpusas pagamintas iš 1 mm galvanizuoto plieno, su putų poliolefino (PO) izoliacija (M1 klasė).

Filtras: polipropileno audinio medžiagos regeneracinis filtras. Cinkuoto plieno filtro rėmas įstatomas į specialius plastiko kreiptuvus, pritvirtintus prie vidaus konstrukcijos, leidžiančius lengvai įdėti ir išimti filtrą. Filtro buvimą nurodo apšviestas plastikinis priekinis dangtelis, kurio spalva yra ta pati, kaip ir viršutinių grotelių.

Ventiliatoriaus komplektas: ventiliatoriai turi aliuminio ar plastiko mentes, tiesiogiai pritvirtintas prie variklio, su dviguba aušinimo sistema; ventiliatoriai yra dinamiškai ir statiškai subalansuoti gamybos metu siekiant užtikrinti kuo tylesnį jų veikimą.

Elektros variklis: vienos fazės šešių greičių variklis, standartiškai naudojant tris greičius, su kondensatoriumi. Variklis sumontuotas ant sandariųjų guolių ir pritvirtintas ant antivibracinės ir savaiminio sutepimo sistemų. Vidaus šiluminė apsauga turi automatinio išjungimo funkciją, apsaugos pagal IP 20 klasė B.

Šilumokaitis pagamintas iš ištempto vario vamzdžio, o aliuminio plokštės mechaniniu būdu pritvirtintos ant vamzdžio plėtimo būdu. Šilumokaitis turi dvi ½ colių BSP vidines jungtis ir 1/8 colio BSP vėdinimo ir drenavimo angas. Šilumokaitis netinkamas naudojimui korozinėje aplinkoje arba aplinkoje, kur aliuminis gali būti veikiamas korozijos. Padavimo ir išleidimo vamzdžių jungtys yra toje pačioje kairėje pusėje (žiūrint iš priekio). Pagal atskirą užsakymą vamzdžių jungtis galima įrengti dešinėje pusėje. Tai lengvai galima padaryti tiek vietoje, tiek konvektoriaus montavimo metu.

Kondensato surinkimo padėklas pagamintas iš plastiko, yra „L“ formos ir pritvirtintas prie vidaus korpuso; CVB-CH modeliuose padėklas izoliuotas naudojant poliolefino (PO) putas (M1 klasė). Išorinis kondensato išleidimo vamzdžio diametras yra 15 mm.

Galite rinktis ir taupesnius TEC-ECM modelius

Pažangus bešepetėlinis besensorinis sinchroninis elektros variklis su nuolatiniais magnetais yra valdomas integruoto inverterio, suprojektuoto ir pagaminto Italijoje. Inverteris montuojamas konvektoriuje prie variklio, ir nereikalauja specialaus aušinimo oro srauto pagalba.

Oro srauto greitis gali nuolat kisti valdiklių ar atskiros valdymo sistemos skleidžiamo 1–10 V signalo pagalba. Nuolatinė oro srauto kontrolė padidina akustinį komfortą patalpose ir leidžia efektyviau reaguoti į šiluminės apkrovos pokyčius bei užtikrina didesnį pageidaujamos aplinkos temperatūros stabilumą.

Išskirtinis efektyvumas, net ir esant mažam greičiui, leidžia ženkliai sumažinti energijos sąnaudas (mažiau nei 50% lyginant su TEC kintamosios srovės varikliais), o absorbcijos koeficiento vertės įprastomis eksploatavimo sąlygomis neviršija 16 vatų.

Puikios TEC serijos konvektorių akustinės (garso lygio) charakteristikos išlieka bet kuriomis eksploatavimo sąlygomis ir nesukelia jokių rezonansinių reiškinių esant bet kokiam dažniui.

Konvektorių atitikimas Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoms ir kitiems griežtiems standartų reikalavimams sertifikuotas nepriklausomo instituto.

TEC ventiliatoriniai konvektoriai sukurti naudojantis nepriklausomose laboratorijose išbandytų ir pagal „Eurovent“ programą sertifikuotų modelių, versijų ir priedų platforma. Atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir šiuolaikinio pramoninio dizaino pokyčius, TEC ventiliatoriniai konvektoriai patenkins griežčiausius šiandienos reikalavimus, keliamus tokių prietaisų eksploatacijai, dydžiui, akustinėms savybėms, taip pat energijos taupymui bei montavimo ir priežiūros patogumui.
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Modelis:
	TEC 1.4-2T CV

	
									Valdymo pultai ventiliatoriniams konvektoriams							
	



	
							    	MV-3V			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius be vožtuvų			
	



	
							    	MV-3V			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius be vožtuvų			
	



	
							    	TMV-S			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių arba vožtuvus), montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-S			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių arba vožtuvus), montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-C			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal CH 15-25 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių arba vožtuvus), montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-C			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal CH 15-25 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių arba vožtuvus), montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-AUT			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio jungiklis, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-AUT			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio jungiklis, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-R-IAQ			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal CH 15-25 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo jungiklis, montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-R-IAQ			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal CH 15-25 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo jungiklis, montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-AUT-IAQ			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio jungiklis, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo jungiklis, montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	TMV-AUT-IAQ			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio jungiklis, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo jungiklis, montuojamas į vertikalius TEC CV/CVB įrenginius			
	



	
							    	WM-3V			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, naudojamas su TEC, TopLine TL, HighWall FHW, Carisma CRSO/MVI, HPL, HighPressure DFCL įrenginiais be vožtuvų (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103], 3-7 dydžio HighPressure DFCL įrenginių valdymui papildomai būtina naudoti SEL-S signalo priėmimo plokštę)			
	



	
							    	WM-3V			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, naudojamas su TEC, TopLine TL, HighWall FHW, Carisma CRSO/MVI, HPL, HighPressure DFCL įrenginiais be vožtuvų (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103], 3-7 dydžio HighPressure DFCL įrenginių valdymui papildomai būtina naudoti SEL-S signalo priėmimo plokštę)			
	



	
							    	WM-T			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), naudojamas su TEC, TopLine TL, HighWall FHW/FHW-2V/FHW-3V/FHW-E/FHW-E-2V/FHW-E-3V, Carisma CRSO/MVI, HPL, HighPressure DFCL įrenginiais (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103], 3-7 dydžio HighPressure DFCL įrenginių valdymui papildomai būtina naudoti SEL-S signalo priėmimo plokštę)			
	



	
							    	WM-T			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), naudojamas su TEC, TopLine TL, HighWall FHW/FHW-2V/FHW-3V/FHW-E/FHW-E-2V/FHW-E-3V, Carisma CRSO/MVI, HPL, HighPressure DFCL įrenginiais (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103], 3-7 dydžio HighPressure DFCL įrenginių valdymui papildomai būtina naudoti SEL-S signalo priėmimo plokštę)			
	



	
							    	WM-TQR			    				
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal CH 15-25 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo mygtukas, energijos taupymo režimas, naudojamas su TEC, TopLine TL/TL-E, HighWall FHW/FHW-2V/FHW-3V/FHW-E/FHW-E-2V/FHW-E-3V, Carisma CRSO/MVI, HPL, HighPressure DFCL įrenginiais (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103], 3-7 dydžio HighPressure DFCL įrenginių valdymui papildomai būtina naudoti SEL-S signalo priėmimo plokštę)			
	



	
							    	WM-TQR			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo jungiklis, 3-ys ventiliatoriaus greičiai, rankinis / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal CH 15-25 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo mygtukas, energijos taupymo režimas, naudojamas su TEC, TopLine TL/TL-E, HighWall FHW/FHW-2V/FHW-3V/FHW-E/FHW-E-2V/FHW-E-3V, Carisma CRSO/MVI, HPL, HighPressure DFCL įrenginiais (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103], 3-7 dydžio HighPressure DFCL įrenginių valdymui papildomai būtina naudoti SEL-S signalo priėmimo plokštę)			
	



	
							    	WM-AU			    				
			    Įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo mygtukas, energijos taupymo režimas, naudojamas su TEC/TEC-ECM, TopLine TL/TL-E/TL-ECM/TL-ECM-E, HPL/HPL-ECM, HighPressure DFCL, Carisma CRSO/MVI įrenginiais (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103]), būtina naudoti UPM-AU / UPOM-AU maitinimo plokštę			
	



	
							    	WM-AU			    			
	
			    Įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo mygtukas, energijos taupymo režimas, naudojamas su TEC/TEC-ECM, TopLine TL/TL-E/TL-ECM/TL-ECM-E, HPL/HPL-ECM, HighPressure DFCL, Carisma CRSO/MVI įrenginiais (vertikaliems TEC CV/CVB įrenginiams papildomai reikalingas laidų pajungimo gnybtų adapteris KIT [9060103]), būtina naudoti UPM-AU / UPOM-AU maitinimo plokštę			
	



	
							    	T-MB2 SW			    				
			    Spalvotas LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio režimas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo funkcija, naudojamas su TEC/TEC-ECM, TopLine, HighWall FHW-MBA/FHW-MBA-E/FHW-ECM-MBA/FHW-ECM-MBA-E, HighPressure HPL/HPL-ECM, HighPressure DFCL/DFCL-ECM įrenginiais, būtina naudoti UPM-AU / UPOM-AU maitinimo plokštę arba MB elektroninę plokštę (vienu pultu galima valdyti iki 20 vnt. įrenginių su MB elektronine plokšte)			
	



	
							    	T-MB2 SW			    			
	
			    Spalvotas LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio režimas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo funkcija, naudojamas su TEC/TEC-ECM, TopLine, HighWall FHW-MBA/FHW-MBA-E/FHW-ECM-MBA/FHW-ECM-MBA-E, HighPressure HPL/HPL-ECM, HighPressure DFCL/DFCL-ECM įrenginiais, būtina naudoti UPM-AU / UPOM-AU maitinimo plokštę arba MB elektroninę plokštę (vienu pultu galima valdyti iki 20 vnt. įrenginių su MB elektronine plokšte)			
	



	
							    	T-MB-M-UP			    				
			    LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo funkcija, montuojamas į vertikalius korpusinius TEC/TEC-ECM CV/CVB įrenginius, tiekiamas su UPM-AU maitinimo plokšte			
	



	
							    	T-MB-M-UP			    			
	
			    LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo funkcija, montuojamas į vertikalius korpusinius TEC/TEC-ECM CV/CVB įrenginius, tiekiamas su UPM-AU maitinimo plokšte			
	
							    	T-MB-LM			    				
			    LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo funkcija, montuojamas į vertikalius korpusinius TEC/TEC-ECM CV/CVB įrenginius, vienu pultu galima valdyti iki 20 vnt. įrenginių, būtina naudoti MB elektroninę plokštę			
	



	
							    	T-MB-LM			    			
	
			    LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą) / centralizuotas (valdomas nuotoliniu jungtuku; įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo funkcija, montuojamas į vertikalius korpusinius TEC/TEC-ECM CV/CVB įrenginius, vienu pultu galima valdyti iki 20 vnt. įrenginių, būtina naudoti MB elektroninę plokštę			
	



	
							    	RM-RT03			    				
			    Bevielis - veikia ifraraudonųjų spindulių principu, signalo imtuvas montuojamas viduje valdomo įrenginio, LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą, įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), 24 valandų įjungimo/išjungimo programa, elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo funkcija, naudojamas su TEC/TEC-ECM įrenginiais su korpusu, vienu pultu galima valdyti iki 20 vnt. įrenginių, būtina naudoti MB elektroninę plokštę			
	



	
							    	RM-RT03			    			
	
			    Bevielis - veikia ifraraudonųjų spindulių principu, signalo imtuvas montuojamas viduje valdomo įrenginio, LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio (3-ys pakopos) / automatinio ventiliatoriaus greičio mygtukas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą, įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), 24 valandų įjungimo/išjungimo programa, elektrinio šildytuvo įjungimo/išjungimo funkcija, naudojamas su TEC/TEC-ECM įrenginiais su korpusu, vienu pultu galima valdyti iki 20 vnt. įrenginių, būtina naudoti MB elektroninę plokštę			
	



	
							    	PSM-DI			    				
			    LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinis (3-ys pakopos) / automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą, įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo funkcija, naudojamas su TEC/TEC-ECM, TopLine TL-MB/TL-MB-E/TL-ECM-MB/TL-ECM-MB-E, HighWall FHW-MBA/FHW-MBA-E/FHW-ECM-MBA/FHW-ECM-MBA-E, HPL/HPL-ECM, HighPressure DFCL įrenginiais, vienu pultu galima valdyti iki 60 vnt. įrenginių, galima valdyti kiekvieną įrenginį atskirai arba visus kartu, būtina naudoti MB elektroninę plokštę			
	



	
							    	PSM-DI			    			
	
			    LCD ekranas, įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinis (3-ys pakopos) / automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas, rankinis / automatinis (įrenginiams su dviem šilumokaičiais valdomas pagal termostatą, įrenginiams su vienu šilumokaičiu gali būti valdomas automatiškai pagal T2 paduodamo vandens temperatūros jutiklį) vasaros/žiemos režimas, tik ventiliatoriaus režimas, termostatas (valdo ventiliatorių ir/arba vožtuvus), programuojamas savaitės kalendorius, elektrinio šildytuvo / elektrostatinio filtro įjungimo/išjungimo funkcija, naudojamas su TEC/TEC-ECM, TopLine TL-MB/TL-MB-E/TL-ECM-MB/TL-ECM-MB-E, HighWall FHW-MBA/FHW-MBA-E/FHW-ECM-MBA/FHW-ECM-MBA-E, HPL/HPL-ECM, HighPressure DFCL įrenginiais, vienu pultu galima valdyti iki 60 vnt. įrenginių, galima valdyti kiekvieną įrenginį atskirai arba visus kartu, būtina naudoti MB elektroninę plokštę			
	
									Papildoma valdymo automatika ventiliatoriniams konvektoriams							
	



	
							    	KIT [9060103]			    				
			    Laidų pajungimo gnybtų adapteris skirtas korpusinių vertikalių TEC CV/CVB įrenginių pajungimui su WM-3V, WM-T, WM-TQR, WM-AU valdymo pultais			
	



	
							    	KIT [9060103]			    			
	
			    Laidų pajungimo gnybtų adapteris skirtas korpusinių vertikalių TEC CV/CVB įrenginių pajungimui su WM-3V, WM-T, WM-TQR, WM-AU valdymo pultais			
	



	
							    	UPM-AU			    				
			    Maitinimo plokštė skirta naudoti su WM-AU bei T-MB2 SW valdymo pultais, įmontuojama į vidų TEC/TEC-ECM, TopLine TL/TL-E/TL-ECM/TL-ECM-E, Carisma CRS-ECM/CRSO/MVI, HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus, skirta įrenginiams tiek su EC tiek su AC varikliais			
	



	
							    	UPM-AU			    			
	
			    Maitinimo plokštė skirta naudoti su WM-AU bei T-MB2 SW valdymo pultais, įmontuojama į vidų TEC/TEC-ECM, TopLine TL/TL-E/TL-ECM/TL-ECM-E, Carisma CRS-ECM/CRSO/MVI, HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus, skirta įrenginiams tiek su EC tiek su AC varikliais			
	



	
							    	MB-M			    				
			    MB elektroninė plokštė montuojama viduje TEC, HPL įrenginio, leidžianti įrenginius grupuoti valdant juos iš vieno valdymo pulto T-MB2 SW ar PSM-DI, galima pajungti bevielį nuotolinio valdymo pultą RM-RT03 / RS-RT03, galima pajungti prie BMS naudojant MODBUS protokolą			
	



	
							    	MB-M			    			
	
			    MB elektroninė plokštė montuojama viduje TEC, HPL įrenginio, leidžianti įrenginius grupuoti valdant juos iš vieno valdymo pulto T-MB2 SW ar PSM-DI, galima pajungti bevielį nuotolinio valdymo pultą RM-RT03 / RS-RT03, galima pajungti prie BMS naudojant MODBUS protokolą			
	



	
							    	T2			    				
			    Paduodamo vandens temperatūros jutiklis skirtas automatiškai perjungti vasaros/žiemos režimą TMV-AUT, TMV-AUT-IAQ valdymo pultuose, UPM-AU / UPOM-AU maitinimo plokštėje ar MB elektroninėje plokštėje, naudojamas tik su vieną šilumokaitį turinčiais įrenginiais			
	



	
							    	T2			    			
	
			    Paduodamo vandens temperatūros jutiklis skirtas automatiškai perjungti vasaros/žiemos režimą TMV-AUT, TMV-AUT-IAQ valdymo pultuose, UPM-AU / UPOM-AU maitinimo plokštėje ar MB elektroninėje plokštėje, naudojamas tik su vieną šilumokaitį turinčiais įrenginiais			
	



	
							    	CH 15-25			    				
			    Paduodamo vandens temperatūros jutiklis skirtas automatiškai perjungti vasaros/žiemos režimą TMV-C, TMV-R-IAQ, WM-TQR, TMV-T-ECM-IAQ valdymo pultuose, naudojamas tik su vieną šilumokaitį turinčiais įrenginiais			
	



	
							    	CH 15-25			    			
	
			    Paduodamo vandens temperatūros jutiklis skirtas automatiškai perjungti vasaros/žiemos režimą TMV-C, TMV-R-IAQ, WM-TQR, TMV-T-ECM-IAQ valdymo pultuose, naudojamas tik su vieną šilumokaitį turinčiais įrenginiais			
	



	
							    	SEL-V			    				
			    Signalo priėmimo plokštė montuojama į korpusinius vertikalius TEC CV/CVB konvektorius bei leidžianti su vienu WM-T ar WM-TQR valdymo pultu centralizuotai valdyti iki 8 vnt. tokių įrenginių			
	



	
							    	SEL-V			    			
	
			    Signalo priėmimo plokštė montuojama į korpusinius vertikalius TEC CV/CVB konvektorius bei leidžianti su vienu WM-T ar WM-TQR valdymo pultu centralizuotai valdyti iki 8 vnt. tokių įrenginių			
	
									Vožtuvai							
	



	
							    	V2M-C G1-5			    				
			    Dvieigis vožtuvas skirtas 1-5 dydžio TEC/TEC-ECM bei 1 dydžio HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus pagrindiniam šilumokaičiui arba visų dydžių papildomam šilumokaičiui			
	



	
							    	V2M-C G1-5			    			
	
			    Dvieigis vožtuvas skirtas 1-5 dydžio TEC/TEC-ECM bei 1 dydžio HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus pagrindiniam šilumokaičiui arba visų dydžių papildomam šilumokaičiui			
	



	
							    	VBPM-C G1-5			    				
			    Trieigis vožtuvas skirtas 1-5 dydžio TEC/TEC-ECM bei 1 dydžio HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus pagrindiniam šilumokaičiui			
	



	
							    	VBPM-C G1-5			    			
	
			    Trieigis vožtuvas skirtas 1-5 dydžio TEC/TEC-ECM bei 1 dydžio HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus pagrindiniam šilumokaičiui			
	



	
							    	V3M4X2			    				
			    Dvigubas trieigis vožtuvas skirtas TEC/TEC-ECM, HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus su vienu šilumokaičiu prijungimui prie 4-ių vamzdžių sistemos			
	



	
							    	V3M4X2			    			
	
			    Dvigubas trieigis vožtuvas skirtas TEC/TEC-ECM, HPL/HPL-ECM ventiliatorinio konvektoriaus su vienu šilumokaičiu prijungimui prie 4-ių vamzdžių sistemos			
	
									Kondensato surinkimo loveliai							
	



	
							    	BSV-C			    				
			    Kondensato surinkimo lovelis vertikaliems TEC/TEC-ECM CV/CVB/NC, HPL/HPL-ECM ventiliatoriniams konvektoriams			
	



	
							    	BSV-C			    			
	
			    Kondensato surinkimo lovelis vertikaliems TEC/TEC-ECM CV/CVB/NC, HPL/HPL-ECM ventiliatoriniams konvektoriams			
	
									Kondensato siurbliukai							
	



	
							    	DRPV-C-M			    				
			    Kondensato siurbliukas skirtas vertikaliems TEC/TEC-ECM CV/CVB/NC, HPL/HPL-ECM ventiliatoriniams konvektoriams, komplektuojamas su kondensato surinkimo loveliu BSV-C			
	



	
							    	DRPV-C-M			    			
	
			    Kondensato siurbliukas skirtas vertikaliems TEC/TEC-ECM CV/CVB/NC, HPL/HPL-ECM ventiliatoriniams konvektoriams, komplektuojamas su kondensato surinkimo loveliu BSV-C			
	
									Apdailos panelės							
	



	
							    	PCV-L G1			    				
			    Galinė apdailos panelė skirta 1 dydžio TEC/TEC-ECM CV/CVB ventiliatoriniams konvektoriams su korpusu			
	



	
							    	PCV-L G1			    			
	
			    Galinė apdailos panelė skirta 1 dydžio TEC/TEC-ECM CV/CVB ventiliatoriniams konvektoriams su korpusu			
	
									Kojelės							
	



	
							    	PAP-L G1-7			    				
			    Kojelės skirtos 1-7 dydžio sieniniams TEC CV / TEC-ECM CV ventiliatoriniams konvektoriams, leidžia sumontuoti įrenginį pastatant jį ant žemės			
	



	
							    	PAP-L G1-7			    			
	
			    Kojelės skirtos 1-7 dydžio sieniniams TEC CV / TEC-ECM CV ventiliatoriniams konvektoriams, leidžia sumontuoti įrenginį pastatant jį ant žemės			
	
									BEL elektriniai šildytuvai							
	



	
							    	BEL-L G1 / 07			    				
			    650 W elektrinis šildytuvas su apsauginiu termostatu bei relėmis skirtas 1 dydžio TEC / TEC-ECM ventiliatoriniams konvektoriams su korpusu			
	



	
							    	BEL-L G1 / 07			    			
	
			    650 W elektrinis šildytuvas su apsauginiu termostatu bei relėmis skirtas 1 dydžio TEC / TEC-ECM ventiliatoriniams konvektoriams su korpusu			








			Pažymėkite puslapio dalis kurias norite įtraukti į PDF dokumentą:		




					Modelių specifikacijos				


					Aprašymas				


					Priedai, susijusios prekės				













	




















						© 2024 Orfėjas - didelių erdvių šildymo, vėdinimo ir vėsinimo įranga					











Prisijungimo vardas










Slaptažodis










Prisiminti mane










Prisijungti




	

						Pamiršote slaptažodį?






	









